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3 Prólogo 


¿CAPITULO 1 


9 Sistema operativo de disco (DOS): otro esclavo de la 
elecrrónica 


CAPITULO li 


reee E _ ___—>—_ 
35 Nombres de los ficheros y comandos más utilizados 


1 Paola comandos del MS-DOS 


108 Los Heberos «batch» 


o PENES 


125 iccia Ía 


uando nos hemos sentado ante nuestro orde- 
nador personal IBM y nos hemos preguntado 
cómo orientar lo que teníamos que escribir 
(con el tratamiento de textos) nos hemos dado 
cuenta del amplísimo margen en el que nos 
podíamos mover. Sin embargo, resulta imposi- 
ble, por falta de espacio, explicar todos los tér- 
minos que vamos a utilizar; por ello hemos par- 
/ tido del supuesto de que los lectores de esta 
monografía tienen ya un conocimiento básico mínimo que les per- 
mite comprender palabras tales como "fichero, registro, programa, 
formulario, microprocesador”, etc, Quienes hayan leído las mono- 
grafías anteriores de la BBI no deberían tener problema alguno a 
tal respecto. A pesar de ello hemos tratado en todo momento de 
ser claros y sencillos en nuestra exposición. 


Por qué un sistema operativo 


Desde siempre el hombre ha soñado con poder disponer de 
un esclavo dócil, servicial, siempre obediente y que nurica se can- 
sará de satisiacer sus deseos y necesidades; quizá con la era de 
los ordenadcres haya logrado, casi en su totalidad, hacer realidad 
dicho sueño. En nuestros días estamos rodeacos por muchos "sir- 
vientes” que alivian nuestras fatigas y entretienen nuestro ocio: re- 
sulta casi imoosible renunciar en una casa a la lavadora, la bati- 
dora, el aspirador, el frigorífico, etc, como también es imposible 
renunciar en la oficina a todos los instrumentos que la civilización 
nos ha propercionado: télex, teléfono, máquina de escribir, fotoco- 
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pladora y, ahora, el ordenador. Todos sabemos que existe el or- 
denador, pero no todos sabemos qué puede hacer y cómo es pos 
sible utilizarlo con el máximo beneficio 

El ordenador lo podemos considerar como un esclavo que, a 
petición nuestra, nos proporciona todas (o casi todas) las informa- 
clones que queremos, nos prepara atractivos gréficos, nos ofrece 
las estadísticas de las que tenemos necesidad cuando las solicita 
nuestro jefe, nos permite enviar un télex aunque la secretaria se 
haya ido a casa, y otras muchas prestaciones, pero... 

Su único defecto es que comprende las cosas al pie de la le- 
tra (alguien lo ha definido como un perfecto idiota). Desde luego, 
es un ejemplo de total obediencia, pero precisamente por esto te- 
hemos que darle órdenes con tal formalismo y precisión que, en 
Ocasiones, nos hace perder la paciencia, 

Los primeros ordenadores sa programaban en los más míni- 
mos detalles y todas las instrucciones tenían que escribirse una 
tras otra con perfecta lógica; de no ser así, los resultados eran ne- 
fastos. Esto quería decir que cada vez era más enojosa y comple- 
Ja la escritura de instrucciones (incluso actualmente hay peque- 
ños ordenadores que para funcionar deben ser programados de 
este modo). A medida que los sistemas se hacían más potentes y 
sofisticados, la tarea de programar era cada vez más difícil y, por 
consiguiente, exigía más tiempo y se hacía cada vez más costosa. 
Era un auténtico círculo vicioso, 

El remedio, afortunadamente, no se hizo esperar, y fue así 
como comenzaren a hacet su aparición los primeros sistemas ope- 
rátivos. En definiiva, no son otra cosa que mievos esclavos (aub- 
que esta vez formados mediante el software) a los que se les con- 
fian las tareas més enojosas y difíciles, 

No obstante, tienen un inconveniente, y es que exigen mucha 
memoria. Este ez uno de los motivos por el que los pequeños or- 
denadores, dotados de poca capacidad de memoria, tienen mu- 
chas veces solamente unos rudimentarios y muy kásicos sistemas 
operativos. ' 

Uno de los cometidos más importantes que se le confían a un 
5.0. es encargarse de toda la problemática del control de las uni- 
dades periféricas (sobre todo de las de disco); así ya no es nece- 
sario especificar "con pelos y señales” lo que el crdenador debe 
hacer, porque es el sistema operativo quien interpreta nuestras Ór- 
denes y procede luego a proporcionar al microprocesador todas 
las instrucciones, una a una. Nosatros decimos: escribe, lee, abre 
el fichero.., y el sistema operativo procederá dóciimente a ejecu- 
tar, en sus más mínimos detalles, estas operaciones. Á veces será 
tan gentil que ncs avisará que hemos olvidado algún parámetro 
y de forma educada nos pedirá que pongaros remedio a tal si- 
tuación, 
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Es el sistema operativo quien $e encarga de gestionar ade- 
cuadamente el espacio de memoria interna, de enviar los lextos 
a la impresora, de leer o escribir información en la memoria de 
discos, de reconocer las diversas órdenes que proceden del ta- 
clado, de enviar y visualizar informaciones en la pantalla y de olrás 
numerosas funciones que tienen como finalided optimizar la ex- 
plotación de los recursos internos. y externos del ordenador. 

Pero, ¿no será este pequeño monstruo demasiado entrometi- 
do? No, porque es también muy discreto. Por ejemplo, cuando 
como usuarios queremos ejecutar un programa es él quien pro- 
cede a cargarlo en memoria y, después de haberle cedido el con- 
trol, se retira de la forma más discreta. Desde este momento, el 
control de la memoria y de todos los recursos disponibles ha pa- 
sado al programa que se cargó. Al final de la ejecución, o si lo lla- 
mamos, el sistema operativo vuelve a encargarse del control de 
la situación. 

Hasta aquí hemos tratado solamente de las funciones elemen- 
tales, pero hay otras más sofisticadas que pueden solicitarse por 
medio de ralabras-clave sencillas, 

Antes de emprender el estudio de uno de los más difundidos 
sistemas operativos para ordenadores personales, queremos re- 
cordar algunas nociones fundamentales, Los lectores que ya las 
poseen (acaso por haber leído las monografías anteriores de nues- 
tra biblioteca, incluyendo el volumen 10, que efectúa una visión 
panorámica de los sistemas operativos) pueden saltar directamen- 
te al comienzo del primer capitulo. 

En un orcenador personal profesional encontramos los com- 
ponentes siguientes: 


Hardware | ñ 
e Unidad central de proceso (CPU-Central Processing Unit), 
e teclado, 
e pantalla de presentación visual CRT (Cathode Ray Tube- 

Tubo de rayos catódicos), 

e impresoras (una o varias), 
e memoria de masa de cinta magnética (una o varias), 
e memoria de masa de discos (una o varias). 


Todos estos componentes pueden combinarse entre sí en el 
modo que el diseñador haya pensado que es más funcional, atrac- 
tivo, económico o ergonómico, de conformidad con lo dictado por 
la moderna Ergonomía. Esta c.encia determina las características 
físicas a cumplir en la fabricación de máquinas, de modo que se 
adapten lo más posible a las exigencias del hombre, tanto desde 
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el punto de vista físico como desde el punto de vista mental. La- 
mentablemente, suele suceder tedavía en nuestres días que ha de 
ser el hombre quien se adapte a la máquina. 


Software 


e El Sistema Operativo propiamente dicho, 
% programas de servicio o ce utilidades, 
e programas de aplicación. ya 


De los prog:amas de servicio hablaremos más adelante (en 
realidad, se suelen suministrar en el mismo disco que contiene el 
sistema operativo). De los programas de aplicación decir, de mo- 
mento, que son paquetes de software que nos permiten obtener 
Os datos y programas que nos interesan: nóminas, facturas, esta- 
dísticas, gráficos y, por qué no, juegos de ordenador más o me- 
nos divertidos e inteligentes. Y ello es así porque también en la 
vida con el ordenador podemos mezclar el juego con el trabajo, 


SISTEMA OPERATIVO DE DISCO (DOS): 
OTRO ESCLAVO DE LA ERA ELECTRÓNICA 


La cuna del MS-DOS (o PC-DOS) 


cabamos de ver cómo y por qué nacieron los 
sistemas operativos; veamos ahora cuándo na- 
ció el sistema operativo MS-DOS, que es el es- 
lárdar adoptado por IBM para su IBM-PC. Estos 
pequeños antecedentes históricos no nos ven- 
drán mal, aunque no tienen por qué preocupar- 
se, ya que no nos remontaremos a las guerras 
púnicas, sino que nos limitaremos a una serie de 

y informaciones sobre cuándo y por qué nació el 
DOS (Disk Overating System, sistema operativo de disco), 

Un día no muy lejano IBM (y no creemos que haya necesidad 
de presentaciones) decidió entrar en el mercado de los órdena- 
dores personalas y eligió un microprocesador de 16 bits en lugar 
de los habituales de 8 bits utilizados hasta ese momento, 

Se halló así en la necesidad de encargar o de producir un sis- 
tema operativo que controlara el microprocesador. Intel 8088 que 
había elegido para su nueva criatura. Esta fue bautizada con el 
nombre de Personal Computer (PC para ios amigos). 

¡BM decidió proporcionar al PC tres sistemas operativos: el 
tradicional CP/M-86 de Digital Research, el UCSD p-System y un 
nuevo sistema operativo, que llamarían PC-DOS, encargado a 
Microsoft para su desarrollo, 

Es evidente que IBM tomó en consideración, en primer lugar, 
el tradicional mercado de los programas de aplicación, que se 
orientaba sobre todo al CP/M-86 (heredero, en el mundo de los 
16 bits, del glorioso CP/M-80 nacido en la generación de los 
8 bits), pero también se dirigió en una nueva dirección, por un 
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camino que recorrería con determinación y, ahcra ya no puede 
negarse, con muy buena acogida por parte del usuario. 

En el momento de su presentación, el PO hubiera podido uti- 
lizar indiferentemente los tres Sistemas Operativos, pero la casua- 


“lidad o el destino quiso que solamente estuviera preparado el 


PC-DOS, Esta circunstancia fue determinante para toda la "carre- 
ra" del ordenador personal IBM-PC y del mismo sistema PO-DOS, 
IBM llamó al sistema operativo que proporcionaba con el PC, 
PC-DOS, mientras que la misma versión, con diferencias mínimas, 
se comercializó con el nombre de MS-DOS (MicroSoft DOS); por 
ello, desde este momento, para no dar lugar a confusiones, utili- 
zaremos el término DOS o MS-DOS tanto para hablar del MS-DOS 
como del PC-DOS, ya que son "el" DOS sobre el que se centra este 
libro (hay que tener en cuenta este matiz, pues, evidentemente, 
alstemas DOS hay muchos —DOS es un nombre cenérico ). 

Entre estos dos sistemas operativos DOS y el TP/M-86, las di- 
s«erencias, al menos en las primeras versiones, casi no se podían 
detectar en la práctica. En efecto, ambos controlen la misma má- 
quina con muchos comandos semejantes. Las únicas diferencias 
importantes estaban en las prestaciones que un ordenador perso- 
nal podía suministrar al trabajar con uno:o con otro, 

La semejanza era consecuencia del hecho de que ambos sis- 
temas operativos tienen como progenitor al CP/M-80 de Digital 
Research, que, aunque originalmente no era adecuado para utili- 
zar el microprocesador 8086 (de 16 bits), tomó dos caminos dife- 
rentes para llegar primero: CP/M-86 y 86-DOS, muy similares, 

Los diseñadores pretendían aprovecher lo más posible el 
software ya disponible para los microprocesadores 8080/Z-80 que, 
en esa época gozaban de una rica biblioteca. Es precisamente par- 
tiendo de esta exigencia común como el CP/M-80 fue reescrito, 
en el caso del CP/M-86, manteniendo invariable el sistema de ges- 
tión de las memorias de masa; a través de este camino se creó el 
CP/M-86, 

En nuestro caso, por el contrario, aunque teniendo presente 
dicha exigencia, se comenzó por modificar el control de la me- 
moria de masa de discos magnéticos hasta llegar al MS-DOS, que 
tiene un sistema de control completamente diferente 'al del 


- CP/M-86. Por sistema de organización de la memoria de masa de 


discos magnéticos, por si alguien no lo sabe, se entiende el modo 
en el que están crganizados los índices de los ficheros grabados 
en los discos y la tabla de las asignaciones de espacio para cada 
uno de estos ficheros. | 

Este nuevo sistema tiene algunas ventajas, pero también, 
como casi siempre sucede, algunas desventajas que se ponen de 


manifiesto en ciertas condiciones operativas especiales, Entre las 
ventajas podemos, sin duda, incluir un acecso a los datos de un 
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fichero muy rápido, y la constante actualización en el índice de 
los ficheros del número de los caracteres que el fichero ociipa en 
el disco y la fecha y horá de la última modificación. Además, se 
puede pedir sl sistema DOS que lea y escriba informaciones (ra- 
gistros) de cualquier longitud, 

Entre los inconvenientes ha de citarse la posibilidad de una 
no del todo correcta utilización del espacio de disco disponible. 
De esta desventaja no hablaremos por cuanto se trata de un pro- 
blema que se plantea solamente en algunas cendiciones operall- 
vas especiales. Otro inconveniente puede ser el riesgo de des- 
truir iremediablemente el contenido de un disco flexible si, des- 
graciadamente, alguien poco orevisor lo sustituye antes de que 
el programa de aplicación haya cerrado todos los ficheros. Sobre 
este riesgo volveremos a insistir, porque la integridad de los da- 
tos cs "sagrada". 


Estructura del MS-DOS: un poco de vocabulario 


Veamos shora cómo está estructurado nuestro sistema DOS 
(Fig. 1) y cuáles son los componentes de esta estructura: 


e ¡BMBIO.COM: Es un fichero que permite la interconexión de 
la parte de memoria para sólo lectura (ROM - Read Only 
Memory) que tiene la denominación de BIOS (Basic ln- 
put/Output System - Sistema Básico de Entrada/Salida) y 
que contiene las denominadas subrutinas de bajo nivel, Se 
trata de pequeñas subrutinas que permiten la comunica- 
ción Je los datos entre el microprocesador y todog los dis- 
positivos periféricos del sistema. 

e IBMDOS.COM: Es el verdadero programa DOS, que ya no 
contiene simples subruzinas, sino programas propiamente 
dichos que permiten abrir y cerrar un fichero, leer y escn- 
bir las informaciones procedentes o dirigidas hacia los dis- 
positivos periféricos, bloquear o agrupar (reunir una serie 
de datos para optimizar el espacio) o desbloquear las in- 
formaciones, utilizando los discos y otras funciones. 

e REGISTRO INICIAL: Es el primer registro de cada disco 
(“boot record”) e identifica ese disco como disco DOS. 
Cuardo no se encuentra este registro significa que el dis- 
co en cuestión no es un disco DOS o bien que es nuevo y 
no se ha marcado todavía en el registro inicial (se emplea 
el comando FORMAT para efectuar esta operación en to- 
dos los discos que hayan de utilizarse en un microproce- 
sado: que emplee el DOS), 
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TABLA VECTOR INTERRUPCIONES 
AREA COMUNICACION ROM 
AREA COMUNICACION DOS A 


IMBIO.COM. módulo de interface para las sub- 
rutinas en ROM de E/S 


IBMDOS.COM - subrutinas de gestión de las  hl 
interrupciones DOS, subrutinas de servicio Si 


Area de tránsito para el DOS, área de control y 
programas de control de las unidades instaladas 
Parte residente del COMMAND.COMl, código de 
recarga de la parte no residente 


Comandos .externos o programas de utilidad 


(¿COM y .EXE) 


Cola de usuario para fichero .COM. ' 


Parte de tránsito del fichero COMMAND.COM. 


SEGMENTO Comandos de tipo interno, intérpretes de los co- 
MAS BAJO mandos, procesador de lotes y comandos de carga 
DISPONIBLE exterior 


7] Figura 1.— Mapa de memoria del MS-DOS. 


e COMMAND.COM: Es el fichero que coniene la serie de co- 
mandos definidos como “internos” (o "residentes”) que se 
hallan permanentemente en memoria. Contiene también el 
procesador de todos los comandos, incluso los "externos" 
(situados en el disco, del que se extraen cada vez que son 
necesarios). Los comandos internos se procesan, lógica-. 
mente, con mayor rapidez que los demás, pues estos últi- 
mos, antes de ejecutarse, deben ser leídos del disco en don- 
de residen junto con el sistema operativo. 

e | En el disco DOS hay también programas de aplicación, 
como por e'emplo el EDLIN (es un programa de escritura, 
actualización y creación de ficheros línea por línea) y el DE- 
BUG (permite crear, variar, visualizar, ejecutar ficheros en 
formato, ejecutable —extensión (COM o EXE— y compro- 
bar estos últimos efectuando variaciones sin necesidad de 
volver a ensamblar el programa). No debemos olvidar tam- 
poco el intérprete del lenguaje BASIC Microsoft. 
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El sistema MS-DOS ha sufrido diversas actualizaciones y exis- 
ten ahora diferentes versiones (1.0, 1.1, 20, 2.1, 3.0, 3,1). Nosotros 
nos ocuparemos fundamentalmente de la versién 2,0, que es una 
de las más difundidas (sus diferencias con otras versiones más 
modernas son poco significativas). 

En la primera versión (1.0) nada podía hacer pensar en lo que 
sería el desarrollo del nuevo sistema operativo, Con la exclusión 
de la diversidad en el control del espacio de disco (lo que, poz 
otra parte, no se conoce si no se comprueban las prestaciones), 
todo era bastarte similar a su competidor directo, el CP/M-86, En 
la versión 2.€, por el contrario, se comienza a vislumbrar algo nue- 
vo y hay una clara convergencia hacia lo que son las caracterís- 
ticas esenciales del sistema operativo UNIX: 

La nueva estructura de los índices (en árbol), una función muy 
similar a la de “pipe” y la nueva concepción de las unidades pe- 
nférica sideradas como ficheros, son algunas de las noveda: 
des de la versión 20 que coinciden con las peculiaridades del 
UNIX. 

Otras nevedades de la versión 2.0 se pueden: resumir como 
indicamos a continuación: 


e Algunos caracteres especiales ya no pueden utilizarse en 
la definición de los nombres de ficheros porque añora ile- 
nen un significado especial para el sistema DOS (más ade- 
lante veremos cuál es este significado). Se trata del signo 
mayor que “>'el de menor que "<”, la barra vertical A 
la barra invertida “W'. Si pretendemos convertir ficheros des- 
de la versión 1.0 a la versión 2.0 será necesario comprobar 
antes que ninguno de estos caracteres aparecen en sus 
nombres. 4 

e | Aumento de la capacidad de lós discos. 3s posible grabar 
unos 20.000 caracteres más en cada una de las caras de los 
discos. 

e Areas de tránsito múltiple (Buffers). El sistema MS-DOS re- 
serva en memoria unas áreas que luego utiliza para alma- 
cenar las informaciones que debe leer o escribir en los dis- 
cos. Estas áreas eran dos en la versión 1.0 y son dos tarr- 
bién en la versión 2.0, si no se especifica algo en sentid> 
contrario en el momento de la carga del sistema DOS. N> 
obstante, existe ahora la posibilidad de aumentar a volun- 
tad el número de estas áreas para tratar de optimizar, en 
cada aplicación, las prestaciones del procesador. 


A continuación damos unas características del sistema que 
son completamente nuevas 


13 


e Fichero de configuración. Es posible crear un fichero que 
contenga comandos especiales con los que ordenar al sis- 
tema que efectúe determinadas operaciones todas las ve- 
ces que se cargue, tales como, por ejemplo, aumentar el nú- 
mero de las áreas de tránsito (buffer), dar la hora, escribir 
un mensaje, etc, En este fichero es posible también espe- 
cificar informaciones tales como los nombres de los pro- 
gramas de control de unidades de expansión u otros pará- 
metros necesarios para el funcionamiento del sistema ope- 
rativo, dl 

e Unidad de disco duro múltiple. La versión 2.0 introduce la 
posibilidad de utilizar varias unidades de disco duro (o rí- 
gido-hard disk), cada una de las cuales puece subdividirse 
en particiones. Estas últimas pueden ser usadas por diver- 
sos sistemas operativos. En el disco duro es posible cargar 
el DOS y todos los programas de utilidad. De este modo 
será posible inicializar el sistema operativo y disponer 
siempre de todas las funciones y programas sin tener que 
cambiar los discos, 

e Estructura en árbol de los d:rectorios. La posibilidad de uti- 
lizar discos rígidos, con no:able capacidad de almacena- 
miento, ha exigido una nueva organización de los Índices 
de los ficheros, En un disco duro se puedon grabar milla- 
res de procramas; es fácil imaginarse cómo sería el índice 
si no se encontrara una solución adecuada: simplemente se 
trataría de una lista intermirable de nombres, casi imposi- 
ble de leer y de interpretar, En la versión 2.0 se puede sub- 
dividir el disco duro (y también un disco flexible normal) 

reagrupando así los ficheros de una m.sma categoría (Fig. 


2). ) 

Esta solución permite encontrar con mayor facilidad 
grupos de ficheros, por ejemplo los que queramos utilizar 
con programas de aplicación tales como Multiplan o Fra- 
mework, o bien los programas escritos en BASIC, los escri- 
tos en FORTRAN, etc. 

Para cada uno de los discos “virtuales” el sistema nos 
proporciona el índice de les ficheros contenidos en él o 
sea, lenemos "subdirectorios" (subíndices). 

Los directorios individuales están separados entre sí 
como si fueran índices de ciscos diferentes, pero hay co- 
mandos que permiten pasa: rápidamente de un índice a 
otro, leer ficheros pertenecientes a un índice distinto, etc, 
como si todos los discos estuvieran en línea a su disposi- 
ción. 

Cada índice puede contener el nombre de otro índice 
y éste, a su vez, otros. De este modo se crea, a partir del 
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«RAMAS 


COMPRAS VENTAS 
RÉPRE- : 
MATE- J  PROVEE- 
hi SEN- CLIENTES 
RIALES DORES A TANTE EN 


W Figura 2.— Estructura simple en árbol invertido, 


«HOJAS 


primero, denominado fndice-raíz (o directorio-rafz), una es- 
pecie de diagrama ramificado: de aquí la denominación de 
estructura en árbol invertido, Organizando adecuadamente 
estas estructuras resulta posible ordenar al sistema DOS 
que proceda a leer, escribir o copiar ficheros desde un ín- 
dice a otro con gran sencillez. 

e Etiqueta para los discos, Cuando se inicializa un disco, es 
decir, cuando se le prepara para poder utilizarlo con un de- 
terminedo sistema operativo, es posible etiquetar el propio 
disco (volumen) con un nombre que tenga comolmáximo 
11 caracteres. Esta etiqueta se pone en el índice o directo- 
rio-raíz y es visualizada por diversos comandos. 

e Mayor control de la pantalla y del teclado. El MC-DOS per- 
mite a os programas de aplicación generar caracteres es- 
peciales o secuencias de caracteres que servirán al progio 
DOS para controlar la fanción del cursor en la pantalla, la 
regulación del color y la asignación de significados espe- 
ciales a teclas arbitrarizs del teclado, Por ejemplo, se pue- 
de asicnar a la tecla Fl una cadena como: 


COPY FICHERO.MIO FICHEROTUY 
A continuación bastará pulsar la tecla Fl para hacer 
aparecer en la pantalla el comando completo, evitándonos 


teclear todos sus caracteres. 
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| e Redireccionamiento de la entrada y de la salida estánda- 
res. Para tocos los programas que leen datos a partir del te- 
clado y que escriben en la pantalla es posible cambiar es- 
tos dispositivos estándar por otros (Fig. 3). 


INPUT 


NTE MEMORIA 
NORMALMENT OCA 


DESPUzS DEL DIRECCIONAMIENTO 


7) Pigura 5. Redireccionamiento de la entrada y salida de datos. 
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Por ejemplo, es posible pasar parámetros a un progra- 
ma que se vaya a ejecutar sin emplear el teclado, hacién- 
dole leer un fichero escrito por otro programa. O bien, uti- 
lizar el teclado, pero escribir directamente en la impresora 
en lugar de hacerlo en la pantalla. Para conseguirlo se han 
de utilizar los caracteres especiales “<” para la entrada y 
"> para la salida. 

e Transferencia de los datos. Permite utilizar los resultados 
de un programa, normalmente visualizados, como datos de 
entrada para otro programa que suele recibir los datos des- 
de el teclado. Esta función de transferencia se denomina 
también “piping” porque el DOS no hace otra cosa sino 'ca- 
nalizar" los datos haciéndoles seguir un recorrido obligado 
(Fig, 4). Por ejemplo, si queremos que en la -mpresora apa- 
rezca la lista de todos los ficheros contenidos en un disco 
en un orden diferente del que nos proporc:ona el sistema 
operativo, podemos escribir. 


DIR/SORT>PRN 


Cor, este comando, el DOS "canalizará” las informaciones de 
salida del comando DIR hacia el programa SORT que, en lugar de 
resliluir los datos a la pantalla, los imprimirá. 

Todas estas nuevas posibilidades (sobre cuyos detalles se ha- 
blará más adelan:e) han permitido al MS-DOS, que se acogió con 
notable aceptación por los usuarios, llegar a ser un estándar para 
casi todos los ordenadores dotados de unidades CPU con los mi- 
croprocesadores 8086 y 8088 de Intel. En los últimos años, como 
confirmación de dicha aseveración, muchos ordenadores vienen 
provistos del sistema operativo MS-DOS; constituyen la gama de 
los denominados “compatibles”. hi 


Cómo se gana el pan el MS-DOS 


Tratemos de resumir las funciones del sistema operativo 
MS-DOS, que, sor. fundamentalmente: 


e gestión, control y cuidado de la unidad central de proceso 
(CPU); 

e intercamb:o de informaciones con las unidades periféricas 
(entrada/salida - E/5); 

e gestión, control y empleo de la memona central, 

e gestión, control y utilización de las memorias de masa, 
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DIR 
(COMANDO) 


PROS AAA 


NORMALMENTE 


| 
AE 
j 
Í 
SORT | 
(COMANDO 1 
FILTRO) NORMALMENTE 
, 
| 
Í 
| 
CAMINO DETERMINADO POR CAMINOS NORMALMENTE 
EL DOS CON LOS COMANDOS UTILIZADOS POR LOS 
DIR/SORT>PRN COMANDOS DIR Y SORT 


Figura 4— Transferencia de dalos 


La CPU ejecuta las instrucciones que se le suministran una 
tras otra y pueden realizar, por lo tanto, un solo trabajo cada vez, 
pero su velocidad de ejecución es tan alta que a menudo se en- 
cuentra inactiva porque quienes han de suministrar los datos a 
procesar no logran trabajar a la misma velocidad. 'El componente 
más lento de todo el sistema es el hombre! 

Para poner remedio a este inconveniente y eliminar gran par- 
le de los tiempos muertos, se ha pensado en establecer los tra- 
bajos de modo que el procesador los pueda ejecu:ar uno tras otro 
sin interrupciones, 

Este pistema de trabajo, con la introducción de los datos y co- 
Máncos a ejecutar, se llama "batch processing" (proceso por "lo- 
60) y permite optimizar el funcionamiento del ordenador. 
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TRABAJO CPU 
“ESPERA DATOS DE 

LOS PERIFÉRICOS, 

CONTROL DE LA CPU 


O ACABA EL 
T3ABAJO 


TRABAJO CPU 


T “ESPERA O TERMINA 
TRABAJO 


PROGRAMA 1 


e a a e a 


PROGRAMA 2 


A a e a 


PROGRAMA 3 TRABAJO CPU 
a a e on a A Pr O CUBUESTA 
DE PERIFERICOS 
C ESPERA CONTROL 
DE LA CPU 


'igura 5.— Sistema Multitasking (multitarea). La CPU se ocupa si 
multáneamente en al menos dos programas con diferentes priorida- 
des. Cada uno de los programas mantiene el control de la CPU hasta el 
momento en que tiene necesidad de datos procedentes de los periféricos. 
£n la figura se representa una secuencia de trabajo. El número de progra: 
mas que pueden trabajar simultáneamente no es indefinido, sino que de- 
pende, con frecuencia, de la cantidad do momoria disponible y del núme- 
zo de peticiones de Entrada/Salida de cada uno de los programas. 


Otros DOS han adoptado soluciones, utilizadas con anteriori- 
dad en los grandes ordenadores Una de ellas es la denominada 
“multitasking" o multitarea (por tarea se entiende aquí un trabajo): 
Con ella la CFU está ocupada simultáneamente en al menos dos 
trabajos. Los tiempos muertos de una tarea son aprovechados por 
an segundo programa, y los de aste segundo programa, por un 
:ercero o por el primero o, si no está todavía preparado, por el se- 
gundo, y así sucesivamente (Fig. 5). El sistema operativo, en este 
caso, está dedicado plenamente a la gestión y al control de todos 
los recursos a su disposición, A 

Por lo que respecta a la memoria central, se puede decir que 
al DOS está también aquí tanto más ocupado cuanto menos tra- 
bajo el programador quiera hacer. Es decir, si el programador 
quiere controlar directamente la organización de la memoria cen- 
tral, el DOS deja que lo haga, pero si, por el contrario, renuncia al 
control, entonces el DOS procede directamente a realizar todas las 
asignaciones necesarias sin olvidar ninguna. 
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PRIMEROS PASOS 


Discos rígidos y flexibles 


| MS-DOS está censtituido, como se dijo anterior- 
mente, por un conjunto de programas grabados 
en discos flexibles (“Noppy disk” o disquetes). 
Por consiguiente, resulta imposible utilizarlo si 
no se posee, entre los diversos ccmponentes del 
sislerna, una unidad periférica que sea capaz de 
leer y grabar détos en estos soportes magnéti- 
cos. También es posible transferir el DOS desde 

E el disco en el que se recibe, a otro soporte mag- 
rético formado por un material resistente, no flexible pero muy li- 
gero, contenido dentro de una caja sellada. Este tipo de soporte, 
denominado disco rígido, puede riontarse en el interior de la pro- 
pia unidad central o bien exteriormente, pero no es posible ex- 
traerlo ni sustituirlo. En compensación, puede grabar muchos más 
datos que los disquetes y es más rápido y fiable. La unidad de dis- 
co flexible incorporada con el ordenador personal utiliza discos 
de 5 1/4 pulgadas (133 milímetros de diámetro). Este tipo de uni- 
dades permite la grabación de una sola o de ambas caras del dis- 
co. 

El número de caracteres que es posible grabar en cada cara 
es 163840 ó 184.320, según se «utilice la versión 1.1 o 20 del 
MS-DOS. Teniendo, pues, a nuestra disposición un:dades capaces 
de grabar ambas caras podemos almacenar, como máximo, en 
cada disco 327,880 6 368.640 caracteres (320 ó 360 Kbytes, respec- 
tivamente). 

Los discos, artes de utilizarse, deben ser “formateados”, es de- 
cir, inicializados. Esta operación consiste en escrbir informacio- - 
nes en puntos determinados de las pistas que sirven para identi- 
licar el disco y como ayuda para el DOS. 
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- En efecto, el comando correspondiente procede a: 


e grabar el registro inicial ("boot") con el programa de par- 
tida; 

o preestablecer el índice de los ficheros y la tabla de asig- 
nación de los mismos; 

e identificar cada sector del disco. 


Este comando de inicialización de.los discos se denomina 
FORMAT. Con su ayuda se pueden copiar también en el disco el 
ichero que contiene el procesador de los comandos internos 
COMMAND.COM y los dos módulos BIOS y BDOS, que en la ver- 
sión del IBM PC se denominan IBMBIO e IBMDOS, respectivamen- 
le, 

Esta función permite, pues, crear un disco que contenga el 
MS-DOS y con espacio para los datos. Es preciso destacar aquí 
que el MS-DOS está constituido fundamentalmente por los tres fi- 
cheros mencionados, aunque dispone de muchos otros ficheros 
de comandos y programas de gran utilidad, pero no indispensa- 
bles para el empleo del propio DOS, 

Los "tres magníficos”, que constituyen la base del sistema, ocu- 
pan unos 40.000 bytes en la versión 2.0 (13.000 en la antigua ver- 
sión 1,1). 

Se pueden utilizar discos formateados en la versión 1.1 inclu- 
so empleando la versión 2.0, pero no es posible lo contrario debi- 
do a la diferente disposición de los datos (le versión 2.0 tiene un 
sector más por pista, como veremos más adelante). 

El formateado de un disco o, si lo prefiere así, su inicializa 
ción, no sirve solamente para grabar los tres ficheros base del 
LOS, sino también, y ante todo, para "dibujar" el disco, determi- 
nando la posición de todos las pistas y sectores que la cabeza de 
lsctura/escritura puede explorar, El MS-DOS prepara los discos 
subdividiendo la superficie magnética en varios círculos concén- 
ticos, denominados pistas, como si arrojara una piedra en un es- 
tanque (Fig, 1). 

Todas las pistas están subdiv:didas en 8 (pare la versión 1.0) 
a en 9 sectores (para la versión 20), cada uno de los cuales pue- 
de grabar 512 bytes (caracteres). 

Organizadas de este modo, las informac¡ones se pueden ex- 
traer con gran facilidad por medio de tan solamen:e tres paráme- 
tros: cara, pista y sector. Este tipo de direccionamiento no es ne- 
cesario si utilizamos las funciones que el DOS pone a nuestra dis- 
posición, a menos que, de forma excepcional queramos controlar 
directamente las funciones de lectura y de escritura en lenguaje 
máquina, lo que cs una tarea propia de verdaderos expeltos. 
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PROTECCION EN CARTON 
DISCO FLEXIBLE REVESTIDO DE FIELTRO 


SECTOR DE 
LA PISTA 0 


5 


 MUESCA DE 
PROTECCION 
ANTE LA ESCRITURA 


M-—-——— PISTA 39 
a PISTA Y) 


M-——— PISTA O 


Y 
SECTOR DE 
LA PISTA 19 VENTANA DE LECTURA/ESCRITURA 


MW Figura 1. Estructura del disco flexible una vez formateado. Si pu- 

AY diéramos distinguir las pistas creadas por el formateo las veríamos 
semejantes a las ondas producidas por una piedra arrojada en un estan- 
que. La pista con el número más alto es la más interna y la pista 0es la 
más externa. 


Cuidados y manejo de los discos flexibles 


Los disquetes o discos flexibles son especialmente delicados, 
somo deberíamos saber también por las instrucciones que suelen 
estar impresas en las fundas que los protegen de. polvo. 

" Admitamos que les tratamos bien, pero ¿qué ocurnrá si, por 
arror, escribimos sobre un disco que contiene ya datos y no he- 
mós comprobado con anterioridad cuáles eran? 

Hablando en términos generales, lo que sigue son las diver- 
sas posibilidades más o menos trágicas o afortunadas: 
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e los datos que hemos escrito (por ejemplo, el fichero A) no 
existían en el minidisco en cuestión, por lo que los datos 
nuevos se graban de forma normal (Fig, 2 - primer caso); 

e enel disco no había espacio disponible suficiente para gra- * 
bar otros datos y por ello no se grabaron; esta "desgracia" 
es indicada por el DOS (Fig. 2 . segundo caso); 
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DISCO A: DISCO B: 


FICHERO.D 
FICHERO.E 
FICHERO.F 


FICHERO.A 
FICHERO.B 
FICHERO.C 


FICHERO.B 1." CASO 
o] 
FICHERO.A “ICHERO.D 
FICHERO.B “ICHERO.E 
FICHERO.C =ICHERO.F 
FICHERO.G 2.9 CASO 
FICHERO.H 
FICHERO.A FICHERO.D 
FICHERO.B FICHERO.E 
FICHERO.C FICHERO.F AMGASO 
FICHERO.B FICHERO.B 


E Figura 2£.— Copia de un fichero sobre un disquete, 


e en el disco existía un fichero con el mismo nombre que el 
utilizado para escribir los datos nuevos, en tal caso, pode- 
mos “decir adiós” a todo nuestro trabajo anterior porque el 
fichero nuevo ha sustituido al antiguo, Si hub:éramos hecho 
una copia de reserva del fichero podríamos recuperar todo 
lo que se borró. El DOS no advierte que está destruyendo 
el fichero ni tiene conocimiento de la existencia de un fi- 
chero anterior (Fig. 2 - tercer caso); 

e en el caso de una inicialización con FORMAT o empleando 
el DISKCOPY, el contenido completo del disco estará irre- 
mediablemente borrado. 


Para evitar que se pierdan tan fácilmente las preciosas infor- 
naciones contenidas en el disco, además de la técnica de la co- 
pla de reserva (“backup”) se puede recubrir, con una etiqueta ade- 
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cuada, la muesca lateral del disco flexible (que inhibe físicamente 
la escritura). Puede ser una medida oportuna para evitar algunos 
desastres. 

Precisamente para evitar la pérdida accidental de los datos, 
¿lgunos discos no poseen la muesca antes citada y, por ello, nun- 
ca se podrán grayar. 

Los discos de una sola cara dueden ser leídos por una uni- 
dad de doble cara, pero no ocurre lo mismo a la inversa, Se pue- 
den tener en la misma máquina dos unidades de discos diferen- 
tes: una que puede escribir y leer discos de doble cara, dotada 
de dos cabezas de grabación, y otra que puede grabar una Cara 
al tener solamente una cabeza, 

En un caso de esta naturaleza es necesario prestar mucha 
atención al manejo de los discos porque mientras que la unidad 
de doble cabeza puede leer y escribir también solamente una 
cara, no sucede lo contrario en la otra unidad. 

Si hemos cuerido ahorrar (o nos ha parecido suficiente) la ad- 
quisición de una sola unidad, el DOS, quizás, porque considera in- 
justificada dicha decisión, simula que se han instalado dos unida- 
des y no una sola, con el resultado de hacernos perder un mon- 
tón de tiempo para introducir y extraer los discos, Efectivamente, 
el DOS, cuando tiene a su disposición una única unidad de discos, 
simula la presencia de la segunda. Veamos un poco más detalla- 
damente qué quiere decir esto. 

Supongamos que tenemos dos unidades. Entonces, el sistema 
operativo de disco (DOS) las utilizará directamente dándoles las 
referencias de unidad A y unidad B; si damos la crden de copiar 
un fichero desde el disco existente en la unidad A al disco de la 
unidad B, el DOS ejecutará la orden sin chistar (Fig. 3). 

Al tener a nuestra disposición una sola unidad ya no debe- 
mos pensar en términos de unidades, sino de discos. La orden se 
interpretará, pues, como: 


Copia el fichero desde el disco asociado a la A al disco aso- 
ciado a la B 


Con este artificio lingúístico nos será sencillo seguir las ins- 
trucciones del DOS. Por ejemplo, probemos a escribir el comando: 


A>COPY ARCHIVO.PAD B; 


El sistema DOS lee el fichero ARCHIVO.PAD presente en el 
disco que está en ese momento introducido en la unidad (que, 
como se ve, es la A, pues aparece "A>), lo guarda en memoria y 
escribe en la pantalla la solicitud: ; 


Introducir disco en la unidad B: y pulsar cualquier tecla 
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UNIDAD A UNIDAD B 


m 


DISCO CON EL 
FICHERO DE ORIGEN 


DISCO 
DONDE 
SE QUIERE 
COPIAR 

EL FICHERO 


CON DOS UNIDADES DE DISCO A SU DISPOSICION, EL DOS PUEDE UTILIZAR 
LA PRIMERA COMO UNIDAD DE DONDE LEE EL FICHERO Y LA SEGUNDA COMO 
AQUELLA QUE LO GRABA 


MODULO A: MODULO B: 


a.| 


T 


COPIA 


Figura 8.— Copia de un fichero desde un disco a otro cuando se dis- 
pone de dos unidades. 
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Es necesario obedecer; sacar el disco A e introducir el disco 
B (Fig. 4). 


MODULO A: 


Ms 


DISCO ASOCIADO ALA A; DISCO ASOCIADO A LA B; 
INTRODUCIDO CUANDO SE NTRODUCIDO CUANDO SE 


SOLICITA EL DE LA UNIDAD A.. SOLICITA EL DE LA UNIDAD B.. 


ya Figura 4.— Copia de un fichero desde un disco a otro disponiendo 
ANN de una sola unidad, Cuando el DOS solicita el disco de la unidad B, 

2 necesario extraer el que había (asociado a la A) e lusertar otro, Subre 
el que grabaremos (asociado a la B). 


Después de haber introducido este último y pulsar cualquier 
tecla, el DOS copiará el fichero sobre el disco B y aparecerá en 
la pantalla: 


1 fichero copiado 
A> 


Acaba presentando una letra (de la unidad) y e. signo de 'ma- 
yor que” (>) que, como ya vimos en la monografía dedicada al 
CP/M, es el denominado "prompt” que indica el estado de espe- 
ra de órdenes en que queda el DOS, 

En este punto sabemos ya algunas nociones importantes; 
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e las unidades de disco para el sistema operativo DOS son 
siempre por lo menos dos; si existe una sola simulará la se- 
gunda; 

e la letra que va seguida por el signo de petición de orden 
(en el ejemplo *A>”) indica la unidad que supone por de- 
fecto; 

e la letra de la unidad activa ("A>" o “B>”) no es la de la úl- 
tima unidad utilizada; si observamos una vez más el coman- 
do que hemos escrito en el ejemplo veremos que después 
de su ejecución el DOS vuelve .al disco que ha supuesto 
de partida, En efecto, después de haber copiado el fichero 
en el disco B, el DOS proporciona nuevamente el mensaje 
“A>”, por cuanto la unidad A sigue siendo la activa, con in- 
dependencia de que se haya ejecutado un trabajo en la uni- 
dad B. Este concepto es muy importante, pero volveremos 
a considerarlo más adelante, | 


En lo que respecta al disco rígido ("hard disk”) puede utili- 
marse solamente con la versión 20 del MS-DOS. También este tipo 
de unidad de d:scos, capaz de contener ya no millares, sino mi- 
llones de caracteres, debe formatearse para poder ser utilizado. 

Hay que destacar el hecho de que la versión 2.0 del MS-DOS 
(PC-DOS) se ha traducido al español, por lo que, considerando 
que es bastante más cómodo que traducir del inglés, tomaremos 
en consideración solamente esta versión. 

En el caso de que tuviéramos un disco duro en nuestro or- 
denador (los suministrados por al fabricante suelen contener 10 
millones de caracteres), tendrerros la positilidad de utilizarlo de 
muy diversas maneras. 

Una de las caracteristicas más interesantes de este tipo de uni- 
dudes de disco (rígido) es la de poder subdividirse en diversas 
necciones, denominadas "particiones") Estas particiones, hasta un 
máximo de cuatro, pueden ser de diferente amp'itud y cada una 
de ellas puede ser activada por un sistema operativo distinto. 

En la práctica, si se quieren utilizar sistemas operativos dife- 
rentes con las unidades de disco flexible basta introducir el disco 
que contiene el sistema operativo que nos interesa en ese mo- 
mento; no se puede hacer lo mismo con e. disco duro, pues es 
muy difícil e incómodo desmontarlo para volver a montar otro. 

En caso de que se conozcan previamente cuántos y cuáles sis- 
lemas operativos se utilizarán, será posible subdividir el disco, r/- 
dido basándose en dichas exigencias, 

También el disco duro se identifica por el procesador me- 
dante letras; cuando el DOS se pone en marcha identifica las uni- 
dados de disco flexible con A y B (hemos visto que utiliza la B 
alncue tengamos una sola unidad física de disco) y con C a la 
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de disco duro (si ¿somos afortunados y tenemos una segunda, le 
correspondería la D). 


Llegó el momento de utilizar el DOS 


Armémonos ce valor y "entremos" por fin en el DOS, Ante 
todo aprendamos cómo se efectúa la carga, por primera vez, del 
propio DOS en el ordenador, de modo que pueda servirnos con 
su habitual fidelidad. 

Abramos el paquete que hemos llevado a casa, después de 
haber instalado nuestro ordenador, y procedamos a extraer el DOS 
fuera de su atractiva envoltura, constituida por una zaja de cartón 
rígido muy resistente, 

Retiremos cor cuidado la tapa: encontraremos, perfectamen- 
te embalada, una carpeta de tres anillas que, además de las ins- 
trucciones, contiere, en unas bolsas adecuadas, dos discos. El mé- 
todo de presentación con hojas sueltas es muy cómodo, tanto para 
la actualización como para la consulta. Saquemos de su funda de 
plástico el disco del MS-DOS, | 

Este disco no es directamente utilizable como sistema opera- 
tivo: todas las veces que lo insertemos nos solicitará que haga- 
mos una copia de él y que la "personalicemos”; en efecto, lo me 
jor que podemos hacer es precisamente realizar una copia del dis- 
co original y luego guardarlo para poder disponer del mismo con 
posterioridad, 

Antes de conectar el ordenador, encendamos todos los peri- 
féricos; luego busquemos a la derecha de la unidad central el in- 
terruptor de alimentación y pongármoslo en su posición de encen- 
dido. Después de haberlo comprobado por sí mismo, el procesa- 
dor tratará de cargar el sistema operativo a partir de la unidad A; 
si el disco del sistema operativo está introducido en la unidad A 
y la puerta de protección está cerrada, el disco comenzará a gl- 
rar, se encenderá el piloto rojo de la unidad y el procesador lee- 
rá, levándolos a la memoria, los tres programas base del DOS. Si, 
por el contrario, el disco no está introducido en la unidad o la puer- 
ta no está cerrada, el procesador cargará la versión del BASIC 
para casete contenida en su memoria ROM, aparecerá en la pan- 
talla el mensaje siguiente: 


The IBM Personal Computer Basic, 
Versión C1.10 Copyright IBM Corp 1981 
62940 Bytes free 


OK 
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en este caso, "'OK” es el indicador de presencia ("prompt") del 
BASIC y nos confirma que estamos en el ámbito adecuado, 

' Deberíamos haber introducido el disco antes de comenzar, 
pero no nos presgcupemos, porque no es preciso cortar la alimen- 
tación. Hay otro sistema para conseguir la inicialización del siste- 
ma sin recurrir al interruptor y sin tener que rehacer todos los con- 
troles iniciales (la espera es directamente propcrcional a la can- 
tidad de memoria instalada, cuanto más memoria haya tanto más 
largos serán los controles). Introduzcamos en la unidad A el disco 
original del MS-DOS, cerremos la puerta y pulsemos simultánea- 
mente las teclas CTRL, ALT (a la izquierda del teclado) y DEL (en 
la parte inferior derecha). Soltamos ahora las tres teclas, y veamos 
lo que sucede. 

El piloto de la unidad A se iluminará y se oirá el desplaza- 
miento de la cabeza de lectura, En este preciso raomento, el pro- 
cesador comienza a cargar el DOS, 

Una vez terminada la carga, entra inmediatamente en activi- 
dad el procesador de las órdenes o comandos, que hemos consi- 
derado como tercer componente del DOS. Ante todo, procederá 
a buscar en el disco a partir del qual se ha cargado el sistema 
DOS el fichero AUTOEXEC.BAT. Si existe este fickFero, el procesa: 
dor lo leerá y ejecutará todas las órdenes que estén grabadas en 
al mismo. 

El sufijo (extensión) BAT es la abreviatura de la palabra in- 
glesa BATCH (Lotes) que vimos al hablar de la posibilidad de rea- 
lizar varias tareas a la vez en el ordenador son el fin de eliminar 
los tiempos muertos. 

Este fichero es muy importante porque es 'nmediatamente 
ejecutado por el procesador cada vez que se inicializa el sistema 
DOS, En consecuencia, se leerá el fichero AJTOEXEC.BAT conte- 
nido en el disco original del DOS y, una vez realizada dicha lec- 
tura, comenzará la ejecución de los comandos que contiene. Esta 
serie de comandos está, en este czaso, presstablecida, pero ve- 
remos a continusción cómo podemos introducir por nuestra cuen- 
ta en el fichero AUTOEXEC,BAT la serie de comandos que nos in- 
leresa particularmente. 

Para simplificar las cosas, de ahora en adelante supondremos 
que disponemos de dos unidades de discos y así trataremos de 
¿fear una copia "personalizada" del DOS. El término "personaliza- 
da" quiere decir capaz de aceptar los caracteres enviados desde 
al teclado, nacional o extranjero, que hemos elegido al hacer, el 
dedido del ordenador, que tendrá las teclas y los caracteres pro- 
alos del idioma que hemos elegido utilizar. 

El MS-DOS, cespués de habe: leído los comandos contenidos 
en el fichero AUTOEXEC.BAT, comenzará a ejecutarlos y apare- 
Verá en la pantalla el primer mensaje: 
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Cargada parte residente comando MODE 
A>REM PARA OBTENER COPIA EN ESPAÑOL DEL 
A>REM DOS, ETA A LOS PASOS SIGUIENTES 


A>REM PASO 1. 

A>REM Mantener el disco DOS original 
A>REM en la unidad A y luego, procurarse 
A>REM un segundo disco nuevo 
A>DISKCOPY A: B; 

Introducir disco original en la unidad A: 
Introducir disco destino en la unidad B: 
Pulsar una tecla cualquiera 


La palabra REM (idéntica a la del BASIC, pero no hemos de 
olvidar que estamos en el DOS) es la abreviatura de la palabra in- 
glesa REMark y se utiliza para indicar las líneas de comentario o 
de advertencias. 

El MS-DOS 103 pide ahora que introduzcamos el disco origi- 
nal en la unidad A y el disco virgen, que está destinado a recibir 
la copia, en la unidad B. Al pulsar una tecla cualquiera se iniciará 
la ejecución del comando DISKCO?Y que crea una copia del dis- 
co original; si el disco que ha de ccntener la copia ro está todavía 
preparado para la grabación, procederá a efectuar el formateado, 

Una vez terminada la copia del disco, aparecerá el mensaje: 


Copla terminada 
Otra copia (S/N)? 


De este modo, el sistema operativo trata de saber si quere- 
mos efectuar otra operación de copla del disco, 

Si quisiéramos efectuar otra copia bastaría responder can la 
letra S para repetir la operación que acabamos de realizar y, en 
caso contrario, responderíamos cor N. El sistema operativo nos ad- 
vierte que hemos terminado el primer paso: 


A>REM PASO 2 

ASREM El disco copla se compara ahora 
A>REM con el disco DOS orig:.nal 
A>DISKCOMP AB: 

Introducir el primer disco en la unidad A: , 
Introducir el segundo disco en la unidad B: 
Pulsar una tecla cualquiera 


El DOS, después de haber efectuado la copia del disco, 
compara el original y la copia para ver si todo se hizo de forma 
correcta y si todos los caracteres se han transferido al lugar 
adecuado, 
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Si la comparación fue satisfactoria se podrá proseguir con el 
paso sucesivo, y, de no ser así, nos veremos okligados a repetir 
las operaciones anteriores, Podemos volver a comenzar desde el 
principio en una de las dos formas que hemos aprendido: 


e poner el interruptor en la posición de apagado, esperar 
unos segundos y valver a encender 
e pulsar las tres teclas ALT, CTRL y DEL de lorma simultánea. 


Pero ahora existe un tercer modo de réiniciar la operación, pues- 
to que el sistema operativo se ha cargado ya y, por consiguiente, 
podemos dar la primera orden proplamente dicha, 

Si introducimos la palabra AUTOEXEC veremos que se pro: 
duce una inicialización de todo el conjunto sin intervención algu- 
na por nueslta parle. Er esle caso, somos nosotros los que damos 
la orden de comienzo de la ejecución de los cemandos conteni- 
dos en el ficnero AUTOEXEC y no el DOS. Si también en esta se- 
gunda ocasión nos encontramos con que el proceso no es correc- 
to, y estamos seguros de haber ejecutado al pie de la letra cuanto 
se nos ha pedido, probemos a sustituir el disco que ha de recibir 
la copia y procedamos a una nueva inicialización: en efecto, es po- 
sible que esteros utilizando un disco defectuoso, 

Si también después de la sustitución no obtenemos resulta- 
dos satisfactorios es muy probaole que haya alco que no funcio- 
ne adecuadamente en el sistema y será cor. veniente consultar los 

"procedimientos de diagnóstico" contenidos en el manual "Guía 
del Usuario de. Ordenador Personal IBM" Afortunadamente, es 
muy poco frecuente que encentremos estas dificultades, perc 
siempre es mejor saber lo que nos puede suceder en algunos ca- 
sos extremos. 

Para seguir adelante como dice el mensaje es suficiente pul- 
sar una tecla cualquiera. Hagámoslo y veremos aparecer en la 
pantalla un nuevo mensaje; 


A>REM PASO 4 

A>REM Guardar el disco ccn el DOS 

A>REM original en su funda 

A>REM de protección. Introducir el disco con el 
ASREM DOS en español en la unidad A 
A>PAUSE 

Pulsar una tecla cualquiera 


Si todavía no lo hemos hecho, es la ocasión propicia para pe- 
gar una etiqueta autoadhesiva en el disco y escribir en ella: "DOS 
españal”. Tratemos de conservar con cuidado el disco original 
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porque, si perdiésemos o tuviéramos que modificar la copia tra- 
ducida, siempre podríamos volver a obtener otra copia, 

Supongamos que hemos intreducido el DOS traducido en la 
unidad A. Pulsemos una tecla cualquiera y aparecerá en la panta- 
lla un nuevo mensaje: 


l=Americano(USA) 2=Francés 3=Alemán 4=Italiano 
5=Español 6=Inglés O=Salida 


Podemos elegir entre estas posibilidades el idioma que pre- 
ferimos utilizar, Es necesario haber elegido antes el tipo de tecla- 
do correspondiente, es ilógico, si no se trata de un caso excep- 
cional, haber solicitado un teclado español y utilizar la "persona- 
lización” de dicho teclado con los caracteres americanos o fran- 
ceses. 

En este punto, el sistema DOS le deja con las operaciones ex- 
traordinarias y prosigue con las que suelen realizar cuando se le 
inicializa, Los mensajes 


A>KEYBSP 

A>WTDATIM 

Introducir la fecha (DD-MM-AA):01-01-1986 
Modificación de la fecha 


y todos los que sigan los veremos aparecer todas las veces que 
activemos el sistema DOS. Ahora, la copla traducida está comple- 
ta y nos convendrá protegerla tapando la muesca del disco. 

El DOS nos está pidiendo ahora, después de indicarnos que 
ha adoptado el teclado español, que introduzcamos la fecha o que 
confirmemos la que nos ha indicado en el mensaje. 

Volvemos a introducir el discc con la copia traducida del DOS 
en la unidad A, cerramos la puerta de protección y escribimos la 
fecha exactamente en el modo que se nos ha pedido o bien da- 
mos un ENTER (pulsando la tecla) para confirmar que la fecha in- 
dicada es la correcta. 

Hasta este momento no hemos podido escribir nada “autóno- 
mamente” en la pantalla, no hemos hecho otra cosa que pulsar te- 
clas o responder de forma afirmativa o negativa a las preguntas, 
pero a partir de ahora podremos ver lo que escrib:mos visualiza- 
do en la pantalla y, además, observaremos también la presencia 
del cursor. Su continuo parpadear parece solicitamos datos de 
continuo, 

La fecha es importante en el MS-DOS porque se utiliza para 
grabarla en el indice de los ficheros junto a cada nombre, tanto 
en el momento de la creación de dicho fichero como al efectuar 
una modificación ocasional, S 


33 


Podemos introducir la fecha utilizando las teclas numéricas 
de la fila superior del teclado; la podemos escribir de muchos mo- 
dos LA -86, 8/9/86, 8/09/86, 08/9/1986, 08-09-86). 

El MS-DOS realiza las comprebaciones habituales de mes, día 
y año y si los detos introducidos no son válidos lo indicará vol- 
vendo a solicitar la escritura de la fecha. 

En el supues:o de que hayamos superado este escollo nos pe- 
dirá inmediatamente que introduzcamos la hora, tembién grabada 
en el índice de los ficheros (en ciertos casos en les que se dispo- 
ne de tarjetas de expansión con un relo»y batería incluidos basta 
pulsar ENTER para que asuma la hora y fecha de la tarjeta). 

Algunas aplicaciones utilizan la fecha y la hora grabadas y, 
por consiguiente, es mejor acostumbrarse a introducir de forma 
correcta estos datos. 

La hora debe ser suministrada en cl formato, 


HORA:¡MINUTOSSEGUNDOS 


lo cual quiere decir que la separación entre las cifras debe estar 
ocupada por dos puntos (:). La única variante posible es la no in- 
troducción de los segundos, en cuyo caso el DOS, por 'defecto de 
información, supondrá el valor cero, También la hora será objeto 
de comprobación, si "supera el examen" se verán en la pantalla 
los mensajes siguientes: 


A>REM The IBM Personal Cemputer DOS 

A>REM Version 20 (C) Copyright IBM Corp 1981, 1982, 1983 
A> 

A>- 


El último mensaje es, como se dijo anteriormente, el mensaje 
de petición ("prompt") del sistema DOS, que invita al usuario a in- 
troducir comandos u órdenes, 

Además, nos comunica, con la letra que precede al carácter 
">", con qué unidad de disco trabajamos en ese momento. Por 
ejemplo, si el mensaje es "A>" querrá decir que la unidad actual- 
mente supuesta es la unidad A, y si el mensaje es "B>””, que la uni- 
dad supuesta es B, 

Con lo anterior hemos concluido la carga del sistema opera- 
tivo y estamos en condiciones de proceder «e introducirnos en los 
primeros comandos, ' 
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NOMBRES DE LOS FICHEROS Y COMANDOS 
MAS UTILIZADOS 


Nombre, apellidos y dirección de un fichero 


| recuerda, hemos escrito ya el “nombre y ape- 
llidos” de un fichero cuando abordamos el tema 
de copiar un fichero desde el disco A al disco 
B, Servía también, de manera implícita, para in- 
dicar en dónde residen los ficheros: en las me 
moras de masa y, en ese caso concreto, en un 
disco, También debe haber quedado claro que 
un fichero es un programa o un archivo de da- 
tos y que tiene un nombre que lo identifica; así, 
el MS-DOS reconoce el fichero propio por medio de su nombre. 
Deberemos, pues, llamar a nuestros ficheros con un nombre, pero 
frecuentemente el nombre sólo no basta para identificar de forma 
unívoca a un ficaero, 

Efectivamente, imaginemos que hemos grabado en un disco 
una serie de ficheros, cada uno de ellos conteniendo las informa- 
ciones relativas a todos nuestros amigos. Tenemos así una serie 
de ficheros tales como: 


BERNARDO 
LUIS 
NICOLAS 
ROMULO 


Si un cierto día se añade a nuestra agenda el nombre de- 
LUCIANO como otro huevo amigo no habrá ningún problema 
porque no existe dicho nombre en la lista y por ello es suficiente 
agregar el nombre del recién llegado, pero ¿qué sucede si nos 
hacemos amigos de otra persona también llamada LUIS? 
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Una solución podría consistir en introducirlo en otro disco, 
pero sería un poco incómodo porque no hay límites y el círculo 


de nuestros amigos podría enriquecerse ccn otros que tuvieran 1 
también el nombre de LUIS y cada nuevo amigo precisaría otro 


disco, Para evitar este inconveniente se ha inventado el "apellido" 
que para el MS-DOS equivale a lo que se denorrina "extensión": 

lormá parte integrante de la especificación de un fichero: La ex- 
tensión está constituida por un máximo de tres caracteres que, 
precedidos por un punto, siguen al nombre: de los ficheros, tal 
como se indica en los ejemplos siguientes: 


BERNARDO.AAA. 
LUSALA 
LUIS.BBB 
NICOLAS./AAA 
ROMULO,AAA 


Tanto para nosotros como para el sistema operativo es de 
gran utilidad poder identificar a los ficheros tambén en base a la 
extensión; y no solamente cuando el nombre es idéntico, sino tam- 
bién cuando, al tener ficheros con nombres muy diferentes entre 
sí, queremos identificarlos para reagruparlos o reconocerlos a pri- 
mera vista (por ejemplo, dar la extensión "BAS" a todos los pro- 
gramas escritos en BASIC...), 

A continuación damos ejemplos de utilización de las exten- 
siones, Son extensiones estándar a las que el MS-DOS u otros pro- 
gramas de aplicación, asignan un significado bien concreto: 


Ejemplo 


Utilizado para ficheros que contie- COPY COM 
nen comando o programa. DISKCOPY.COM 


Se emplea para identificar ficheros EDIT.EXE 
que p.edan ser ejecutados. 


Identifica ficheros que contienen el MOD1.0B] 
resultado de compilaciones. MOD5.O0BJ] 


Suele contener las listas de los indi- DSK1.MAP 
ces de los discos y las tablas obte- PROG.MMAP 
nidas por el programa LINK, 


Utilizado por los comp:ladores para USERLIB.LIB ' 
identificar las diversas bibliotecas. BASRUNLIB, 


Empleado para ficheros creados y EDIT.TMP 
anulados por otros programas. VM.TMP 


Sirve para ficheros que contengan | AUTOEXEC.BAT 
SALVABAT 


una serie de comandos del DOS (Fi- 
cheros por lotes) 


Fichero fuente en lenguaje ensam- 
blador. 


Fichero fuente en lenguaje BASIC, 


Individualiza programas en lengua- 
je máquina (hexadecimal). 


Extensión de ficheros creados por 
programas de edición: se trata de fi- 


cheros de reserva o "backup". 


Ficheros preparados para Iimprimir- 
se cor el comando PRINT. 


Ficheros que contienen los textos 
editados antes de darlos como ele- 
mento de trabajo a diversos progra- 
mas. 


Suelen contener los textos de las 
pantallas de ayuda en las aplicacio- 
nes, 


Cortienen características que “per- 
sonalizan” algunos dispositivos o 
programas. 


PROG1.ASM 
PROG2.ASM 


PROG3BAS 
PROC4BAS 


PROCS.HEX 
PROG6.HEX 


ALFA.BAK 


PROSP1.LST 
PROSP2.L5T 


CARTA.TXT 
TEXTO.TXT 


PASO1.HLP 
PASOZ.HLP 


EPSON.PRF 
GRAF.PRF 


Estas son solamente algunas de las posibles abreviaturas úti- 
les para identificar inmediatamente el tipo del fichero, 

Hemos visto así el "nombre y apellidos” de un fichero, pero, 
como las personas, también los ficheros tienen una "casa” en don- 
de residen, tal camo el caso de los discos. Estos ú'timos toman su 
nombre de la unidad en la que están incluidos. Recordemos tam- 
bién que hay, como mínimo, dos unidades de discos (la A y la B) 
y, por consiguiente, si queremos llamar a un fichero con todos los 
elementos que lo identifican tendremos que escribir: 


ALUCIANO.AAA o bien B:LUCIANO.AAAA 


La letra que precede al nombre del fichero, seguida siempre 
por dos puntos, sin ningún espac:o intermedio, individualiza pre- 
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cisamente la unidad en la cual está introducido el disco con el fi- 
chero en cuestión. 

Esta especificación debe escr'birse siempre a no ser que el 
fichero resida en un disco introducido en la unidad supuesta por 
el MS-DOS en ese momento. ) 

Supongamos que el DOS esté a la espera de órdenes o co- 
mandos y que visualice en la pantalla: 


B> 


A 
en este caso, si el fichero que buscamos está en el disco inserta- 
do en la unidad B no hay necesidad de especificar la unidad. 
Bastaría: 


LUCIANOAAA 


Si, por el contrario, el fichero está en la unidad A nos vere- 
mos obligados a especificar: 


A¡LUCIANO.ABA 


Hemos de recordar que siempre es posible cambiar la uni- 
dad supuesta. (o de defecto). Basta introducir la letra identificado- 
ra de la nueva unidad seguida por dos puntos: 


B>A: pulsar la tecla de introducción; 
AAC resultado 


A continuación se dan una serie de normas que deberán ob- 
servarse siempre: 


e | el nombre de un fichero no puede tener una longitud su- 
perior a ocho caracteres; 

e pueden utilizarse los números, las letras del alfabeto y los 
caracteres especiales siguientes: 


SAS OI ()— (y 


En las versiones anteriores a la versión 2.0 era posible utilizar 
también los caracteres 


[SA 
e 'la extensión, precedida por un punto, no puede tener más 


de lres caracteres y sigue las reglas del nombre para los 
Caracteres especiales; 
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no se admiten espacios entre los caracteres 

no se admiten las comas, 

no puede faltar el nombre del fichero o, lo que es lo mis- 
mo, es imposible encontrar un ficheroBAS, pero puede exis- 
tir solamente el nombre sin la extensión 


Si el nombre y la extensión de un fichero respetan todas es- 
tas reglas, el DOS acepta el conjunto de caracteres y asocia la in- 
formación del fichero solamente con ese conjunto de caracteres, 
Si queremos llamarlo debemos utilizar los mismos caracteres que 
proporcionamos la primera vez. 

Las tres partes que individualizan a un fichero (indicación de 
la unidad, nombre del fichero y extensión), se denominan, en con- 
junto, la "especificación del fichero". 

Finalmente, para seguir avanzando, vamos a citar los coman- 
cos más frecuentemente utilizados, 


DIR, el índice o directorio 


Si hemos seguido las indicaciones dadas hasta este punto de- 
keremos tener er. la unidad A el disco del DOS. Veamos cómo se 
llaman los ficheros que están contenidos en este disco, Para ob- 
tener todas las indicaciones de los ficheros escribimos el coman- 
do DIR, que produce en la pantalla una serie de informaciones que 
se desplazan rápidamente hacia arriba. Cuando la pantalla está lle- 
na, las líneas que siguen apareciendo por la parte inferior de la 
pantalla "empujan” fuera del campo visual a las cue se encuen- 
tran en la parte superior. Este comando es la abreviatura de la pa- 
labra inglesa "Directory", que literalmente quiere decir lista de 
rombres o directorio, También sec denomina índice de los fiche- 
ros o, simplemente, con la traducción literal “directorio”, Permite 
comprobar cuántos y cuáles son los ficheros contenidos en un 
disco. Basta escribir DIR y dar al ENTER pare obtener esta 
información. 

Podemos obtener también el índice de los ficheros del disco 
en la unidad B con la simple introducción de: 


A>DIR B: 


El desplazamiento de las líneas hacia arriba (“scroll”) ha con- 
cluido y tendremos ante nosotros una presentación visual en la 
pantalla del tipo siguiente: 


MODE COM 3199 31-10-85 12.00p 
FDISK COM 6321 31-10-85 12,00p 
BACKUP COM 3740 31-10-85 12:00p 
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RESTORE COM 4155 31-10-85 12:00p 


PRINT COM 4627 31-10-85 12:00p 
RECOVER COM 2412 31-10-85 12:00p 
ASSIGN COM 826 31-10-85 12:00p 
TREE COM 1572 31-10-85 12:00p 
GRAPHICS COM 789 31-10-85 12:00p 
SORT EXE 1376 31-10-85 12:00p 
FIND EXE 5814 31-10-85 12:00p 
MORE COM 4386 31-10-85 12:00p 
BASIC COM 16286 «..31-10-85 12:00p 
BASICA COM 25982 31-10-85 12:00p 
KEYBUK COM 1221 31-10-85 12:00p 
KEYBFR COM 1669 31-10-8% 12:00p 
KEYBSP COM 154] 31-10-88 12:.00p 
KEYBIT COM 1288 31-10-88 12:00p 
KEYBGR COM 1575 31-10-88 12:00p 
KBDOS BAS 2027 31-10-85 12:00p 
KBPGM BAS 4900 31-10-85 12:00p 
WTDATIM COM 1540 31-10-85 12.00p 


GRAFTABL COM 1092 31-10-85 12:00p 
| 33 Archivo(s) 1536 bytes libres 


AÁntos de indcar cómo es posible ver olras informaciones re 
lativas a los ficheros que hemos entrevisto fugazmente, dedique- 
mos unos instantes a estudiar la presentación visual que tenemos 
delante en este momento, Observamos, a la izquierda, las especi- 
ficaciones de los ficheros en las dos primeras columnas, con el 
nombre y la extensión (si existe) y luego, más a la derecha, el nú- 
mero de caracteras que cada fichero ocupa en el disco, seguido 
por la fecha y la hora en la que se grabó el fichero. 

La última línea indica el número de ficheros grabados y el nú- 
mero de bytes libres a nuestra disposición en el disco. 

Tratemos ahora de ver el comienzo de este directorio de 
33 ficheros o archivos, de los cuales sólo wímos los 23 últimos. 
Para hacerlo, intícducimos el comando: 


DIR A:/P 


El parámetro /P produce una interrupción del "scroll" (des- 
plazamiento hacia arriba de las líneas) cuando la pantalla está 
llena y, en consecuencia, lo que se nos presentará ahora será lo 
siguiente: ' 

El volumen en la unidad A no tiene etiqueta 

Directorio de A; 


COMMAND COM 18272 31-10-85 12:00p 
AUTOEXEC BAT 1262 31.10.85 12:00p 
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ANSI SYS 1664 31-10-85 12:00p 


FORMAT COM 7067 31-10-85 12:00p 
CHKDSK COM 6613 31-10-85 12:00p 
SYS COM 1415 31-10-85 12:00p 
DISKCOPY COM 2561 31-10-85 12:00p 
DISKCOMP COM 2201 31-10-85 12:00p 
COMP COM 2653 31-10-85 12:00p 
EDLIN COM 4509 31-10-85 12:00p 
MODE COM 3199 31-10-85 12:00p 
FDISK COM 6321 31-10-85 12:00p 
BACKUP COM 3740 31-10-85 12:00p 
RESTORE COM 4155 31-10-85 12:00p 
PRINT COM 4627 31-10-85 12:00p 
RECOVER COM 2412 31-10-85 12:00p 
ASSIGN COM 828 31 10.85 12:00p 
TREE COM 1572 31-10-85 12:00p 
SRAPHICS COM 789 31-10-85 12:00p 
SORT EXE 1376 31-10-85 12:00p 
FIND EXE. 5814 31-10-85 12:00p 
MORE COM 4386 31-10-85 12:00p 
BASIC COM 16256 31-10-85 12:00p 


Pulsar cualquier tecla para continuar. 


y si pulsamos una tecla cualquiera, el “scroll” continuará con: 


3ASICA COM 20984 31-10-85 12:00p 
SEYBUK COM 1221 31-10-85 12:00p 
SEYBFR COM 1669 31-10-85 12:00p 
SEYBSP COM 1541 31-10-85 12:00p 
SEYBIT COM 1285 31-10-85 12:00p 
KEYBGR COM 1573 31-10-85 12:00p 
KBDOS BAS 2021 31-10-85 12:00p 
KBPGM BAS 4900 31-10-85 12:00p 
WTIDATIM COM 1540 31-10-85 12:.00p 
GRAFTABL COM 1092 31-10-85 12:00p 


33 Archivo(s) 1536 bytes libres 


Coma puede observar, ahora tenemos la posibilidad de com- 
probar todo el índice y de detenernos en cualquiera de sus par- 
tes hasta que no decidamos seguir adelante. 

Observamos también que el comando DIR proporciona otras 
informaciones al comienzo del índice o directorio. Una es la rela» 
tiva a la unidad en la que está introducido el disco en cuestión y 
la otra es el nemore del disco utilizado, siendo posible, en el mo- ' 
mento de la inicialización, dar un nombre al disco 

La barra inclinada invertida.(1) que aparece detrás de “A” nos 
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indica que el directorio es raíz y no un subdireactorlo, como luego 
veremos. 

Continuamos tratando algunas características de los nombres 
de los ficheros y del comando DIR, 

"Existen dos caracteres, el signo de interrogación y el asteris- 
do, que, en el ámbito de la especilicación de los ficheros, tienen 
significados especiales; se denominan caracteres globales o de 
enmascaramiento, Para aprender « utilizarlos es ccnveniente dar 
un par de ejemplos prácticos, Probemos a introducir el comando 

a 


A>DIR*, BAS. 


Veremos aparecer en la pantalla la lista de todos los ficheros 
que tienen en la especificación del fichero la extensión BAS: 

El volumen en la unidad A no tiene etiqusta. 

Directorio de A:<M 


KBDOS BAS 2027 31-10-85 “-12:00p 
KBPGM BAS 4900 31-10-85 12:00p 
2 Archivo(s) 1536 bytes libres 


Probemos ahora con 
A>DIR KEY*+* 


Esta vez aparecerá la lista de todos los ficheros que tienen su 
nombre comenzar.do con las letras KEY y luego prosiguen con al- 
gún otro carácter y extensión. 

El volumen en la unidad A no tiene etiqueta. 

Directorio de AM 


KEYBUK COM 1221 31-10-85 12:00p 
KEYBFR COM 1669 31-10-85 12:00p 
KEYBSP COM 1541 31-10-85 12:00p 
KEYBIT COM 1285 31-10-85 12:00p 
KEYBGR COM 1573 31-10-85 12:00p 


5 Archivo(s) 1536 bytes libres 


Esencialmente, el carácter del asterisco proporciona al DOS 
la información de "cualquier número y tipo de caracteres en mi 
lugar”, En el último ejemplo, esta información se da tanto en el 
nombre como en la extensión. 

Probemos otros ejemplos: 


DIR A E* 
DIR A¡AUTO** 
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El otro carácter global, el signo de interrogación, proporciona 
al DOS la información de “cualquier único carácter en mi lugar”. 
Veamos inmediatamente un ejemplo ilustrativo: 


ASDIR KEY?1?* 


La lista que tenemos ahora en la pantalla nos indica que te- 
nemos un solo fichero que resporda a nuestra solicitud, 

El volumen en la unidad A no tiene etiqueta. 

Directorio de AN 


KEYBIT COM 1285 31-10-85 12:00p 
1 Archivo(s) 1836 bytes libres 


Podemos también combinar los dos caracteres en el mismo 
comando: 


A>DIR ?78*.0* 


El volumen en la unidad A no tiene etiqueta. 
Directorio de AN 


DISKCOPY COM 2561 31-10-85 12:00p 
DISKCOMP COM 2207 31-10-8€ 12:00p 
RESTORE , COM 4155 31-10-8£ 12:00p 
ASSIGN COM 826 31-10-85 12:00p 
BASIC COM 16256 31-10-85 12:00p 
BASICA COM 25984 31-10-85 12:00p 


6 Archivo(s) 1536 bytes libres. 


Como puede observar no se ha listado el fichero ANSISYS 
que tienc la S an la tercera posición del nombre, pero que no res- 
ponde a la solicitud de tener la letra C en la primera posición de 
la extensión. 

Ahora volvamos a tratar un comando al que se hizo alusión 
con anterioridad 


FORMAT, el arado que hace el surco 


Ante todo, comencemos por preparar un disco para poder ha- 
cer nuestras pruebas. Hemos visto que el comando que inicializa 
el disco, es decir, aquel que le prepara para recibir los datos y 
que establece e. índice de los ficheros, es el comando FORMAT. 
Comprobemos que en nuestra pantalla aparece ahora el indica- 
dor de presencia y de petición ce datos del DOS; , 


B> 
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Si no apareciera, le recordamos los dos procedimientos de 
partida: pulsar el interruptor de red o bien CTRL y la pulsación si- 
multánea de las teclas ALT y DEL. 

Una vez obtenido el mensaje A> podemos introducir el 
comando FORMAT o, en letras minúsculas, format o también 
ForMa'T. Las letras mayúsculas y minúsculas no establecen dife- 
rencia alguna porcue el MS-DOS las transforma todas ellas a ma- 
yúsculas. Una vez escrito el comando tendremos que pulsar tam- 
bién la tecla de introducción (Enter o Return). 

La tecla de introducción da la "señal de salida” al procesador 
de los comandos, que comenzará a interpretar el comando para 
llevar a cabo su ejecución inmediata, Si observamos la luz roja de 
la unidad de disco A: observaremos que al pulsar la tecla de in- 
troducción se enciende por un instante, Ello significa que el DOS 
está leyendo un comando que reside en el disco. El comando está 
contenido en un fichero que se denomina FORMAT.COM y que 
se carga en memoria, cediendo el DOS el control al FORMAT que, 
para comenzar, emitirá un mensaje: 


Introducir disco nuevo en unidad A: 
y pulsar cualquier tecla. 


Ejecutemos las órdenes que el DOS, con mucha autoridad, vi- 
sualiza en la pantalla y dejémosle trabajar, recordando que el nue- 
vo disco del que se habla es un disco virgen o bien uno usado 
pero que queremos utilizar, una vez “limpio”, como si fuera com- 
pletamente nuevo. 

Mientras el sistema trabaja nos lo indica con un mensaje en 
la pantalla: 


Formateando... 


Gojamos la lista que hemos hecho del índice de los ficheros del 
disco DOS y examinémosla buscando todos los ficheros que ten- 
gan como extensión "(COM”. Se trata de todos los comandos que 
no $e cargan en memoria en el momento de la inicialización del 
DOS, sino solamente cuando se tiene necesidad de ellos. Dichos 
comandos se definen como de tipo externo, o no residentes, mien- 
ras que los residentes en memoria se llaman de tipo interno y es- 
tán contenidos en el fichero COMMAND.CCOM (vea en el apéndi- 
ge la lista de los comandos y su tipo). 

En resumen, la carga del DOS equivale a la obtención inicial, 
á partir del disco correspondiente, de tres ficheros: 


IBMBIO.COM 
IBMDOS.COM 
COMMAND.COM 
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Los dos primeros son los módulos de los que hablamos al 
principio, el BIOS y el BDOS, aunque llamados de forma diferente, 
mientras que el tercero es el procesador de los comandos. Si bus- 
ca los dos primeros en la lista que obtuvo antes no los encontrará, 
puesto que se trata de dos ficheros "algo especiales” y el coman- 
do DIR no los tome en consideración. Están protegicos y sólo pue- 
den ser anulados con la utilización de los comandos FORMAT o 
DISKCOPY, Los ccmandos de tipo inferno están siempre disponi- 
bes y su ejecución es muy rápida porque no es necesano leerlos 
del disco, 

Considerando que estamos hablando de este tema, es tam- 
bién oportuno ind'car que no siempre el fichero COMMAND.COM 
está residente en memoria (Fig. 1). De hecho, existen programas 
de aplicación que pueden recubri: parte de la memoria que con- ; 
tiene el procesador de los comandos. Cuando, al final de su eje- 
cución, se restituye el control al DOS, éste ya no está en condi- 
ciones de ejecutar comandos de gestión de los ficheros. El siste- 


MAPA MEMORIA DOS 


COMMAND.COM 


PROG!.EXE Ñ 


COMMAND.COM 


100) Figura 1.— La parte de memoria ocupada por el fichero COMMAND. 
CÓM (parte transitoria) está recubierta por algunos programas de 
aplicación. Al final de su ejecución, e! DOS busca en la unidad supuesta 
el fichero COMMAND.COM para cargarlo de nuevo. 
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ma operativo busca entonces en el disco por defecto (o sea, el 
que aparecía en el mensaje del DOS de tipo "A>) si lo encuentra 
lo carga, pero si hemos sustituido el disco y no lo localiza, el DOS 
nos pedirá que introduzcamos el disco con el DOS y que pulse- 
mos cualquier tecla.. 

Volvamos ahora al comando FORMAT que, entretanto, hizo 
“algo de ruido” al trabajar durante unos 45 segundos y al escribir 
en la pantalla una vez terminada su tarea: 


Formateando .. Formato terminado E 


362496 bytes totales en disco 
362496 bytes disponibles en disco 


Otro disco a formatear (S/N)? 


Aquí tenemos que decidir si continuar e. formateado de dis- 
cas o si nos basta con el que acabamos de preparar. 

Hemos obtenido a partir del comando FORMAT dos únicas in- 
formaciones: la relativa a los bytes que tenemos en el disco y la 
de los bytes que están a nuestra disposición. Si utilizamos el co- 
mando FORMAT con el parámetre $ es posible transferir durante 
el formateado los tres ficheros que constituyen el DOS, es decir, 
llevar al disco también el sistema operativo de modo que no ten- 
gamos que recurrir siempre al disco del DOS, Probemos ahora a 
introducir el comando 


A>SFORMAT/S 
y el sistema operativo nos proporcionará estas informaciones: 
Formateando .. Formato terminado 


362496 bytes totales en disco 
40960 bytes utilizados por el sistema 
321536 bytes disponibles en disco 


Otro disco a formatear (S/N)? 


Los discos preparados de este modo pueden contener las di- 
versas aplicaciones que queramos utilizar y, al mismo tiempo, “po- 
ner en marcha" el sistema sin necesidad de emplear el disco del 
DOS traducido. No obstante, es necesario recordar que el coman- 
do FORMAT no transfiere los fichezos de “personalización” del te- 
úlado (KEYBSP.COM) y el fichero AUTOEXEC.BAT que son tam- 

bién necesarios, 
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Otro cometido confiado al comando FORMAT es comprobar 
el disco en búsqueda de pistas defectuosas que, Una vez imaivi- 
dualizadas, se marcarán para no volverse a empleat. El comando 
FORMAT indica las pistas defectuosas de modo que el DOS no 
vuelva a tomarlas en consideración. Al final de esta operación se 
visualizará el mensaje 


xxxxxx bytes en sectores inutilizables 


La preparación del disco se realiza tomando en consideración 
las características de la unidad en la que se efectúa, y así, para la 
versión 2.0, se tendrá: 


— unidad de disco de una cara, los bytes son solamente 
184,320; 
— unidad de disco de doble cara, los bytes son 368.640. 


Los discos de una sola cara pueden utilizarse en unidades de 
disco de doble cara, pero no es posible lo contrar:o. 

Se puede preparar un disco de una cara también en una uni- 
dad de doble cara, proporcionando al comando FORMAT el pa- 
vámeotro "/1", También es posible formatear con la versión DOS 2.0 
discos a emplear con la versión 1.1, mediante el parámetro “/8" 
(o lo que es lo mismo: 8 sectores por pista en lugar de 9). 

El parámetro "/B" prepara el disco para su utilización (con 
cualquier versión del DOS) sin que se cargue el sistema operati- 
vo. Esta opción es de utilidad siempre que se quiera un disco des- 
tinado a contener datos, puesto que se ahorra espacio. También 
es posible añadir los tres ficheros fundamentales del sistema DOS 
con el empleo del comando SY5. Ñ 

Un último parámetro utilizable es "/V", con e. cual podemos 
etiquetar el discc con un nombre (etiqueta de volumen); este nom- 
bre se grabaré en el disco y servirá para su reconocimiento, 

Mencionamos anteriormente el control que el comando 
ORMAT tiene sobre las pistas; por consiguiente, no hemos de ol- 
vidar reformatear un minidisco si hemos descubierto que existen 
cheros que ya no logramos leer (sin olvidarnos de guardar to- 
dos los demás ficheros antes de destiuidos con el nuevo coman- 
do FORMAT), Otro sistema más sencillo, pero que es válido sólo 
en algunas ocasiones, consiste en llamar al fichero deteriorado con 
un nombre particular (RENAME x, y PISTA.DIF) y, a partir de ese 
momento, no volver a utilizarlo. 
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DISKCOPY, duplicando discos 


Este comandc, de tipo extemo, lo podemos utilizar, como ya 
vimos con anterioridad, para efectuar una copia de reserva de to- 
dos los discos que queramos estar seguros de no perder. 

Pero, ¿por qué hacer las copias? Una respuesta podemos en- 
contrarla leyendo el manual del MS-DOS. En dichc manual, o en 
los libros y en las revistas especializadas que tratan este tema, se 
enumeran las cosas que no se deben hacer con los discos y, por 
consiguiente, no las repetiremos por completo; nos limitaremos a 
resumir que tocar las partes no protegidas, deblar demasiado los 
discos, dejar caer sobre ellos polvo, ceniza de cigerrillos o líqui- 
dos, tenerlos cerca de fuentes de calor o radiación, no va nada 
bian a la salud de los discos flexibles, 

Debemos tratar siempre de atenernos a estas reglas, pero, a 
veces, la prisa puede dar lugar a inconvenientes muy desagrada- 
bles. Si nunca lo ha experimentado no puede imaginar todavía el 
descorazonamiento que sobreviene cuando se percata uno que 
lodo un disco lleno de informaciones pacientemente recogidas 
está vacío, completamente vacío, Perderá mucho tiempo en tratar 
de recordar lo que ha sucedido antes de convencerse de que 
aquél era precisamente el disco en el que ha recogido todo sin 
llacer una copia. Empleará otro tanto de tiempo en tratar de re- 
construir lo que pueda, pero no logrará casi nada. En nuestro caso 
el disco tenía una etiqueta PRUEBA y la única explicación posible 
as que se hubiera utilizado, quizá por uno mismo, para algún “con- 
denado” experimento. 

Por consiguiente, no hemos de olvidar etiquetar los discos 
con cuidado y protegerlos lo más posible, pero tampoco debe- 
mos olvidar que hay que dedicar un poco de tiempo a hacer co- 
plas, al menos de los que tienen más interés, 

Después de lo dicho para tratar de explicar la importancia 
do las copias y, por lo tanto, la razón por la que debemos utili- 
hur el comando DISKCOPY, llegamos al punto en que es preciso 
Wxplicar su forma de utilización. Habida cuenta de que el disco 
del DOS traducido es uno de los que utilizaremos con mayor 
Imenencia, debemos proceder a hacer una copia de reserva del 
MÍNIMO, 

Mientras se efectúa la copia, el comando comprueba que el 


diroo de destino está ya formateado como el de origen. o fuente, 
Ml no ostá formateado o si lo está de modo diferente (versión DOS 
tilorente, con 8 sectores en lugar de 9, etc.) procecerá al forma- 
Ibado durante la fase de copia, 

lIna vez comprobado que el disco que usaremos como des- 


lío no llene nada que nos interese, le aplicaremos una etiqueta 


yl 


adhesiva con la indicación "copia DOS TRADUCIDO” y escri- 
biremos: 


A>DISKCOPY A: B: 


Este comando significa que todo el contenido de A se trans- 
ferirá a B. Como es habitual, seguiremos las instrucciones que el 
DOS nos proporcione y comenzará el trabajo. 

Durante la fase de copia es posible que se detecten errores 
de lectura, y por ello, después de haber intentado varias veces 
efectuar la operación, el sistema DOS “renuncia” e indica la uni- 
dad, la pista y la cara erróneas, y continúa con su trabajo. En este 
caso, la copia del disco puede resultar inutilizable. El comando 
DISKCOPY copia todos los sectores, aunque no se empleen. 

Es conveniente, una vez terminada la copia, utilizar el coman- 
do DISKCOMP que permite comprobar que la copia es idéntica 
al original, así como probar la copia del disco antes de archivarlo 
o hien archivar el original y utilizar la copia. 

Hay que prestar atención al hecho de que cuanco adquirimos 
paquetes de programas de aplicación no es frecuente que poda- 
mos copiarlos datos originales porque están protegidos, pero, por 
lo general, en el manual de instrucciones se incluye el procedi- 
miento que nos permite efectuar al menos una copia de reserva, 
En estos casos no funcionará el comando DISKCOPY, 


COPY: para no perder ficheros: 


En Informática es sumamente importante la posibilidad de re- 
cuperar la información que, con excesiva frecuencia, por nuestras 
acciones indebidas o por hechos accidentales, puede desvano- 
cerse en la nada, 

Para tratar de no cometer un error que nos sería fatal, recor- 
daremos cómo actáa el MS-DOS cuando maneja los icheros; man- 
tiene en memoria “odas las informaciones relativas a los ficheros 
que estamos procesando y las transfiere al disco solamente en el 
momento en que le decimos que cierre dichos ficheros, Esta ma- 
nera de trabajar permite al MS-DOS ahorrar una multitud de ac- 
cesos al disco, pero constituye un "terrible peligro” si, durante 
nuestro programa, antes de haber ordenado el cierre de todos los 
ficheros abiertos durante el procesc, procedemos a cambiar el dis- 
cc. En este caso, el DOS escribe el "viejo” directorio en el nuevo 
disco, destruyendo irremediablemte todas las direcciones de ac- 
ceso y haciéndolo prácticamente inutilizable. Esperamos que no 
incurra nunca en un error tan nefasto, especialmente si no ha he- 
cho copias del diszo y del fichero (Fig. 2). 
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MEMORIA FICHERO.A DISCO A 
FICHERO.B 
FICHERO,S 
LECTURA 
FICHERO A 
FICHERO.B 
FICHERO.C DISCO B 


FICHERO.D 
FICHERO. 
" FICHERO.F 


ESCRITURA 


Figura 2.— Sustitución del disco durante el trabajo. Si después de 

haber cargado en memoria el directorio del disco A usamos uno de 
OS ficheros existentes en el disco y después sustituimos el disco A por el 
B.antes de haber mandado el cierre del fichero, el MS-DOS no se perca- 
tará de la sustitución. El directorio del disco A se escribirá en el disco B 
porrando su directorio y haciendo ilegibles todos sus ficheros. 


Otros errores pueden “volatilizar” también todo nuestro traba- 
jo; por ello hemos de aprender a hacer copias de nuestros fiche- 
ros y deberemos hacer de esta tarea un hábito. 

Existen también otros motivos, además del miedo al desastre, 
e hacen necesario efectuar copias. Enumeremos algunos de 
ellos: 


e Si queremos elaborar un nuevo fichero cuya estructura y, 
ocasionalmente, también parte del contenido forme ya par- 
te de un fichero creado con anterioridad por otras razones 
(por ejemplo, un fichero que contenga un borrador de car- 
ta o una serie de subrutinas en BASIC que puedan consti- 
tuir ya la base de un nuevo programa, etc.) es suficiente co- 
piarlo asignándole otro nombre y luego modificar, actuali- 
Zar, "cortar y coser” el nuevo fichero; 

* necesitamos una copia del fichero para otro trabajo o apli- 
cación o bien otro usuario le necesita; en estos casos es con- 
veniente no fiarse y hacer una copia del original; 

% queremos, por ejemplo en el tratamiento de textos, cambiar 
muchas cosas, pero no deseamos encontramos, en un de- 
lerminado momento, en condición de no estar seguros de 
lo que estamos haciendo. Es más oportuno, en este caso, ha- 


DO 


cer una copia, trabajar con ella y si al final el resultado nos 
agrada, incluso podemos borrar el original; 

e hemos modificado un fichero de un disco del que hicimos 
ya la copia de reserva. En este Caso, es más rápido sustituir 
un fichero que hacer la copia de todos los ficheros con el 
comando DISKCOPY; 

e otro caso en el que conviene efectuar la copia y no usar el 
comando DISKCOPY es cuando los ficheros de un disco es- 
tán sujetos a variaciones muy frecuentes. El DOS asigna el 
espacio para los ficheros escribiendo en el primer sector 
que encuentra libre. De este modo, los ficheros frecuente- 
mente actualizados estarán algo fragmentados, con la con- 
secuencia de "tener siempre de paseo” a la cabeza de es- 
critura, con las consiguientes pérdidas de tiempo. En este 
caso, es de gran utilidad copiar todos los ficheros de un dis- 
co en otro con el comando 


A>COPY A**B: 


Con este comando, el DOS copia todos los ficheros uno tras 
otro, utilizando los sectores libres de forma secuencial y así pone 
todo en orden, Es, no obstante, evidente que después de este co- 
mando no es posikle utilizar el DISKCOMP, : 

En el ejemplo que acabamos de describir encontramos de 
nuevo los caracteres globales que son muy útiles, pero también 
peligrosos, por lo que antes de emplearlos quizá sea conveniente 
tretar de ver qué resultados obtenemos utilizando el comando DIR 
con los mismos parámetros. 

El comando COPY es de tipo interno (también se denomina 
“residente”, puesto que reside en memoria). Tiene muchas ,po- 
sibilidades de utilización, algunas de ellas muy interesantes, 
Veámoslas: 


e copiar un fichero o más en otro disco; solamente si se lo de- 
cimos proporciona un nombre diferente al fichero copiado. 
En este caso, la copia puede efectuarse en e. mismo disco 
de origen; 

e mientras se efectúa la copia es posible concatenar en la sa- 
lida varios fcheros de entrada; 

e resulta posible transferir datos desde un dispositivo del sis- 
tema a otro, por ejemplo, desde el teclado a un fichero de 
forma directa, o bien, desde el teclado a la impresora. 


A tal fin sirven los nombres reservados de los dispositivos, 
que son los siguientes: 
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— CON: teclado o pantalla; 

— PRN: impresora paralelo (primera de tres posibles); 
— LPTI: impresora paralelo (sinónimo de la anterior); 
— LPT2: impresora paralelo (segunda); 

— LPT3: impresora paralelo (tercera); 


ele AUX: punto de conexión de. adaptador de comunicaciones 


asíncronas; 

— COMI1: sinónimo del anterior (primero); 

— COM2: segundo punto de conexión del adaptador de comuni- 
caciones asíncronas; E 

— NUL: dispositivo inexistente; si se utiliza como unidad de sali- 
da simula la escritura, y si se emplea como dispositivo de en- 
trada, simula una condición de final de £chero. Es de utilidad 
en las pruebas de aplicaciones o de programas en general para 


evitar la escritura de ficheros o de formularios que, en ese pre- | | 


ciso momento, no sirven para nada. 


Veamos ahora algunos ejemplos que, como siempre sucede, 
valen más que mil palabras. Comenzaremos precisamente con los 
nombres reservados. Probemos a dar el comando 


A>COPY CON:PRN 


después de haber pulsado la tecla de introducción, podemos uti- 
lizar la pantalla como si fuera una hoja de papel en blanco en la 
que podemos escribir lo que queramos, utilizando la tecla de in- 
troducción como si fuera la tecla de retorno del carro. Cuando con- 
sideremos que hemos acabado basta pulsar la tecla F6, que simu- 
la el final del fichero, y después de pulsar una vez más la tecla 
de introducción se iniciará la impresión. : 
Probemos ahora a introducir 


A>COPY CON: FICHERO.PRU 


Después de introducir una línea tras otra pulsamos la tecla F6, 
También en esta ocasión se inicia la escritura, pero esta vez se pro- 
duce en el disco. 

Veamos otros ejemplos; 


A>COPY DISKCOPY.COM 

A>COPY DISKCOPY.COM A; ** y 
A>COPY DISKCOPY.COM B; ; 

A>COPY DISKCOPY.COM B: DISCOPIA.COM 


De los cuatro comandos sólo los dos últimos proporcionan re- 
sultados satisfactorios, porque es imposible copiar un fichero con 
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el mismo nombre sobre el mismo disco (la única excepción po- 
sible es cuando subdividimos el disco en varias partes con dife- 
rentes directorios, pero esta circunstancia la veremos con más de- 
talle a continuación). 

El tercer comando copia el fichero con las mismas especifi- 
caciones en el disco en la unidad B, mientras que el cuarto copia 
el fichero, siempre en el disco de la unidad B: pero cambiándole 
el nombre por DISCOPLA.COM, Si hubiéramos omitido la indica- 
ción de la unidad B; el fichero se hubiera copiado en el disco de 
la unidad A; que así contendría dos copias, con nombres diferen- 
tes, del mismo fichero. 

Recordemos de nuevo que: 


A>COPY**B: o también 
P>COPY AX *B: 


copia todos los ficheros del disco A: transfiriéndolos al disco B: 
sin modificar sus especificaciones. Lo vimos con anterioridad 
cuando hablamos de los discos con los ficheros demasiado frag- 
mentados. 

Veamos a continuación algún ejemplo relativo a los ficheros 
concatenados: 


A>COPY DISKCOPY COM+FORMAT.COM B:¡DOSCOM.COM 
ASCOPY B:DISCOPIA.COM+FORMAT.COM B:IDOSCOM.COM 


Con estos dos comandos obtenemos el mismo resultado, en 
efecto, teniendo en cuenta los ejercicios realizados con anteriori- 
dac, escribimos un fichero en el disco B: que contiene la conca- 
tenación (suma o unión) de los ficheros unidos entre sí en la ex- 
presión por el signo de la suma 


A>COPY BiDISCOPIA.COM + A:"ORMAT.COM 


El resultado se guardará en esta ocasión en el fichero 
BIDISCOPIA.COM porque el comando COPY, al no encontrar es- 
pecificado el fichero de destino, concatena al primero todos los 
ficheros sucesivamente especificados, creando un nuevo fichero 
igual al B.DOSCOM.COM del ejemplo anterior, pero llamado ahora 
B:DISCOPIA.COM, 

Cuando se efectúan concatenaciones de ficheros éstos sue- 
len ser del mismo formato (ASCII o binario); si tuviéramos que con: 
catenar ficheros de formato diferente, lo podríamos hacer con el 
empleo de los parémetros */A” para ASCII y "/B” para el formato 
binario. 


A>COPY FI,E1/A+FILE2/ B+FILES+FILE4/ A PRUEBABBB 


1 
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Del ejemplo anterior se puede deducir que el parámetro debe ' 
escribirse sin dejar ningún espacio entre la especificación del fi- 1 
chero y su atributo, El parámetro identifica también todos los fi- , 

cheros sucesivos hasta que no se encuentre otro parámetro. N 


A>COPY* COM B:TOTCOM.COM 


En esle caso, concatenamos todos los ficheros con la exten- 1 
sión COM” en un solo fichero que escribimos en el disco B: 


Se trata de un ejemplo en donde ufilizamos los caracteres glo- A 
bales. Podemos introducir también 


A>COPY *COM+* EXE B:MIXTO.C£E 


Que contendría todos los ficheros ton la extensión .COM junto con 
los que tienen por extensión EXE. 

Imaginemos que tiene en el disco A: una serie de ficheros de- 
nominados UNO,TIT, DOS.TIT, TRES.TIT, etc. y otra serie de fiche- 
ros denominados UNO.TXT, DOS.TXT, TRES. TXT. etc, (digamos que 
los primeros contienen los títulos de los capítulos uno, dos, tres, y 
los segundos, los textos correspondientes). Si quisiéramos ahora 
concatenar los títulos con los textos, podríamos utilizar: 


A>COPY *TIT+*.TXT B*.TOT 


El resultado sería una serie de ficheros UNO.TOT, DOS.TOT: 
TRES/TOT, etc. 

Existen todavía otros casos dignos de estudio pero son un tan-. 
to peculiares, y por ello les remitimos al manuai del DOS. Por si 
quiere probarlos le damos algunos de ellos 


A>COPY B:* COM B:DISKCOPY. COM 


El sistema DOS responde: Cont. area dest. perdido antes de 
la copia, pero luego ejecuta él mismo el comando sin problema 
alguno. En este caso, en el que el fichero de destino existe ya, se 
quieren concatenar entre sí todos los ficheros que tiene la exten- 
sión COM”, También el fichero de destino es un fichero COM”, 
el sistema DOS advicrte una cierta contradicción solamente cuan-. 
do está preparado para copiar e! fichero DISKECPY.COM conca- 
tenándolo como fichero origen. En este punto, el fichero se podría 
modificar: ¿ 


A>COPY B:DISKCOPY.COM B*.COM 


Con este comando, el DOS comprueba si el nombre del fiche- 
ro origen es idértico al nombre del fichero de destina, Si los nom- 
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bres coinciden, el sistema DOS no efectúa la concatenación del fi- 
chero origen. Se obtiene, pues, el mismo resultado del comando 
anterior, 


A>COPY COMMAND.COM 


Cambia la fecha y la hora de grabación del fichero sustitu- 
yéndola por la fecha y la hora introducidas en el momento del en- 
cendido, 


TYPE, visualizar sin editar 


Se trata de un comando de tipo interno, y por elo contenido 
en el procesador de comandos COMMAND.COM, que sirve para 
visualizar en la panialla el contenido de un fichero. Son legibles 
solamente los ficheros en formato de texto (ASCI), mientras que 
los que están en binario son casi siempre incomprensibles, 

En la escritura del comando no podemos utilizar los caracte- 
res globales y debemos escribir exactamente la especificación 
del fichero. Si queremos escribir en la impresora lo que se visua- 
liza podemos, antes de introducir el comando o antes de pulsar 
la tecla de introducción, proceder a la pulsación de la lecla CTRL 
y, el mismo tiempo, de la tecla PriSc. 

Por ejemplo: 


A>TYPE AUTOEXEC.¡BAT 


Es óptimo para comprobar los ficheros de cuyo zontenido no 
estamos seguros. Si el fichero es demasiado largo para estar con- 
terido en su totalidad en una sola presentación visual en la pan- 
talla, recordamos que es posible pulsar CTRL y Scroll Lock para 
interrumpir la ejecución del comando, o bien, CTRL y NumLock 
para interrumpir momentáneamente el desplazamiento hacia arti- 
ba de la pantalla ('scroll”), Se trata de un comando de utilidad in- 
cluso cuando se quiere comprobar el contenido de varios discos. 


RENAME, el mismo perro con distinto collar 


Este comando de tipo interno cambia el nombre del fichero 
especificado como primer parámetro por el nombre y extensión 
suministrado come segundo parámetro: 

ASRENAME BTOTCOM.COM TIRAR.VIA 
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De este modo hemos cambiado la especificación del fichero 
en el directorio del disco situado en la unidad B;, pero no hemos 
variado en absoluto nada del contenido de: fichero. 

Con este comando podemas utilizar les caracteres globales, 
pero una vez más tenemos que estar atentos porque, en ocasio- 
nes, después de haber empleado este comando con los caracte- 
res globales no logramos comprender lo que ha sucedido y te- 
nemos que perder una gran cantidad de tiempo en tratar de re- 
construir lo que hemos cambiado, 

Les recomendamos, pues, tener presente que antes de escri- 
bir el comando con caracteres globales compruebe con el co- 
mando DIR cuáles y cuántos ficheros están afectados para, si fue- 
ra preciso, corregir el “tiro”. 


ERASE y DEL, la peligrosa decisión 


Una de las actividades que se repiten de forma periódica, y 
con mucha frecuencia, es la de borrar los ficheros que ya no sea 
preciso mantener en los discos. Esta operación es posible con el 
comando del tipo interno ERASE (también reconocido como DEL). 
La supresión de los ficheros antiguos permite recuperar en los dis- 
cos espacio para nuevas informaciones y evita también cometer 
el error de utilizar ficheros no actualizados, 

No obstante, hemos de tener cuidado al borrar los ficheros en 
no adquirir la manía de la "limpieza", porque una vez borrados de- 
jan de existir, Si no hemos tenido la precaución de realizar una co- 
pia de reserva, nos podemos ver obligados a tener que volver a 
crear todo el fichero. 

También en este caso vale la pena comprobar el nombre de 
los ficheros que pretendemos suprimir, utilizando primero el co- 
mando DIR, Hay que recordar que el sistema Operativo no pre- 
gunta si estamos seguros de lo que queremos hacer, sino que se 
limita a ejecutar inmediatamente la orden que se le da con el 
comando. 

Volvamos a nuestro disco B: Podemos, con toda tranquilidad, 
borrar el fichero TIRAR VIA, 


A>ERASE B:TIRAR.VIA 


' 


Considerando que pretendemos hacer un poco de “limpieza” 
tn ol disco B: cambiamos sin más la unidad asignada: 


A>bB; 
UN 


Y el sistema DOS nos responderá con 
B> 


Así podemos dar ahora todas las órdenes sin repetir la uni- 
dad y sin correr el riesgo, al no haberla especificado, de borrar 
un fichero con el mismo nombre, pero situado en el disco A: De- 
mos la orden: 


B>DIR 


y comprobemos todos los ficheros que no nos sirven, para poder 
escribir correctamente el comando ERASE o DEL (es el único co- 
mando que tiene dos nombres), Es muy rápido por dos motivos: 
la primera razón es que se trata de un comando de tipo interno y 
la segunda es que solamente borra la referencia del fichero en el 
índice de los ficheros. Automáticamente, los sectores ocupados 
por el fichero se declaran libres, sin sfectuar ningún otro borrado 
(solamente los comandos FORMAT y DISKCOPY ejecutan mate- 
rialmente la escritura de todo el disco flexible). 

Teniendo en cuenta los caracteres globales y considerando 
que el contenido del disco B: no nos interesa en absoluto, trate- 
mos de borrar todos los ficheros de un golpe: 


B>ERASE** 

Solamente en este caso, el DOS nos pregunta: , 

Esta seguro (S/N)? 

Respondamos con N, Escribamos después: 

B>DEL 

También en esta ocasión el DOS nos pregunta si estamos se- 
guros de lo que queremos hacer. De hecho, a falta de información 
sobre la especificación del fichero, el DOS supondrá que es *.* 

Otra peculiaridad es la de no poder borrar los ficheros 


IBMBIO.COM e IBMDOS.COM que están protegidos, y solamente 
los comandos FORMAT y DISKCOPY pueden destruirlos. 


CHKDSK, verificando disquetes 


Este comando permite analizar el directorio y la tabla de asig- 
nación de los ficheros de un disco y nos proporciona una presen- 
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tación visual en la que se resume todo lo que nos interesa saber | 
sobre el disco en cuestión y sobre la memoria. 

Se trata de un comando de tipo exterro útil sobre todo para 
comprobar el estado de los discos, 


ASCHKDSK B: 


El comando protende comprobar el estado del disco B: Ten- 
dremos; 


Volumen DISCOPRUEBA Creado 20. OCTUBRE 1984 11:00 
362496 bytes totales en disco 
22528 bytes en 2 archivo(s) no visualizados 
1024 bytes en 1 directorio(s) 
333824 bytes en 34 archivo(s) del usuario 
5120 bytes disponibles en disco 
131072 memoria total en bytes 
92656 bytes libres 


A partir de esta serie de informaciones podemos conocer el 
nombre del disco, cuándo fue creado, cuántos bytes contiene 
cuántos bytes ccupan los dos ficheros que no es posible visuali- 
zar (en este caso se trata de los dos módulos IBMBIO y IBMDOS), 
cuántos bytes hay en los subdirectorios, cuántos ficheros tenemos 
en el disco y cuántos bytes ocupan en total, cuántos bytes tene- 
mos todavía disponibles y, finalmente, dos informaciones suple- 
mentarias relativas, en esta ocasión, a la memoria RAM: el total ins- 
talado y los bytes que están todavía disporibles, 

Cuando enviamos el comando CHKDSK hemos de estar aten- 
tos porque no nos pide que introduzcamos el disco en el que que- 
remos efectuar la comprobación, sino que se pone inmediatamen- 
te a trabajar en la unidad supuesta o en la espocificada. Es, pues, 
importante que la unidad especiicada sea diferente de la supues- 
ta por omisión, a no ser que se quiera comprobar el disco que con- 
AE el fichero CHKDSK.COM que, en este caso, es el disco con 
el DOS, 

Este comando puede tener como parámetros incluso el nom- 
bre de uno o varios ficheros (con caracteres globales). En este 
caso tendremos en la pantalla, además de las informaciones ya vis- 
las, también las relativas a la ocasional fragmentación de los fi- 
cheros. Por ejemplo, demos el nombre de un fichero al comando 


B>CHKDSK A:CAPITU3.TXT , 


El resultado es idéntico al anterior en lo que respecta a la can- 
lidad de bytes en el disco y en la memoria, pero leemos también 
estas dos lineas suplementarias: 


A; CAPITUSTXT 
38 


Contiene 6 bloques no contiguos. 

Si utilizamos los caracteres globales (tipo ***.TXT y simila- 
res), conoceremos los ficheros que contienen bloques no conti- 
guos o errores de asignación. Tengámos presente que los fiche- 
ros con muchas áreas no contiguas producen una disminución de 
las prestaciones, por cuanto que el DOS ya no puede efectuar la 
lectura de manera secuencial. 

Pueden ponerse de manifiesto también los seclcies que ya 
no pueden leerse o que tienen algún error en su asignación. En 
este caso, es posible recuperar una parte del fichero especifican- 
do el parámetro '/F" acerca de cuya utilización le recomendamos 
la máxima prudencia y leer detenidamente el manaual para no Co- 
rrer el riesgo de poner en peligro la integridad del p:oplo disco. 

Si queremos obtener la indicación de cómo se realiza la com- 
probación o más detalles sobre los errores encontrados, podemos 
proporcionar el parámetro */V% 


Algunas recomendaciones 


A continuación damos algunos consejos bastante :mportantes 
que estamos seguros que la mayor parte de los lectores ponen 
en práctica a diario, pero siempre es útil recordarlos, sobre todo 
para quienes no sean todavía demasiado expertos; 


e Realicemos siempre, y hagamos de ello una costumbre, la 
copia de rese'va; 

e silos comandos no funcionan, o si no hacen lo que quisié- 
ramos que hicieran, hemos de comprobar siempre silo que 
hemos escrito es correcto, si el disco es el qua pretende- 
mos utilizar, si el fichero está contenido precisamente en 
ese disco o en ese directorio, si la sintaxis del comando es 
correcta, si se han puesto detrás de la denominación de la 
unidad los dos puntos (:), si la unidad especificada es la mis- 
ma y si la extensión está escrita de forma correcta. 

Si después de todas las comprobaciones el comando 
sigue sin funcionar adecuadamente tendremos que revisar 
el manual y leer todo lo que concierne al propio comando; 

e hemos de prestar la máxima atención a la utilización de al- 
gunos comandos, sobre todo a los que borran o modifican 
los ficheros. Asimismo, hemos de tener cuidado con los ca- 
racteres globales en las especificaciones de los ficheros; 
podemos utilizar el comando DIR para asegurarnos de que 
lo que pensamos coincide cen lo que interpretará el MS- 
DOS; 
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imprimamos a menudo el directorio del disco (con el co- 
mando DIR precedido por CTRL y P-tSc) e insertemos esta 
lista en la funda de su estuche. De aste modo evitaremos | 
perder mucho tiempo cuando tratemos de buscar ficheros | 
que utilizamos con poca frecuencia; / 
conservemos con cuidado los discos y cuando hayamos | 
hecho manipulaciones de un fichero muy largo, hagamos | 
una copia de dicho fichero. Obtendremos dos resultados: te- 1 


ner una copia de reserva y haber reorganizado el fichero. 1 


escribiéndolo de forma secuencial, sin saltos; 

etiquetemos siempre los discos, busquerros un método de 
catalogación que nos resulte atractivo y utilicémoslo siem- % 
pre, puesto que este método nos facilitará la búsqueda de 1 
las informaciones; 

clasifiquemos las copias de reserva de los discos de modo 
que no se pierdan, por causas accidentales, ni el original ni 
la copia; 

probemos primero lo que queremos realizar, y solamente 
cuando estemos seguros de que todo fur.ciona adecuada- 
mente, ejecutemos el trabajo propiamente dicho, 


. 


EL DISCO DURO Y LOS ÍNDICES EN ÁRBOL 


Formateado del disco duro 


i nuestro ordenador personal IBM tiene un disco 
duro (o rígido) será necesario prepararlo (for- 
matearlo) como se hace con los disquetes (dis- 
cos flexibles). Para esta preparación es preciso 
usar el comando FDISK, que permite preestable- 
car el disco duro como mejor nos convenga. 

Cuando preparemos el disco, podremos 're- 
banarlo” según nuestros deseos sin ningún pro- 
Pd blema en absoluto y así, si utilizamos más de un 
sistema operativo, podemos dedicar una 'rebanada" de nuestro. 
disco al MS-DOS, otra al CP/M, otra al UCSD, etc. Esta distribución 
no es permanen:e y podremos cambiarla cuando decidamos em- 
plear otro sisterna operativo o bien no volver a utilizar uno, t 

Por supuesto es posible con los comandos BACKUP y 
RESTORE salvaguardar toda una partición (rebanada del disco de 
dicada a un sistema operativo) o todas las particiones existentes 
para luego, después de haber reestructurado el disco con un nú- 
mero de particiones diferente, restablecer las particiones que que- 
ramos. El comando FDISK es fácil de emplear, habida cuenta de 
que todas las operaciones son guiadas por cuadros con menús 
muy claros y sencillos y, por consiguiente, consideramos que no 
vale la pena detenernos demasiado en este comando. No obstan- 
te, hay que hacer un par de consideraciones. 

Es posible hacer que sea el disco duro el disco original para 
el MS-DOS; en este caso será necesario, cuando solicitemos el co- 
mando de FORMAT, introducir: 


É 


A>FORMAT C:/S/V 
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Ha de recordarse también que el formateado del disco duro ' 
exige bastantes minutos de trabajo, que contiene muchos más 
datos que un disco flexible, que es más rápida ¡a lectura de los | 
datos, que se ¿horra tiempo evitando la manivulación de los 


discos, que es posible crear ficheros muy grandes y que, de 
cualquier modo, se pueden emplear los discos duros como si 
fueran disquetes, 


Estructura en árbol de los directorios  *- 


Imaginemos ahora que cormenzamos a copiar ficheros en 
nuestro disco y queremos comprobar, en un momento determina- 
do, a qué punto hemos llegado o bien que queramos buscar un 

fichero entre los que existen, pero que no recordamos muy bien 
con qué nombre lo hemos escrito en nuestra unidad C: (las uni- 
dades para los discos fijos suelen ser C: y D:). Si introducimos el 
comando 


C>DIR 


veremos “desfilar” una pantalla tras otra de ficheros sin posibili- 


dad de enterarnos demasiado, a no ser que dispongamos de un | 


«ndice, impreso con mucha frecuencia y por consiguiente actua- 
izado, con los comentarios pertirentes junto a cada fichero, 

Para evitar dicho inconveniente, podemos emplear el dis- 
co como si fuera la suma de muchos disquetes DISCOUNO, 
DISCODOS, DISCOTRES, etc, pero tampoco en este caso ha- 
bremos resuelto muy bien nuestro problema. Er lugar de ello 
pensemos en lo que queremos almacenar y escribamos una lista 
de todas las materias que queremos tratar: 


Aplicaciones 

Datos personales 

Datos de la oficina 

Informaciones caseras 

Datos de los hijos 

Listas telefóricas 

Etc, ' 

Ahora que los tenemos ante nuestros cjos podemos buscar 
una relación lógica entre ellos y tratar de resgruparlos en una es- 


Iruclura propiamente dicha. Esta operación se ilustra en la tabla 
siguiente, Así se tiene el árbol mostrado en la Figura 1. 


ña 


DIRECTORIO 


ESCUELA 


MER 


MATERIAS 
DEPORTES REUNIONES 


OFICINA 


PTA 


MATERIAS CITAS GASTOS 
VIAJES REUNIONES 


CASA APLICACION 


| ) 
y yd o, 


MATERIAS VIAJES BASES HOJAS 
PRESUPUESTO CITAS DÉ DATOS ELECTRONICAS : 
GRAFICOS ¡ TRATAMIENTO 
| DE TEXTOS 
GASTOS DIVERSIONES VISICALC  PLANING : 
| MULTIPLAN 
CINE 


la) Figura 1. Estructura en árbol con directorios a diversos niveles, 
% 


Oficina Casa Escuela Aplicación 
Materias Materias Materias Bases de datos 
Viejes Presupuesto Deportes Gráficos 

Citas Viajes Deberes Hojas electrónicas 
Reuniones Citas Reuniones Procesc de textos 
Gastos 


Como ya dijimos, podemos considerar todos estos elementos 
como partes integrantes de un árbol en el que la raíz contiene los 
nombres de los cuatro grupos que hemos individualizado y cada 
uno de los cuatro grupos contiene los nombres de -0s argumen- 
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tos en que los hemos subdividico. En efecto, el MS-DOS permite 
definir un directorio-raíz en el cual estén contenidas todas las in- 
dicaciones de los subdirectorios que, a su vez, pueden contener 
otros directorios, y así sucesivamente hasta llegar a los ficheros 
propiamente dichos. 

En la versión 1.1 del MS-DOS no era posible almacenar más 
de 64 6 112 nombres de fichero (en una o dos caras), porque el 
índice del disco no podía contener fisicamente más nombres, pero 
ahora, con esta organización, es posible la gestión en un disco rf- 
gido o en un disquete de centenares o millares de ficheros. 

El límite de 64 6 112 nombres sigue siendo válido, pero esta 
vez a cada uno de los situados en el índice raíz puede correspon- 
der un nuevo subdirectorio que contenga el nivel inferior, Puesto 
que los subdirectorios son ficheros como los demás, no tendrán 
límites de amplitud. El límite de 64 ó 112 es vinculante solamente 
para los discos flexibles; para el disco duro el límite es mucho más 
amplio y depende del tamaño de la partición definida. Con esta 
nueva estructura el límite numérico de los ficheros viene deter- 
minado prácticamente por el espacio físico disponible en cada so- 
porte magnético. 

Los nombres de los ficheros y de los directorios siguen las re- 
glas que vimos con anterioridad y, además, se tiene ahora la ven- 
taja de que cada directorio puede contener un fichero que tenga 
el mismo nombre que otro fichero incluido en un directorio dife- 
rente (una ojeada a la tabla puede disipar cualquier duda al res- 
pecto). 

La versión 20 del MS-DOS recuerda la unidad supuessta por ' 
defecto como estándar y, según el mismo principio, recuerda el 
directorio corriente (en uso) en cada unidad. Este directorio se de- 
nomina “directorio en uso” y es el directorio dentro del cual el MS- 
DOS realiza la búsqueda de los ficheros, a no ser que especifique- 
mos un directorio diferente en el que efectuar la búsqueda. En el 
momento de partida, el MS-DOS supone como directorio en uso 
el definido como "raíz". 

Veamos cómo manejar estos directorios “en árbol” y cómo 
conseguir, a partir del directorio raíz, llegar al fichero que nos in- 
leresa. Volvamos, por un instante, a la tabla. 

Consideremos que los nombres que hay escritos son los co- 
rrespondientes a los diversos suodirectorios existentes en nues- 
ro disco duro o disquete e imaginemos que queremos ver los fi- 
cheros contenidos en el dictorio Materias contenido en el dirgo- 
¡orio Casa. Escribiremos: 


A>DIRNCASAN MATERIAS 


Lia barra inclinada inversa sirve para establecer los niveles su- 
cosivos de los elementos direccionados; así el comando comuni- 
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ca al DOS que quiere que comience a buscar en el directorio raíz 
(la primera barra invertida) y que vaya luego al directorio CASA, 
en donde encuentra el nombre del directorio MATERIAS en el 
que, finalmente, encuentra los nombres de todos los ficheros. Si 
omitimos la primera barra y el directorio en uso no es el directo- 
rio-raíz sino, supongamos, el de ESCUELA, el comando no conse- 
guirá encontrar los ficheros que nos interesan, porque no es co- 
rrecto el camino (PATH) definido. 

Probemos ahora a crear subdirectorios con el comando 
MKDIR o, de forma mas abreviada, MD y con la mirada puesta en 
la figura 1 introduzcamos los comandos siguientes: 


A>MD OFICINA 
A>MD CASA 
A>MD ESCUELA 
A>MD APLICAC 
A>MD MOFICINA. X MATERIAS 
A>MD MOFICINA Y VIAJES 
A>MD MOFICINA NX CITAS 
A>MD MOFICINA NX REUNION 
A>MD MOFICINA XGASTOS 
A>MD XCASAN MATERIAS 
A>MD XCASA » PRESUPUE 
A>MD XCASA Y VIAJES 
A>MD XCASAX CITAS 
A>MD MESCUELA NX MATERIAS 
A>MD MESCUELA X DEPORTES 
A>MD MESCUELA X DEBERES 
A>MD MESCUELA X REUNION 

- A>MDXAPLICACXBASEDAT 
A>MDXAPLICAC XNGRAFICOS ' 
A>MDX APLICACX HOJAS 
A>MD MAPLICACNX TEXTOS 
A>MDXCASA X PRESUPUE XGASTOS 
A>MD CASA A PRESUPUE XADIVERS 


De este modo, hemos subdividido nuestro disco en muchas 
partes; el directorio raíz lo hemos dividido en los directorios OFI- 
CINA, CASA, ESCUELA y APLICAC, mientras que en el directorio ' 
OFICINA hemos creado otros subdirectorios (MATERIAS, VIAJES, 
CITAS, REUNION y GASTOS). 

Pero no hemos acabado aquí, puesto que al mismo nivel he- 
mos creado también otros subdirectorios utilizando los mismos 
nombres que, precisamente porque son “hojas” de otra “rama', 
pueden coexistir. Operando de este modo podemos crear cual- 
quier estructura que se nos ocurra tener. 
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Probemos a solicitar ahora el índice de los ficheros del direc- ' ' 
torlo-raíz; 


A>DIR 


El volumen en la unidad A es PRUEBACUADER 
Directorio de A: 


OFICINA <DIR> 28-11-85 2:36p 
CASA <DIR> .. 28-11-85 2:38p 
ESCUELA <DIR> “28-11-85 236p 
APLICAC <DIR> 28-11-85 2360 MM 
TEXTO TXT 1933 28-11-85 3050. 
PROG] DOC 2860 6-11-84 148p. Mi 
DISCO RAD O. 28-11-85 2:54b. 08 
EDIT EXE 58112 11-10-84 12:00p UM 
TXT PRE 313 28-4-85 24Tp UN 
PRINT COM 4267 31-10-84 12:00. A 
10 Archivo(s) 251904 bytes libres 
y con: Ñ 
A>DIR N OFICINA | 


El volumen en la unidad A es PRUEBACUADER Ñ 
Directorio de A: OFICINA 


<DIR> 28-11-85 2:49p 
<DIR> 28-11-85 2:49p ' 
<DIR> 28-11-85 2:50p Ñ 


MATERIAS "o 
1 Ficheros 251904 bytes libres 


VIAJES <DIR> 28-11-85 251p AN 
CITAS <DIR> 28-11-85 2:51p Ñ 
REUNION <DIR> 28-11-88 2:52p Ñ 
GASTOS  <DIR> 28-11-85 2:53p 


Todos los directorios, con la excepción del directorio:raíz de- 
men dos fic :heros: el primero, precedido por un punto (.), identi- 
ivá el directorio como subdirectorio, mientras que el segundo, y 
mrecedido por dos puntos sy ), permite al MS-DOS reconocer el "pa= 

dre” de este último de modo que se pueda 'semontar" la eventual Ml 
cadena especificando solamente los dos puntos para luego vol: 
vera descender hasta encontrar el directorio que nos interesa. M 
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Un ejemplo siempre será ilustrativo. Teniendo siempre pre- 
sente la figura 1 imaginemos que el directorio en uso es GASTOS 
en el ámbito del directorio PRESUPUESTO de nuestra CASA y que 
queremos llegar al fichero CINE que se encuentra en DIVERSIO- : 
NES, Lo que debemos especificar es el camino que debe seguir 
el DOS para llegar adonde queremos: 


A>TYPE A: ACASA APRESUPUE ADIVERS ACINE 
o bien, podemos escribir: 
A>TYPE .. ADIVERS A CINE 


En el primer caso se suministra el nombre del camino 
(“"pathname”) completo, desde la raíz a la "hoja” (fichero). En el 
segundo caso, el par de puntos hace que nos remontemos al direc- 
torio PRESUPUE y desde allí, en sentido descendente, llegaremos 
al fichero CINE. 

Se observará también que, después de la ejecución del co- 
mando, se queda en el subdirectorio GASTOS. 

A partir de estes ejemplos se deduce que el nombre del fi- 
chero aparece al final del comando mientras que la especifica- 
ción de la unidad aparece al comienzo, La secuencia más larga 
de camino, o de recorrido, no puede ser superior a los 63 carac- 
teres. Para copiar ficheros en los diversos subdirectorios se utiliza 

«el comando COPY con la especificación del camino y del nombre 
del fichero, Probemos a introducir el disco en la unidad B: 


A>COPY B:ARBOL.COM Y APLICAC XHOJAS 


Así hemos transferido el fichero ARBOL.COM al subdirectorio 
NAPLICAC MHOJAS y, del mismo modo, podemos transferir todos 
los ficheros que ros interesen. 

Antes de proseguir, solicitemos la lista de algunos subdirec- 
torios: 


A>DIR ACASA XAPRESUPUE Y DIVERS 


El volumen en la unidad A es PRUEBACUADER 
Directorio de A: ACASA 1PRESUPUE ADIVERS 


28-11-85 2:42p 
28-11-85 2:42p: 
<DIR> 1203 28-11-85 2:48p 
<DIR> 
CINE 3 Ficheros 250880 pytes libres 
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y también: 
A>DIR 1 APLICAC XHOJAS 


El volumen en la unidad A es PRUEBACUADER 
Directorio de A: Y APLICACION XHOJAS : 


DIR 28-11-35 241p 
5 DIR 28-11-35 2:41p 
VISICALC 2860, 4-6-34 1:48p 
MULTIPLA 2860 4-6-34 1:48p 
LOTUS123 2880. 4-8-84 1:48p 
ASSISTAN | 2860 4-6-34 1:48p 
ARBOL COM 1578 131238 LA DOp: 
PRINT COM 4827 31-10-33. 1200p 


8 Ficheros 244736 bytes libres 


Comentemos otros comandos para el control de los subdirec- 
lorios: 


e RMDIR(RD) - Borra el subdirectorio, pero solamente si este 
último ya no contiene ningún fichero ni otro subdirectorio; 
tiene efecto sobre un solo directorio cada vez. Si se utiliza 
el camino se borra el último nombre que aparece en dicho 
recorrido. No es posible borrar el directorio-raíz ni el di- 
rectorio en uso. 

e | CHDIR(CD) - Sirve para indicar al MS-DOS qué directorio 
utilizar para la búsqueda de los ficheros a partir del mo- 
mento en que se ejecuta, es decir, cambia el directorio en 
uso. Puede especificarse un camino o, para el directorio- 
raíz, la barra invertida solamente (CDX ). 

e TREE - Genera una presentación visual que describe la es- 
tructura completa de los cirectorios contenidos en un dis- 
co, En muestro caso sería: 


LISTA CAMINO DIRECTORIOS 
DEL VOLUMEN PRUEBACUADER 


Camino; OFICINA 
Subdirectorios: MATERIAS 
VIAJES 
CITAS 
REUNION 
GASTOS 
Camino: NOFICINA AMATERIAS 
Subdirectorios: ninguno 
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Camino: NOFICINA MX VIAJES 
Subdirectorios: ninguno 
Camino: MOFICINA XCITA 
Subdirectorios: ninguno 
Camino; AOFICINA AREUNION 
Subdirectorio: ninguno 
Camino: AOFICINA AGASTOS 
Subdirectorio: ninguno 
Camino: CASA 
Subdirectorio: MATERIAS 
PRESUPUE 
- VIAJE 
CITAS 

Camino: ¡CASA AMATERIAS 
Subdirectorios: ninguno 
Camino: ACASA APRESUPUE 
Subdirectorios: GASTOS 

DIVERS 
Camino: CASA APRESUPUE GASTOS 
Subdirectorios; ninguno 
Camino: CASA APRESUPUE ADIVERS 
Subdirestorios: ninguno 
Camino ACASA AVIAJE 
Subdirecstorios: ninguno 
Camino. ACASA ACITAS 
Subdirectorios: ninguno 
Camino: NESCUELA 
Subarectorios: MATERIAS 

DEBERES 

DEPORTZS 

REUNION 
Camino: AESCUELA A MATERIAS 
Subdirectorios: ninguno 
Caminc: AESCUELA A DEPORTES 
Subdirectorios: ninguno 
Caminc: NESCUELA XDEBERES 
Subdirectorios: ninguno 
Camino: AESCUELA Y REUNION 
Subdirectorios: ninguno 
Camino: NAPLICAC 
Subdirectorios: BASEDAT 

GRAFICOS 

HOJAS 

TEXTOS 
Camino: MAPLICAC ABASEDAT 
Subdirectorios: ninguno 
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Camino: APLICAC XA GRAFICO 
Subdirectorios: ninguno 
Camino: APLICACX HOJAS 
Subdirectorios: ninguno 
Camino: APLICACA TEXTOS 
Subdirectorios: ninguno 


e PATH - Permite al MS-DOS ir a buscar los comandos y los * 
ficheros de tipo “batch” (BAT) —por lotes— que no estén h 
contenidos en el directoric en usq, especificando el cami- , 
no a recorrer, ñ 

Los puntos del camino deben estar separados por una 
barra inclinada invertida y han de estar especificados to- 
dos ellos, pues el MS-DOS no tiene en cuenta, en la bús- 
queda, los caminos supuestos por omisión para llegar al di- 


rectorio en uso, También es posible especificar solamente . ' 


la unidad y, en este caso, el DOS efectúa la búsqueda en el 
directorio en uso»para dicha unidad. 

Probemos a ver cómo se consigue la lista de los sub- 
directorios que acabamos de observar corsiderando que 
el comando TREE no está en el directorio-raíz. 


En efecto, si probamos a escribir 
ASTREE 


no obtendremos otra cosa que un mensaje de error. 
Proporcionamos ahora al DOS el camino a través del cual po- 

drá llegar a encontrar el comando, la serie de comandos o los fi- 

cheros de una aplicación, según las exigencias, ' 


A>PATH NX APLICAC Y HOJAS 


Volvamos a probar ahora el comando TREE y veremos apa- 
recer en la pantalla la lista deseada. 

El comando PATH queda permanentemente hasta que no in- 
lervenga otro comando PATH que anule el anterior. Para volver 
al valor nulo es suficiente introducir 


A>PATH; 


Otra característica de este ccmando es que cualquier error 
no se encuentra hasta que el DOS procede a buscar de forma efec- 
tiva los comandos o los ficheros por lotes ("batch”) a través del 
camino indicado, 
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e | ASSION - asigna Xx=y 


PRINCIPALES COMANDOS DEL MS-DOS 


o es posible, en una única monografía, hablar 
de todos los comandos que pueden ser utili- 
zados por el MS-DOS exponiendo todas sus 
peculiaridades, pero sí es útil tener un cono- 
cimiento de todos ellos. Damos, pues, a Con- 
tinuación una hreve descripción de los Co- 
mandos y “subcomandos”, junto con Una indi- 
cación de sus funciones. 


Comandos 


Mx 


X 

Comunica al MS-DOS que la unidad "x” está asignada 
como unidad “y”; por lo tanto, todas las peticiones a enviar 
a la unidad "x" serán enviadas, desde este momento, a la 
unidad “y”. 

Se trata de un comando de tipo externo. 

Es posible efectuar más de una asignación repitiendo 
el comando, pero para restaolecer las asignaciones están- 
dar es suficiente proporcionar sólo una vez e- comando sin 
ningún parámetro. 

Es de utilidad cuando las aplicaciones no son tan flexi- 
bles que permitan la asignación de unidades diferentes a 
las preestablecidas. Por ejerplo, hay aplicaciones que, para 
funcionar, exigen la presencia de uno de los discos en la 
unidad A. No obstante, suele resultar cómodo cargar todos 
los programas en el disco rígido y evitar así la manipula- 
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ción de los discos flexibles y, en este vaso, es preciso efec- 
tuar la asignación de la unidad A como unidad C. 


e BACKUP - la seguridad 
Es el comando que permite realizar ccpias de reserva 
de los ficheros existentes en disco duro, tanto en el direc- 
torio-raíz como en todos los subdirectorios. 
Se trata de un comando de tipo externo y puede utili- 
zarse con el nombre propio del fichero o bien con'los ca- 
racteres globales, especificando un camino o proporcionan- 


do parámetros especiales. Estos últimos permiten efectuar 1 


la conservación de todos los ficheros especificados (/S) in- 
cluyendo todos los de los subdirectorios, solamente los fi- 
cheros actualizados después de una determinada fecha 
(/D), sólo los ficheros que se han modificado después de 
la última copia de reserva ("backup”) efectuada (/M) o bien 


permiten añadir ficheros en un disco cue ya contiene fiche- 


ros salvaguardados (/A). Si no se utiliza este último pará- 
metro, el MS-DOS solicita siempre un nuevo disco para gra- 
bar los ficheros, destruyendo todos los que existieran en él 


antes, tal como sucede con los comancos DISKCOPY y FOR- 
MAT, 


Por ejemplo: 
 A>BACKUP C* TXT A; 


De este modo se efectúa la copia de reserva de todos los 
ficheros del disco C que tengan la extensión .TXT. Si un dis- 
co no es suficiente, el DOS solicitará que se suministre un 
segundo, y así sucesivamente hasta finalizar la copia. Será 
necesario, por supuesto, numerar los discos en el orden re- 
querido para poder efectuar una eventual restauración 
(RESTORE), 

El ejemplo siguiente efectúa la grabación de todos los 
ficheros del disco rígido C; la barra invertida indica el di- 
rectorio-raíz y el parámetro "/S” todos los subdirectorios. 


A>BACKUP CMA/S 

Ahora imaginemos que se tiene la estructura en árbol 
descrita en la figura 1 del capítulo 4 en el disco rígido C y 
que se quiere realizar una copia de reserva del fichero 
GINE y solamente de dicho fichero. Para ello tecleamos: 


ASBACKUP CACASANPRESUPUENDIVERSICINE A/A 


En este caso, la copia se efectúa en el disco ya introducido 
en la unidad A; si no especilicamos el parámetro “/A”, el 
DOS nos pediría que introdujéramos un nuevo disco, 


BREAK - paradas a la carta 

Se trata de un comando da tipo interno y funciona como 
un interrupter que controla la petición de interrupción efec- 
tuada desde el teclado introduciendo el comando Ctr-Break 
(pulsación simultánea de las dos teclas), Prácticamente per- 
mite la interrupción. 

En cendiciones normales, el MS-DOS comprueba la 
existencia de la petición sólo durante la ejecución de ope- 
raciones con la pantalla, el teclado, la impresora y todos los 
dispositivos auxiliares. Cuando se introduce el comando 
BREAK ON, el MS-DOS comprueba la existencia de la peti- 
ción sea cual sea la operación que se esté efectuando. Es 
así posible interrumpir los programas que ejecutan muy po- 
cas operaciones en pantalla o teclado, como es el caso de 
los compiladores. : 


CHDIR (CD) - cambio de directorio 

Es un comando de tipo interno que efectúa el cambio 
del directorio en uso en una unidad especificada. 

Es necesario cuando se pretende trabajar con ficheros 
que están incluidos en un directorio diferente a aquel con 
el que se está operando. Si se utiliza sin parámetros, O sólo 
con el parámetro que especifica la unidad, se visualiza el 
camino del directorio de la unidad supuesta por defecto o 
de la unidad especificada. 


— A>CHDIRA o 
vuelve al directorio-raíz de la unidad supuesta A: 
— A>CD CAOFICINAAMATERIAS 


pasa al directorio de la unidad C: permitiendo comprobar 
los ficheros del subdirectorio MATERIAS. : 

* Una pecueña peculiaridad, a veces muy importante, es 
que la búsqueda del nuevo directorio se inicia desde el di- 
rectorio en :1so y, por lo tanto, si se quiere descender de 
nivel es posible especificar solamente los subdirectorios de 
nivel inferior, mientras que si se desea elegir un directorio 
de nivel superior o en una “rama” diferente, será necesario 
especificar todo el camino desde el directorio-raíz (vea 
también el capítulo 4 en el apartado relativo a la utilización 
de las estructuras en árbol). 
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e CHKDEK - venficar el disco 

Analiza los directorios y la tabla de la asignación de fi- ' 
cheros proporcionando un resumen del estado del minidis- ' 
co o disco indicado y de la memoria. Es de tipo externo y, | 
si se utiliza especificando un fichero o empleando los ca- 
racteres globales, proporciona la fragmentación de los fi- 
cheros. 

Para más detalles puede referirse al capítulo 3, 


e CL5 - borrar la pantalla sm 
Este comando permite borrar completamente el conte- 
nido de la pantalla. Es de tipo interno. 


e COMP - ¿son verdaderamente iguales? 

Durante la ejecución de este ccmando se efectúa la 
comparación de dos series de ficheros y, por supuesto, es ! 
posible especificar como parámetros tanto un par de fiche- 
ros como, utilizando los caracteres globales, más de un fi- 
chero, tanto en el mismo directorio cemo en directorios di- 
ferentes. 

Se trata de un comando de tipo externo que puede ser 
introducido también sin parámetros: después de haber leí- 
do el comando, el MS-DOS se "para” y nos pide que intro- 
duzcamos los parámetros, En este caso, podemos compa- 
rar también ficheros que no residan en el disco que con- 
tiene el comando, 

Asimismo se pueden comparar todos los ficheros de 
un directorio con los de un segundo directorio especifican- 
do solamente el camino, Mientras se está realizando la com- 
paración se visualizan los nombres de los ficheros objeto 
de examen y los caminos correspondientes. 

En el caso de un error, el mensaje que se escribe en 
la pantalla indica la posición en la que se obtuvo la dife- 
rencia y los dos caracteres que están contenidos en los fi- 
cheros primero y segundo. El contenido y la posición en la 
que está el error se escriben en caracteres hexadecimales. 

. Después de haber encontrado una diferencia, el MS-DOS 
prosigue con la comparación de los ficheros hasta encon- 
trar un máximo de diez errores. Después del décimo error 
se "desanima”, supone que ya no hay posibilidad de encon- 
trar una igualdad y termina con el mensaje: ; 


10 desigualdades - final de la comparación 


Si todo resultó correcto aparecerá, por el contrario, el 
mensaje: 


La comparación de los ficheros fue bien 


La comparación continúa con la siguiente pareja de f- 
cheros, pero si la serie de ficheros se termina veremos apa- 
recer el mensaje: 


Quiere comparar otros ficheros (S/N)?- 


Llegados a este punto se procede como para los de- 
más comandos dando una respuesta "N” para terminar o 
bien “S” si queremos efectuar otras comparaciones entre fi- 
cheros. En algunos casos podremos ver aparecer en la pan- 
talla el mensaje siguiente: 


Señal de final de fichero no encontrada 


En estos casos estamos en presencia de ficheros crea- 
dos por aplicaciones o programas que registran en el di- 
rectorio la longitud de los ficheros en múltiplos de 128 ca- 
racteres y no la longitud real en bytes. El comando COMP 
no puede comprobar que el fichero termina en algún ca- 
rácter antes de la última posición porque no ¡lega a encon- 
trar el carácter de final de fichero (Ctr-Z). 


'. COPY - utilizarlo con cuidado no hace daño 

Se trata de un comando de tipo interno muy importan- 
te y muy empleado en todas sus posibles aplicaciones. 

Copia uno o varios ficheros en otro disco, en el mismo 
disco pero en distinto directorio o en el mismo directorio 
pero con distinto nombre, Permite también combinar vários 
ficheros entre sí, concatenándolos, y la introducción direc- 
ta de información desde el teclado en un fichero. 

Más información sobre esta materia puede encontrarse 
en el capítulo 3. 


DATE - la fecha 

Este comando permite introducir o actualizar la fecha 
que luego se utiliza, por ejemplo cuando se registran los fi- 
cheros en el directorio. El formato de la fecha es el típico 
de los países de lengua ing:esa, es decir, primero el mes y 
luego el día y el año. 

El programa WTDATIM puede utilizarse dara po der ob- 
tener la fecha en el formato 


dd-mm-aa 
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Cuando se utiliza el comando, que es de tipo interno, 
el sistema visualiza la fecha que ha almacenado en el mo- 
mento del encendido y luego nos pide que introduzcamos 
la nueva fecha. Si pulsamos la tecla de introducción sin es- 
cribir nada, dicha operación servirá para confirmar la fecha 
visualizada anteriormente. 


e DEL - con mucho cuidado 
Este comando es sinónimo del comando ERASE, del 
que hemos hablado en el capítulo*3, 


e DIR - el índice 

También de este comando hemos hablado en el capí- 
tulo 3, Se trata de un comando de tipo interno que elige en 
una presentación visual todos los elementos incluidos en 
los directorios o solamente los correspondientes a los fi- 
cheros que nos interesan; además, indica de qué volumen 
se trata y la cantidad de espacio libre que queda en el dis- 
CO, 

En las líneas correspor.dientes a los ficheros indica el 
nombre del fichero, su extensión, la dimensión en caracte- 
res y la fecha de la última actualización, Es posible propor- 
cionar dos parámetros al comando: el primero, "/P", permi- 
te detener el desplazamiento ascendente ('scroll”) de la 
presentación visual en la pantalla cuando una página está 
completa, y el segundo, “/W”, visualiza el directorio con los 

- nombres de los ficheros, cinco en cada línea, 


e DISKCOMP - compara el contenido de dos unidades 

Efectúa una comparación entre la primera unidad es- 
pecificada (x) y la segunda (y), verificando que el conteni- 
do de los discos sea exactamente igual, Se utiliza casi siem- 
pre después de un DISKCOPY y se trata de un comando 
de tipo externo, 

Todos los parámetros son opcionales y, por consiguien- 
te, el comando puede introducirse sin ningún parámetro. 
Ello significaría que queremos comprobar dos discos que 
introducimos, de forma alternativa, en la misma unidad su- 
puesta por el DOS en ese n.omento, 

El parámetro "/1” permite comparar solamente la pri- 
mera cara de los discos, aunque sean de doble cara. 

El segundo parámetro, '/9”, efectúa la comparación de 
los discos solamente en 8 sectores, aunque el primero de 
los discos se haya formateado con 9 sectores por pista. 

En el caso de que se encontraran discordancias, se vi- 


sualizarían mensajes de error que indicarían la pista y la 
cara que contienen la diferencia. 
Al final se tendría el mensaje habitual: 


Quiere comparar otros discos (S/N)? 


Hay que tener presente que no visualiza ningún men- 
saje de confirmación de que los dos discos sean iguales. 

No se puede efectuar una comparación con el coman- 
do DISKCOMP si se han empleado comandos COPY, por- 
que este comando registra el nuevo fichero de modo casi 
siempre diferente del original. Por consiguiente, es oportu- 
no en este caso utilizar el comando COMP, 


DISKCOPY - copia de discos 
También este comando se ha descrito ampliamente en 
el capítulo 3 y, por lo tanto, sólo nos queda recordar que 
se trata de un comando de tipo externo y que los paráme- 
tros pueder omitirse. 

Permite efectuar una ccpia "a carbón” de un disco. El 
parámetro '/1" permite copiar solamente una cara aunque 
la unidad y (o) el disco sea de doble cara, 


ERASE - el "asesino" 

Permite borrar un fichero o una serie de ficheros del 
directorio recorrido. Se trate de un comandc de tipo inter- 
no. Equivale a DEL (ver capítulo 3), 


FORMAT - da forma al disco 

Es un comando de tipo externo con muchos paráme- 
tros posibles, todos ellos opcionales. 1 

Su función es la de preparar los discos, flexibles o rígi- 
dos, para que puedan recibir las informaciones y grabarlas 
de manera organizada y recuperable, 


Los parámetros utilizables son: 

/1 -permite formatear un disco en una sola cara; 

/8 - prepara un disco con solamente 8 sectores por pis- 
ta; en la práctica, define 9 sectores, pero indica al 
DOS que utilice solamente 8; 

/V -el comando solicita etiquetar el disco con una se- 
rie de caracteres (máximo de 11), 

/B-prepara el disco para recibir los módulos IBM- 
BIO.COM y IBMDOS.COM, pero no los carga para 
que se tenga la posibilidad de elegir entre las di- 
wersas versiones disponibles (1.0, 1,1 6 2.0) con el 
comando SYS, 
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/5-como el parámetro anterior, prepara el disco para 
recibir el sistema operativo, pero no se detiene en 
la preparación y continúa con la carga de los dos 
módulos y del fictero COMMAND.COM. 


Para riás detalles sobre este comando le remitimos al 
capítulo 3, 


>RAFTABL - tabla de los caracteres gráficos 

Se trata de un comanco de tipo externo que carga en 
memoria una tabla de caracteres adicionales, Estos carac- 
teres se utilizan por el adaptador de color/gráficos para vi- 
sualizar los caracteres ASCII desde 128 a 285 cuando se em- 
plea el ordenador en el modo de gráficos, La utilización de 
este comando aumenta la amplitud del MS-DOS residente 
en 1.392 bytes. 

El comando debe darse una sola vez puesto que, de 
no ser así, cada vez se cargará nuevamente la tabla ocu- 
pando otros 1.392 bytes. 


GRAPHICS - prepara la impresora para los gráficos 

Se trata de un comando de tipo externo que permite 
imprimir los gráficos o las figuras que se visualizan en la 
pantalla en una impresora matricial para gráficos. 

También este comando debe ejecutarse antes de que 
sea necesario y aumentará el MS-DOS residente en 688 
bytes, 

Para imprimir los resultados obtenidos en la pantalla es 
necesario pulsar simultánezmente las teclas Shift (Intercam- 
bio de Mayúsculas/Minúsculas) y PrtSc, El tiempo necesa- 
rio varía desde 30 segundos a 3 minutos, dependiendo del 
modo en el que se utilice la pantalla en ese momento (tex- 
to, gráfico de colores en baja resolución o en alta resolu- 
ción). 


KEYBxx - utiliza el teclado xx 

No se trata de un comando propiamente dicho, sino 
más bien de ina serle de programas que tienen la función 
de cargar en la memoria residente el programa de teclado 
que sustituye al ya existen:e en ROMBIOS (teclado ameri- 
cano). Es un comando de tipo externo y los programas de 
las versiones DOS 1.x no son compatibles en absoluto con 
la versión 2.0 6 2.1. 

El programa cargado cuando se inicializa el MS-DOS 
traducido se ejecuta cada vez que se reinicializa el proce- 
pador y, desde ese momento, el teclado se "personaliza”, 


aunque nc se borrará el programa del teclado original, Ási- 
mismo, podemos cargar otros programas de :eclado, pero 
el primero no se borrará y quedará residente; tan sólo el 
control se pasará al nuevo programa de teclado. 

Es posible pasar al teclado americano en cualquier mo- 
mento pulsando las teclas Ctrl, Alt y F1, mientras que para 
volver al teclado anteriormente utilizado basta pulsar Ctrl, 
Alt y F2. 

Los programas de teclado disponibles son cinco, ade- 
más del residente, y cada uno tiene un lenguaje diferente. 


— KEYBUK - Gran Bretaña 
— KEYBGR - Alemania 

— KEYBRF - Francia 

— KEYBIT - ltalia 

— KEYBSP - España 


MKDIR (MD) - crea directorios 

Es el comando que permite crear subdirectorios en el 
disco duro/ilexible que se especifica como parámetro, Pue- 
de utilizarse también la forma abreviada MD. Se trata de un 
comando de tipo interno, 

Si no se especifica la unidad, se considerará la unidad 
supuesta por defecto. Para más detalle sobre este coman- 
do le remitimos al capítulo 4, a los apartados relativos a la 
unidad de disco rígido y a la estructura de los Índices en 
árbol. 


MODE - cambia el modo de funcionamiento 

Controla cl modo de funcionamiento de la impresqra o 
de la unidad de presentación visual en conexión con el 
adaptador de control color/gráficos. 

Establece también las diversas opciones para el adap- 
tador de comunicaciones asíncronas y permite enviar los 
datos destinados a la impresora al propio adaptador. 

Se trata de un comando de tipo externo que merecería 
un capítulo completo, pero nos contentaremos con dar un 
resumen de sus características. 

— Control de la impresora 

Con MODE se puede controlar la impresora. 
Para adquirir un poco de práctica comenzaremos a 
utilizar los diversos comandos: 


MODE LPT1 elegimos la impresora número | 
MODE LPT3 elegimos la impresora número 3 
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MODE 
LPT1:132 elegimos la impresora número ly 7 
queremos imprimir en el modo 
comprimido. 0, 
MODE LPT2:80 elegimos la impresora número 2, y 
queremos imprimir en el modo su- 
puesto por defecto en el momen- 
to del encendido, es decir, 80 ca- 1 
racteres por línea 18 
MODE LPT2:8 elegimos ¿la impresora número 2; | 
no cambiamos el número de ca- 
racteres que queremos imprimir, 
pero deseamos imprimir 8 líneas. .' 
por pulgada y no 6 como se esta- 
blece en el momento del encendi- 
do, Para volver al valor anteriores 1! 
suficiente dar la orden o comando, 
sustituyendo el número 8 porel6. 
Existe también otrc parámetro que es posible es- 
pecificar y que se utiliza para repetir las tentativas de | 
impresión. en caso de error de superación del tiempo. 
Por ejemplo: NN 


MODE LPT:,p 


Si se quieré interrumpir las tentativas se puede ha- | % 
cer utilizando las teclas Ctrl-Break, áN 


— Control de la presentación visual 


Veamos cómo es posible controlar la presentación 
visual. Para ello utilizaremos los parámetros que se in- 
dican a continuación: 


40 -Sirve para establecer una presen- 
tación visual con so:amente 40 ca- ' 
racteres cuando el control de la "1 
pantalla se transfiere al adaptador 1 
de zolor/gráficos. E 
80 -Sirve para establecer la presenta- 1 
ción visual de 80 caracteres cuan- 
do el control de la pantalla se 
transfiere al adaptador de co- IN 
lor/gráficos. "0 
BW40  -Establece la ar.chura de la presen- 1 
tación visual en los habituales 40 


caracteres por línea y asigna el 
control al adaptador de color/grá- 
ficos, pero inhibe el color, 

BW80  -Igual al anterior, pero establece la 
anchura de la presentación visual 
en 80 caracteres por línea. 

:CO40  -El control se transfiere al adapta- 
dor de color/gráficos, habilita el 
color y establece la línea de 40 ca- 
racteres. 

CO80  - Como elanterior, pero con la línea 
de 80 caracteres por línea. 

MONO  -Quita el control al adaptador acti- 
vo en ese momento y lo asigna al 
adaptador monocromático con 80 
caracteres por línea, 


Hay otros dos parámetros que siguen al de la es- 
pecificación del adaptador y son los relativos al cen- 
trado de la presentación visual; pueder. producir un 
desplazamiento a la derecha o a la izquierda de los ca- 
racteres visualizados para una mejor legibilidad. 


MODE 80,L,T 


Cor este comando se establece en 80 el número 
de caracteres y se desplaza todo a la izquierda dos ca- 
racteres; además, el sistena pregunta si la presentación 
visual está como queríamos: si respondemos $ se pro- 
duce una parada y si respondemos N se repetirá el des- 
plazamiento y también la solicitud, hasta que propor- 
cionemos la respuesta $. En el caso de que quisiéra- 
mos desplazar a la derecha la presentación visual en 
pantalla sería necesario sustituir L por R. En caso de es- 
tablecimiento de los 40 caracteres, el desplazamiento 
se reduce a un carácter cada vez. 


—. Control del adaptador de comunicaciones asinero- 
nas 


Se pueden tener dos adaptadores diferentes (nú- 
meros 1 y 2) con diferentes velocidades de transmi- 
sión: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 y 9600 baudios. 
El comando tiene la forma 


MODE COM112,N8,:,P 


El primer número iadica el adaptador; 

el segundo, después de los dos puntos, la veloci- 
dad; , 
N quiere decir ningún control de paridad; O sería 
paridad impar, y E, par. El valor supuesto por defecto 
es E; 

8 son los bits que componen un dato (el valor por 
defecto es 7); 

l significa los bits de parada (por cefecto 1 bit de 
parada). eS 


y nos volvemos a encontrar el parámetro P, con el mis- 
mo significado: se repitan las tentativas de imprimir en 
una impresora serie. Para interrumpir las tentativas es 
suficiente pulsar las teclas Ctrl-Break, pero para hacer 
cesar por completo los intentos será necesario repetir 
la inicialización. 


— Redireccionamiento de los datos 
Es posible redireccionar los datos destinados a una 


impresora en paralelo hacia el adaptador de comuni- 
caciones asíncronas. Naturalmente es necesario, antes 


de enviar datos al adaptador, inicializarlo como hemos 


visto anteriormente, 
MODE LPT1:=COM1 o bien MODE LPT2:=COM2 
Para inhibir el comando es euRojonte utilizar 
MODE LPT1:80,6 
Es decir, basta reiricializar la impresora, 


e PATH- el camino a seguir f 

Se dijc anteriormente que era posible subdividir el dis- 
co en particiones diferentes, en cada una ce las cuales se 
pueden escribir ficheros (con el comarido MKDIR). También 
se dijo que cuando se escribe un comando o el nombe de 
un fichero de tipo “Batch” (BAT), el MS-DOS efectúa la bús- 
queda en el directorio en uso y si no lo encuentra genera 
un mensaje de error. Entonces se nos plantea la interrogan- 
te de cómo se puede encontrar un comando que reside en 
otro subdirectorio. 

En este punto entra en juego el comando PATH, que 
significa llleralmente sendero o camino y cuyo objeto es 


precisamente el crear un recorrido a lo largo del cual el MS- 
DOS efectúe sus búsquedas, De este modo ya no se deten- 
drá en el directorio en uso, sino que sigue las indicaciones 
que le son proporcionadas por el comando PA'PH, 

Se trata de un comandc de tipo interno y, por consi- 
guiente, siempre está disponible a condición de que esté 
residente el fichero COMMAND.COM. 

Si se tuvieran varias unidades de disco sería posible es- 
pecificar también la unidad elegida para la búsqueda, 

Para simplificar, imaginemos que se tiens el disco del 
sistema en la unidad B: y un disco de aplicación o de tra- 
bajo en le unidad A: y que utilizamos al 90 por 100 los co- 
mandos existentes en el disco A: j 

En estas condiciones, cuando queramos utilizar un co- 
mando del MS-DOS tendremos que escribir antes del co- 
mando la uridad en la que reside, por ejemplo: 


A>B:COMP FILE FILEBAK 


Si, por el contrario, apenas cargado el sistema le pro- 
porcionamos el comando 


A>PATH BA 


y luego cambiamos la unidad e introducimos el disco de 
trabajo en la unidad A: podemos proporcicnar cualquier 
comando sin especificar la unidad B: Esto es así porque el 
MS-DOS se ha informado de que para ejecutar un comando 
debe efectuar la búsqueda orevia en el directorio en uso 
de la unidad supuesta por defecto y, luego, en el directo- 
rio-raíz de la unidad B:. b 

B: indica la unidad en la que se realiza la primera bús- 
queda, después del directorio en uso, y la karra invertida 
sirve para indicar el directorio-rafz. 

Veamos otro ejemplo de utilización del comando PATH 
en el que la unidad supuesta por defecto sea la A: y los po- 
sibles subdirectorios en los que efectuar la búsqueda sean: 


ANPRIMERO 
ANNPRIMERO YSSEGUNDO 
BAMIOCOM 


El comando se escribe como sigue (observe el punto 
y coma utilizado como separador) 


A>PATHNPRIMERO; PRIMERO YSEGUNDO¡BAMIOCOM, 
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Desde ese momento en adelante cualquier comando, 
proporciorado sin indicación del directorio en donde se 
encuentra, se busca primero en el directorio en uso, des- 
pués en el subdirectorio PRIMERO, centenido en el direc- 
torio-raíz A: (que no se dijo que fuera el directorio en uso), 
después en el subdirectorio SEGUNDO y, finalmente, en el 
subdirectorio MIOCOM contenido en el directorio-raíz de 
la unidad B: 

Solamente si el comando no se encuentra en ninguno 
de los subdirectorios especificados en el camino, el MS- 
DOS emitirá el mensaje 


Comando o nombre de fichero no válido 


En caso de que quisiéramos saber qué camino está de- 
finido se puede visualizar introduciendo el comando PATH, 
El DOS responde (para el ejemplo anterior): 


PATHA PRIMEROAPRIMERONSEGUNDO¡BBAMIOCOM 


Si, en cambio, queremos anular el camino en uso intro- 
duciremos el comando seguido por el punto y coma 
(PATH). En este caso, el MS-DOS no mantiene ningún ca- 
mino de búsqueda y considera solamente el directorio en 
uso de la unidad especificiada o supuesta por defecto. 

Una pequeña advertencia: los caminos deben estar to- 
dos ellos bien especificados; si cometemos errores en la de- 
finición de unidades o cam'nos, el MS-DOS 108 avisará so- 
lamente cuando se disponga a recorrer el camino “falso” 
que le hemos indicado. 


PRINT - la cola de impresión 

Este es uno de los comandos más innovadores de la 
versión 2.0 Sirve para introducir el concepto de “multita- 
rea” o, lo que es lo mismo, de trabajo simultáneo. 

En efecto, este comando sirve para mandar a la cola 
de impresión uno o más ficheros sin “comprometer” por 
completo al procesador. Se pueden poner en cola de im- 
presión hasta diez ficheros; la primera vez que se utiliza el 
comando, se incrementa la amplitud de memoria del-MS- 
DOS residente en unos 3.200 bytes. 

El comando es de tipo externo y los nornbres de los fi- 
cheros deben escribirse uno tras otro separados por un es- 


pacio en blanco y precedidos, si fuera necesario, por la es- 
pecificación de la unidad. 


Son admisibles los caracteres globales para especificar 
los ficheros; después de haber dado el comando se puede 
cambiar el directorio en uso, pero no se puede quitar el dis- 
co que contiene los ficheros a imprimir ni tampoco variar 
o borrar ninguno de los ficheros que están ya en cola de 
impresión, La impresora se mantiene ocupada hasta la ter- 
minación de la impresión y cualquier tentativa de utilizarla 
genera mensajes de error. 


no preparado; error en dispositivo PRN: 
Cancelar, Reintentar, Ignerar? 


Cuando se utiliza por primera vez el comando, el M$- 
DOS visua'iza la solicitud: 


Nombre de la unidad de impresión [PRN': 


Si se pulsa la tecla de introducción, el nombre de la uni- 
dad asignada será PRN, pero se pueden dar también los 
nombres de otras unidades: LPT1, LPT2, LPT3, COM], COMA, 
AUX, etc. Se elige así la unidad de salida deseada, 

Si quisiéramos interrumpir la impresión, podemos vol: 
ver a dar el comando PRINT/T que detiene la ejecución del 
comando borrando el fichero en impresión y los que están 
en cola, 

El parámetro "/C" permite suprimir un fichero o una se- 
rie de fichero de la cola de impresión. Para hacerlo, tene- 
mos que especificar '/C”; este parámetro borrará el fichero 
que le precede y todos los cue le siguen en el mismo co- 
mando. 

Por ejemplo: 


A>PRINT BFICHE1.LST/C FICHE2.LST A:FICHE3.LST 


y 


borrará los tres ficheros citados en el propio comando, 
Por el contrario: 


A>PRINT BFICHE1LST FICHF2LST/C A:FICHE3LST 


añade el FICHELLST a la cola de impresión y suprime de 
la misma a los ficheros FICHE2.LST y FICHE3LST. 


RECOVER - el "salvador" 

Se trata de un comando que no se debe utilizar muy a 
menudo. Hay que tener en cuenta que aun cuando trate- 
mos de respetar todas las normas de seguridad de los da- 
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tos y las relativas a la buena conservación de los discos, po- 
demos tener un contratiempo en cua.quier momento; este 
comando 10s puede ser de gran ayuda, 

Sirve para recuperar uno o la totalidad de los ficheros 
de un disco, o bien el directorio del disco. La recuperación 
de un fichero se produce, por supuesto, perdiendo los da- 
tos que estaban contenidos en los sectores deteriorados, 

Este comando es de tivo externo, su formato es: 


A>RECOVER B:DETERIORADO BAT 
o bien 
A>RECOVER B; 


El segundo formato sirve para recuperar todos los fi- 
cheros de un directorio y ha de utilizarse con cuidado por- 
que el MS-DOS presupone que el directorio está irremedia- 
blemente deteriorado y, por consiguiente, trata de recupe- 
de cualquier fichero que, a su juicio, pudiera ser todavía vá- 
lido, 

Para cualquier fichero recuperado, el MS-DOS crea un 
directorio que tiene la especificación del fichero con el for-- 
mato 


FILEnnnn.REC 
en donde nínn es un número progresivo, 


RENAME (REN) - un nuevo nombre 

Tiene por objeto cambiar el nombre del fichero espe- 
cificado por el nombre y la extensión que especifiquemos 
inmediatamente después, 

Se trata de un comando de tipo interno y se le puede 
emplear con la forma abreviada REN, En las especificacio- 
nes de los ficheros podemos utilizar los caracteres globa- 
les. No obstante, sigue sierdo válida la recomendación de 
probar primero con el comando DIR para la comprobación, 
evitando así desagradables e imprevistas consecuencias. 

Veamos algunos ejemplos: 

A>REN MODE.COM *.ESE 

A>RENAME B:¡NOMBREA NOMBREB 

A RENAME BINOMBREA NOMBREB.TXT 

A RENAME COMANDO?.TXT *COM 

A RENAME BAPRIMEROXSEGUNDONPRUEBAAPRUEBAZ 


e RESTORE - vuelve a poner en su lugar los ficheros 

Es el comando que debe de utilizarse para restaurar 
los ficheros salvados con el comando BACKUP. Es de tipo 
externo y requiere como primer parámetro la unidad a par- 
tir de la cual queremos resteurar los ficheros, luego la uni- 
dad sobre la que queremos efectuar dicha restauración y, 
finalmente, la especificación del fichero. 

También en este caso se pueden utilizar los caracteres 
globales: 

Ejemplos; 


A>RESTORE A: CX*/P 

A>RESTORE A: C:* COM 

A>RESTORE A: C*.* 

A>RESTORE A: CAPRIMERONSEGUNDONPRUEBA. XXX 
A>RESTORE A: C:N/5 


El último ejemplo contiene el parámetro "/S', que or- 
dena la restauración de todos los subdirectorios salvados 
utilizando e. mismo parámetro, pero con el comando BAC- 
KUP. 

En el primer ejemplo se utiliza el parámetro */ P" para 
hacer que el DOS envíe un mensaje antes de restaurar los 
ficheros que están marcados como de sólo lectura (por 
ejemplo, -BMBIO.COM u otros ficheros clasificados como de 
aplicación). El mismo mensaje se envía antes de restaurar 
los ficheros que fueron actualizados después de haberse 
efectuado la copia de seguridad. 

Podemos elegir así entre restaurar el fichero o renun- 
ciar a ello, t 

El comando RESTORE establece también un indicador 
que puede ser objeto de consulta con el comando IF en un 
fichero "Batch" (BAT). Puede tomar los valores siguientes: 


0 restauración ejecutada de forma normal; 

1 no se ha encontrado ningún fichero que restaurar; 
3 interrumpida por comando del usuario; 

4 interrumpida por error 


e RMDIR (RD) - supresión de un directorio 
Es necesario este comando para eliminar un subdirec- 

torio del disco flexible o del disco duro. 
Se trata de un comando de tipo interno y puede em- 
plearse en la forma abreviada RD. Para poder suprimir un 
subdirectorio, éste debe estar completamente vacío, No se 
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puede borrar el directorio raíz ni el subdirectorio que está 
en uso, 


A>DEL B:1PRIMEROXSEGUNDO *.+* 
(borramos todos las ficheros) 

A>RD BAPRIMERONSESUNDO 
(destruimos el directorio) 


e SYS - el sistema operativo 
Se trata de un comando de tipo externo que transfiere 
el núcleo del sistema operativo desde el disco en donde 
reside al introducido en la unidad especificada. 
Ejemp:o: 


A>SYS B: 


transfiere el sistema operativo desde el disco A: al disco Bi, 
que debe estar preparado para recibirlo, 

Para preparar el disco es suficiente utilizar el comando 
FORMAT B:/S o bien FORMAT B:/B (vea el comando FOR- 
MAT). 

Sirve también cuando se quiere transferir el sistema 
operativo a discos de programas de aplicación que se su- 
ministran sin el MS-DOS. 


e TIME - la hora 

Permite introducir o variar la hora establecida en el mo- 
mento del encendido del ordenador. Para poderla cambiar 
es necesario pedir la hora, De este modo, todos los campos 
no especificados se ponen a cero, 

Si no se especifica la hora, no se realizará ninguna va- 
riación. Se trata de un comando de tipo interno, 

Si introducimos el comando 


A>TIME 
el DOS responde con el mensaje: 


La hora actual es hh ¿mm :ss.cc 
Introducir la nueva hora: y 


Es necesario respetar los delimitadores, entre las horas 
(hh), los minutos (mm) y los segundos (ss) existen dos pun- 
tos, mientras que un punto separa los segundos re las cen- 
tésimas (ac) 


e TREE- la estructura 
Es un comando de tipo extermo que sirve para obtener 
la visión completa de la organización existente en el disco 
de la unidad especificada. Si, además, especificamos el pa- 
rámetro “'F” tendremos también la lista de todos los fiche- 
ros contenidos en los directorios. 


A>TREE/FE DIRMDALST 
o bien: 
A>TREE/F>PRN 


(>PRN saca los resultados por la impresora) y en la impre- 
sora obtendremos: 


LISTA CAMINO DIRECTORIOS 
DEL VOLUMEN 299779999729 


Camino; PRIMERO 
Subdirectorios: SEGUNDO 
Ficheros: COMANDO PAX 
COMAND]1 PAX 

' COMAND2 PAX 
Camino: XPRIMERONSEGUNDO 
Subdirectorios: ninguno 
Ficheros; COMANDO PAXT 


COMAND] PXT 


Se observa a la salida la disposición en columna dé la 
extensión, exactamente después de los ocho posibles ca- 
racteres del nombre del fichero. 


e TYPE - el espía 

Efectúa ¿a visualización del contenido, del fichero que 
se especifica. Es un comando de tipo interno y puede uti- 
lizarse solamente con los ficheros de tipo de texto, pues los 
caracteres existentes en los ficheros de tipo objeto (salida 
de compiladores) no son legibles en la pantalla. 
y Con este comando no se pueden utilizar los caracteres 
globales. | 


e VER - versión del $.0. 
Sirve para comprobar la versión del sistema operativo 
que se está empleando. Es un comando de tipo interno, 
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DO 


e VERIFY - verificación de lo que se copia 
Vimos ya en el comanco COPY cómo es posible hacer 
que el MS-DOS verifique si los datos que se acaban de es- 
cribir en el disco están escritos de modo legible. Con este 
comando, de tipo interno, dicha verificación se efectúa 
UTE y no solamente para el fichero que se está copian- 
O. 
Con VERIFY ON se activa la verificación; si se quiere 
desactivar esta acción se puede escribir VERIFY OFF. 
Ba 
e VOL - nombre del disco 
Sirve para comprobar el nombre del disco introducido 
en la unidad especificada. Se trata de un comando de tipo 
interno, 


OTROS COMANDOS DEL MS-DOS 


¿Iirundo del MS-DOS es bastante rico, sobre todo 
después del gran salto cualitativo realizado con 
la versión 2.0, 

En el capítulo anterior hemos pasado revis- 
za a los comandos más frecuentes; ahora vamos 
a completar nuestro lamentablemente rápido re 
co:rido examinando otros comandos y echando 
An vistazo a los típicos comandos de utilidad. 

Es preciso advertir que de estos últimos hay 
infinidad, desde el momento en que cualquiera puede desarro- 
llarlos e introducirlos en el mercado abarcando necesidades es- 
peciales. 


Comandos de configuración 


Cuando se inisisliza el MS-DOS, una de las primeras cosas que 
busca en el directorio-raíz es si existe el fichero CONFIG.SYS. Si 
lo encuentra, los comandos que contiene serán objeto de lectura 
y de interpretación; si se modifica después el fichero, la acción de 
los nuevos comandos tendrá efecto solamente en la próxima ini- 
cialización. 

Damos a continuación la serie de comandos posibles: 


eo BREAK 
En condiciones normales, el MS-DOS comprueba si se 
han pulsado las teclas Ctrl-Break solamente durante las 
operaciones con las unidades periféricas y no cuando eje- 
cuta funciones en memoria; esta es la situación de BREAK 
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OFF, Si queremos poder interrumpir la tarea del procesa- 1 
dor cuando esté desarrollando cualquier función tendremos 1 
que escribir BREAK ON. y 


BUFFERS 

Cuando se inicializa el MS-DOS asigna en memoria dos 
zonas que utilizará para conservar los datos en tránsito an- 
tes de escribirlos en las unidades de disco o bien inmedia- 
tamente después de haberlos leído y antes de transmitir- 
los, uno tras otro, al programa de.aplicación, 


El número de buffers asignados por el sistema suele 1 


ser suficiente, pero en condiciones especiales podría ser 
de gran utilidad aumentar este número, sobre todo para op- 
timizar los tiempos de ejecución. 

En tal caso será suficiente escribir: 


BUFFERS=nn 


en donde "nn" es un número que puede llegar hasta un va- 
lor máximo de 99, 


DEVICE 

Es posible crear programas para controlar unidades 
adicionales y grabarlos en disco, Cuando se quieren utili- 
zar estas unidades con el fichero de control escrito por no- $ 
sotros será necesario proporcionar al MS-DOS la indicación 
de qué fichero debe cargar para el control de las unidades; | 


para hacer esto último será necesario especificar tantos co- hy 
mandos DEVICE= especificación de fichero como nuevos | 


programas de control de unidades queramos utilizar: 
DEVICE=PLOT.CON 


FILES 

La versión 2.0 del MS-DOS ya no solicita a los progra- 1 
mas de aplicación la creación de bloques de control para 
todos los ficheros que gestiona, puesto que los bloques 
(FCB - File control block=bloque de control de ficheros) se 1 
crean de forma automática por el sistema en el momento 1 


de la apertura del propio fichero. Ocupan una determinada * 


zona de memoria que, en el momento del encendido, el MS- 1 
DOS establece en 8. 

Tamkién en este caso podemos cambiar el número de 1 
ficheros abiertos y llegar hasta 99 con MN 


FILES=nn 


e SHELL 
Es posible utilizar un procesador de los comandos que 
no sea COMMAND.COM especificando el nombre del fi- 
chero como parámetro del comando SHELL=especificación 
del fichero, 


Los programas de utilidades 


e LINK. 

El programa LINK sirve para agrupar varias piezas de 
un puzzle como, en este caso, es el programa final, En efec- 
to se pueden crear programas, fragmento tras fragmento, y 
luego compilarlos o ensamblarlos y crear así módulos ob- 
jeto en lenguaje máquina. Todos estos módulos deben 
agruparse luego para crear el programa final y esta es pre- 
cisamente la tarea del programa LINK, 

El MS-DOS suele tener como dotación solamente el in- 
térprete BASIC avanzado, pero ni siquiera un compilador, 
por lo que sará completamente inútil el programa LINK si 
no se adquiere un compilador o un ensamblador, tal como 
los de BASIC, COBOL, Pascal, FORTRAN, Macro Assembler, 
FORTH, C., etc. Son precisamente estos compiladores los 
que pueden crear las piezas de ese mosaico que el pro- 
grama LINK, entre sus diversas funciones, logrará ensam- 
blar, 

A continuación damos un resumen de las diversas fun- 
ciones desempeñadas por el programa LINK: " 


— Conexión de módulos objeto obtenidos por separa- 
do; 

— búsqueda en los ficheros de biblioteca de las refe- 
rencias externas que no están resueltas; 

-— resuelve las referencias cruzadas externas ("cross 
references”); 

— proporciona una lista de informaciones imprimibles 
en donde poder encontrar las referencias externas 
que se hicieron y los ccasionales mensajes de error: 

— genera un módulo reubicable, que es posible situar 
en puntos diferentes de la memoria, 


El programa utiliza y procesa una serie de ficheros: 
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Fichero Extensión Caracteristicas AN 
Objeto OB] salida de compilador 


Biblioteca MAP salida de compilador / 
De ejecución EXE reubicable h 
VM TMP provisional 


para obtener al final un fichero en forma ejecutable con 
la extensión "EXE. A 
La explicación de tocas las.funciones del programa 
LINK sería muy larga e inútil si no se tiene la intención de | 
utilizar un compilador, y por ello remitimos a los lectores ' 
, al manual del sistema operativo MS-DOS para todas las ins- 1 
trucciones nece cerias. 7 


e DEBUG / 
También este programa está grabado entre los progra- 

mas complementarios del MS-DOS en el segundo disco, Su! 
utilización es muy particular, resulta recomendable para 1! 
quienes tengan ya una cierta experiencia. Sirve para fun- 
ciones tales como: o 


— crear un “ambiente” de prueba para poder efectuar | 
comprobaciones acerca de la ejecución de los pro- 
gramas que se están tratando de diseñar. En efecto, 
es posible modificar el programa de forma directa 
y volverlo a ejecutar así de manera inmediata, sin | 
pasar a través de una nueva fase de compilación, 

— cargar en memoria cualquier fichero y modificarlo 
o bien limitarse a comprobarlo visualmente en la 
pantalla; 

— poner en ejecución ficheros cbjeto que no se ma- 
nipularon todavía por el programa LINK, 


Veamos las funciones individuales con un poco más de 
detalle. 
Para inicializar el programa es necesario escribir, 


A>DEBUG B.COMAND1.LST parámetrol parámetro2 


Després del nombre del fichero se pueden especificar ' 
dos parámetros, que serán leídos por el fichero especifica- 1 
do. Por ejemplo, podemos cargar en memoria el comando 1! 
DISKCOPY: No 


A>DEBUG DISKCOPY.COM A; B: 
v4 


y los dos parámetros especificados son los que se utiliza- 
rían por el comando si lo quisiéramos ejecutar. 

Los comandos que pueden emplearse en el programa 
DEBUG son todos ellos abreviados y de una sola letra (mi- 
núscula o mayúscula, no tiene ninguna importancia). Ade- 
más, los diversos parámetros pueden separarse por deli- 
mitadores o bien no tener ninguna separación. El único de- 
limitador obligatorio es el que está entre dos valores hexa- 
decimales y son también válidos, por ejemplo, el espacio 
y la coma. 

Para interrumpir la ejecución del comando proporcio- 
nado es necesario pulsar Ctrl-Break. A diferencia con lo que 
es habitual, estas teclas no interrumpen el programa DE- 
BUG sino solamente el comando en ejecución en ese mo- 
mento. Para interrumpir el programa DEBUG, y salir de este 
ambiente es necesario teclear Q (por Quit=abandonar). 

Si introducimos un comando erróneo, el programa nos 
indica la posición en la cual se prevé que está el error. 
Cuando el programa DEBUG está preparado para recibir 
los datos visualizará su disponibilidad con un trazo (—). 

Examinemos ahora, de fozma sucinta, los diversos co- 
mandos. 


— ASSEMBLE 

Permite introducir programas escritos en lenguaje 
máquina utilizando la sintaxis del lenguaje estándar de 
los micrcprocesadores 8086 y 8088, con algunas pecu- 
liaridades normalizadas, Se puede definir también el 
punto a partir del cual queremos que Se ensamblen las 
instrucciones. 1 


— COMPARE 

Permite la comparación de dos bloques de memo- 
ría entre sí: si existen diferencias, serán visualizadas es- 
pecificando la dirección y el contenido. 


— DUMP 

Nos permite ver en la pantalla una parte de me- 
moria en dos modos diferentes: a la izquierda en hexa- 
decimal y a la derecha en los correspondientes carac- 
teres ASCII Si en la memoria hay caracteres que no se 
pueden visualizar, dichos caracteres se verán como un 
punto (.), Es posible especificar el punto de partida y 
también el de final. 
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— ENTER 

Visualiza y/o camoia el contenido de los bytes. Es 
posible efectuar estas variaciones especificando la di- 
rección de partida y, luego, la lista de los nuevos valo-. 1 
res que queremos que sustituyan a lcs existentes en | 
memoria, 

Si no especificamos el valor de al menos un byte, 
el programa visualiza el byte correspondiente a la di- 
rección especificada y espera a que se le dé el nuevo 
valor. Después de haber proporcionado el nuevo va- 
lor, tenemos que pulsar la barra espaciadora para ver 
el byte siguiente, y así sucesivamente. Cuando quera- 
mos grabar la dirección anterior tenerros que introdu- 
cir un guión (—) y el programa visualizará el byte an- 
terior. Se puede terminar con la simple pulsación de la 
tecla de introducción. 


— FIL 

Rellena las posiciones de memoria especificadas, 
proporcionando la dirección de partida y la de llegada 
y los valores correspondientes, uno tras otro, Si los va- 
lores indicados en la lista no son suficientes para relle- 
nar todos los bytes incluidos entre los dos valores de 
partida y de llegada, el programa volverá a comenzar 
desde el principio de forma cíclica. 


Pone en ejecución los programas que se han car- 
gado, permitiendo su interrupción. si hemos especifica- 
do la dirección en la que queremos que se interrumpa. 
También se pueden visualizar los registros, los indica- 
dores y las instrucciones a ejecutar. 


— HEXARITHMETIC | 0 

Ejecuta las operaciones de suma y resta de dos va- 
lores hexadecimales, La suma y la resta se visualizan a 
la vez. 


INPUT CEI dl 
Introduce y visualiza, en hexadecimal, un byte des- 
de el punto de inserción especificado. 


— LOAD 

Permite la carga en memoria de un fichero o sola- 
mente de sectores de un disco; si se quiere, también 
es posible especificar la dirección de memoria de la 
que partir. 


a 


— MOVE 

Transfiere el contenido de un bloque de memoria 
a otro sector de la misma. Se debe especificar la direc- 
ción de partida y de final del bloque que se quiere co- 
piar y la dirección a partir de la cual se quiere iniciar 
la copia. 


— NAME 

Puede preestablecer los bloques de cantrol de los 
ficheros que han de utilizase con los comandos LOAD 
y WRITE, si el nombre del fichero se ha empleado cuan- 
do se activó el comando DEBUG no será necesario uti- 
lizar este ¿subcomando. 


DUNE 
Envía el byte a una dirección especificada para su 
inserción. 


ELL 

Interrumpe el empleo del programa DEBUG, por 
supuesto, si se quiere salvaguardar el progama que se 
ostá utilizando será necesario introducir primero el co- 
mando WRITE, 


— REGISTER 

Permite visualizar el contenido de los registros y 
cambiar sus contenidos. Además de los registros per- 
mite visualizar también los contenidos de los indicado- 


res alfebéticos. ; 


— SEARCH 

Efectúa la búsqueda, en un bloque de memoria es- 
pecificado con la dirección de partida y de final, de los 
caracteres especificados. 

Si se encuentran los caracteres, se visualizará la di- 
rección y el carácter contenido, y de no ser así, apare- 
cerá solemente el guión trazo (—). que es el mensaje 
de solicitud del programa DEBUG. 


Ly TRAGÉ 

Ejecuta una o varias instrucciones, si es más de una 
será posible especificar cuántas deben ejecutarse. La 
visualización puede interrumpirse en cualquier mo- 
mento utilizando las teclas Ctrl-Numlock. 
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— UNASSEMBLE 

Permite transformar el contenido de la memoria en 
una instrucción del tipo ensamblador. En la práctica, 
permite traducir el lenguaje máquina a instrucciones 
comprensibles del lenguaje ensamblador, 

La visualización del programa se realiza tanto en 
caracteres hexadecimales como en caracteres ASCIL 


— WRITE 

Escribe en el disco el fichero que se ha manipula- 
do er memoria y permite así guardar todas las modi- 
ficaciones realizadas hasta ese momento. 


e EDLÍN 


Es un programa que permite la creación y actualiza- 
ción de ficheros. En el ámbito técnico se le denomina "Edi- 
tor de línea”, Este término no nos complace en absoluto, 
pero no hemos conseguido encontrar la palabra adecuada, 
aunque, en teoría, podría ser 'redactor”, puesto que realiza 
una labor parecida a la de quien escribe, revisa y corrige 
los artículos. En todo caso “editor” es un término ya exten- 
dido y aceptado, 

Indicamos a continuación las funciones desempeñadas 
por EDLIN: 


— permite crear nuevos ficheros en formato de texto o 


fuente, es decir, los programas tocavía 10 ensamblados 
ni compilados y, por supuesto, permite también su gra- 
bación; 


— actualiza los ficheros ya existentes y permite salvar tan- 


to el fichero actualizado como el fichero original, cam- 
biando la extensión del original por .BAK,; 0 
— permite borrar, insertar y visualizar cualquier línea que 1 
se quiera; ' 
— busca un texto en todo el fichero; lo piede suprimir o 
sustituir y lo hace en una o en varias líneas, 


Todos los ficheros creados con el editor de línea tie- A 
nen una longitud de registro no superior a los 253 caracte- 1 
res. Se trata de registros variables (no todos tienen la mis- ' 


ma longit1d) lo que permite ahorrar mucho espacio en la: 
escritura de ficheros que tienen los regis:ros de longitud $ 
muy distinta entre sí. "1 

Cuando se utiliza EDLIN se verán en la pantalla las lí- 1 
neas do los ficheros precedidas por un número, progresi- 1 


vo, que identifica durante el proceso a cada una de las lí- 
neas. Este número no se salva cuando el fichero es objeto 
de escritura. Se,actualiza durante el proceso de modo que 
si se efectúan adiciones o supresiones de líneas, todas es- 
tarán siempre numeradas de forma consecutiva, sin saltos. 

EDLIN tiene como carácter de solicitud de introducción 
de los datos el asterisco (*). Otra característica es que min- 
ca carga la memoria en más del 75 por 100, de modo que 
se tenga siempre un cierto margen de maniobra. No obs- 
tante, se pueden actualizar ficheros mucho más grandes 
efectuando :a actualización en la parte ya cargada, grabar 
luego estas primeras líneas en el disco, cargar otro trozo y 
así sucesivamente hasta el final, 

Se puece iniciar la creación de un fichero con un co- 
mando del tipo; 


A>EDLIN B:FICHEROP.TXT 
A continuación se verá aparecer el mensaje: 


Nuevo fichero 


En este punto, el programa pide un comando que debe 
ser, en esta fase inicial, obligadamente del tipo 1, es decir 
de inserción de nuevas líneas. 

A. partir de este momento será posible introducir todas 
las líneas que queramos, una tras otra, Para acabar una lí- 
nea hay que pulsar la tecla de introducción. 

Una vez terminada la edición será posible grabar al fi- 
chero con e. empleo del comando E 

Por e. contrario, si el fichero existiera ya, el programa 
cargará el fichero en la memoria (interna) y proporcionará 
el mensaje siguiente: 


* 


Si el fichero no se ha cargado en su totalidad por falta 
de memoria RAM no aparecerá.el mensaje y se pondrá de 
manifiesto por la aparición del asterisco sólo, Los coman- 
dos del programa se indican a continuación: 


— A - Adición de líneas; se especifica el número de 
las líneas a añadir seguido por la letra A 


per ejemplo; 54. 
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CS - Copia líneas; se especifica el número de la línea 
que se quiere copiar o el número de las líneas que 
se quieren copiar en el formato “desde/a”; luego, se- 
parado también por una coma, el número de la lí- 
nea en la cual se copiará o a partir de la cual se co- 
piarán las líneas y, finalmente, la letra € 


por ejemplo: 3, 5, 9C. 


D - Borrado de líneas; se especifican las líneas a bo- 
rrar en la forma "desde/a” seguidas por la letra D, 


per ejemplo 3,5D, 


N - Edición de líneas; permite llamar la línea a co- 
rreglr o a comprobar, visualizándola. Para hacerlo 
es suficiente escribir el número de la línea que nos 
interesa. 

E - Final de edición; se comunica así al programa 
que hemos terminado la tarea y que puede escribir | 
el fichero en disco 
| - Inserción de línea; introduce una línea inmedia- 
tamente antes de la línea especificada 


por ejemplo: 31, 

L, - Lista las líneas; permite visualizar en la pantalla 
las líneas que nos interesan, una o más de una, pro- 
porcionando el número de línea o el intervalo “des- 
de.. a' 


por ejemplo: 5, 25L. 


M - Desplazamiento de líneas; sitúa las líneas espe- '' 


cilficadas por un intervalo (desde.. a...) delante de la 
línea especificada como tercer parámetro 


por ejemplo: 2,5,108M. 
P - Paginación; permite recorrer el fichero en pági- 


nas de 23 líneas cada una, o menos, según lo que 
se indique. El primer parámetro indica a partir de 


qué línea, y el segundo de cuántas líneas debe efec- 


tuarse la paginación, si falta se supone que son 23 0 


por ejemplo: 3,15P. 


— Q - Final de proceso; concluye el trabajo como si hu- 
biéramos estado "sólo de broma" y hubiéramos que- 
rido solamente ver el fichero, Antes ce “tirar todo" 
nos hará una pregunta: 

*O 

Quiere terminar el trabajo (S/N)?— 
Por supuesto, poderr.os responder N y continuar 
nuestro trabajo. 

— R - Sustitución de texto; según se indica literalmen- 
te en el manual, sustituye el contenido de la prime- 
ra Cadena en el intervalo de líneas especificadas 
por el contenido de la segunda cadena. Como me- 
jor explicación hemos recurrido a un ejemplo: 


1228 R mario 


En este caso, queremos buscar desde la línea 1 a 
la línea 228 la palabra "mario" y deseamos sustituir- 
la per la palabra "Mario”. Inmediatamente después 
de haber escrito lo an:erior pulsamos la tecla de fun- 
ción F6 y escribimos: 


Mario 


Después de haber pulsado la tecla de introducción 
se obtiene la visualización de todas las líneas que 
han sufrido la variación de la palabra “mario” por la 
de "Mario", 

— $ - Búsqueda de texto; se puede buscar un texto a 
parti: de las líneas especificadas 


por ejemplo 1,228 S mario. 4 


— T - Transferencia de líneas: transfiere el contenido 
del fichero que especifiqguemos después del carác- 
ter Tal fichero que se está procesando a partir de 
la línea especificada como primer parámetro 


por ejemplo: 3 T B-FILELTXT transfiere 
el fichero FILE1.TXT 


grabado en el disco B: a la memoria a partir de la 
línea 3. 

— W - Zscritura de líneas; transfiere al disco el núme- 
ro de líneas especificado, a partir de la primera (por 
ejemplo: 228 W). 
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e dice que un fichero es de tipo "batch" (o por 
lotes) cuando contiene una secuencia de Ccó- 
mandos que se leen en un determinado orden 
y se ejecuian, uno a uno, por el MS-DOS. Si el fi- 
chero "batch" llamado no se encuentra en el di- 
rectorio en uso, el MS-DOS lo busca en los otros 
directorios que se han especificado con el co- 
mando PATH, 

PA La extensión de los ficheros por lotes 
("batch") debe ser siempre "BAT" y para ejecutarlos basta intro- 
ducir el nombre sólo, sin la extensión. Para interrumpir la ejecu- 
ción es necesario pulsar las teclas Ctrl y Break; se visualizará así 


la pregunta: 


X 
Quiere terminar el trabajo (5/N)? 


Si respondemos $ el trabajo se interrampirá de forma defini- 
tiva; si pulsamos N se interrumpirá solamente el comando en eje- 
cución y el trabajo se reanudará con el siguiente, 

Si durante la ejecución se extrae el disco que contiene los fi- 
cheros “batch” de la unidad que lo contenía, el sistema solicita su 
nueva inserción para poder leer otro comando. Se acepta como 
comando el nombre de otro fichero "batch", de tal modo que se 
puedan ejecutar una serie de cadenas de comandos Hay que te- 
ner cuidado, sin embargo, con no crear "nidificaciones”. 

Otra característica importante es que el sistema recuerda en 
qué directorio se ha iniciado el fichero "batch', por lo que es po- 
siole cambiar el directorio en el interior del fichero de los coman- 
dos como y cuanco se quiera. 
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AUTOEXEC,BAT 


El fichero AUTOEXEC.BAT es un fichero esoecial que tiene 
una función bien específica. Cuando el procesador de los coman- | 
dos toma el control después de la inicialización del MS-DOS, lo pri- 
mero que hace es comprobar si en el directorio existe este fiche- 
ro y, si lo encuentra, lo ejecuta. Por ello se pueden ejecutar co- E 
mandos diferentes para cada disco que tenga el MS-DOS residen- 3 
te. Un ejemplo podría ser: 


ECHO OFF 

KEYBSP 

REM*** Disco MS-DOS para composición de textos+** 
DATE 


TIME 
PROMPT ¿PS $T—$—Que hago? —$— 


En la práctica, el fichero del ejemplo no hace otra cosa que Mo 
establecer el teclado español, la echa, la hora y el mensaje de so- 1 
licitud del sistema, Este conjunto de comandos se puede com- 
prender mejor después de haber leído la descripción de los co- 
mandos avanzados del MS-DOS (capítulo 2). 

Otro ejemplo clásico es el "autolanzamierlo" de un programa 
de aplicación contenido en el disco en el momento del encendi- 
do. En el supuesto de que se quiera inicializar automáticamente 
un determinado programa de tratamiento de textos y admitido que 
se le denomina EDIT, podemos establecer estas ccndiciones como 
sigue: 


A ' 


A>COPY CON: AUTOEXEC BAT 


Este comando permite introducir líneas de comando directa- 
mente desde el teclado en el fichero AUTOEXECBAT, 

Inmediatamente después, introduciremos el nombre del pro- 
grama de aplicación 


EDIT 


Pulsamos la tecla de introducción, luego la tecla de función 
6 y, finalmente, otra vez la tecla de introducción. De este modo 
emos creado o:ra línea en el fichero y todas las veces que in- 
sertemos el disco y encendamos el sistema, el MS-DOS cargará au- 
lomáticamente e! programa EDIT. 

Es posible proporcionar al fichero "batch" unos parámetros ex- 
lernos que puedan hacer que el mismo fichero se comporte de 
manera difcronte, 
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Un parámetro se individualiza, dentro de un fichero “batch”, 
con el símbolo % seguido por un número (por ejemplo: %l, %2, 
elc.), 

A un número igual corresponde, por supuesto, e. mismo ele- 
mento, que puede aparecer varias veces en el fichero "batch". 
Vezmos un ejemplo 


REM Cuando se solicite el disco A: inserte 

REM el DISCO RESERVA A—BBl. 

COPY CAPITAL TXT B**/V y 

REM A la solicitud de insertar el disco B: introduzca 
REMel DISCO RESERVA B—BBl. 

COPY CAPIT%1 TXT B:¡CAPIT2%]1.TXT 


De este modo, cuando hayamos acabado una parte del traba- 
jo estaremos precavidos contra los borrados o pérdidas acciden- 
tales, indicando el capítulo que acabamos de actualizar o de es- 
cribir en dos discos de reserva con la simple especificación del 
nombe del fichero "BAT" que, en este caso, hemos llamado de for- 
ma muy prosaica: SALVABAT. En la práctica, cada vez que que- 
ramos ejecutar la doble copia teclearemos, 


A>SALVA n 


1 


en donde "n” es el número del capítulo en cuestión. 

Dicho dato se sustituye en todas las utilizaciones del paráme- 
tro %1 dentro de SALVA.BAT. 

Es evidente que los ficheros deben llamarse todos ellos de la 
forma CAPITn.TXT, 

Se pueden especificar hasta 10 parámetros dentro de un fi- 
chero "BAT": si queremos especificar más será necesario emplear 
el subcomando SHIFT. 


Subcomandos admisibles en un fichero tipo Batch 


e ECHO - El subcomando en cuestión activa o desactiva la 
visualización de los comandos MS-DOS que se ejecutan en 
un fichoro batch, El formato del comando es muy simple, 
puesto que basta con proporcionar el parámetro ON para 
la visualización o el parámetro OFF para la no visualización, 


e FOR - Permite le ejecución ¡terativa de los comandos, No 
está permitida la nidificación (un FOR dentro de otro). 
Un pequeño ejemplo puede servir de aclaración: 


FOR %%a IN (pruebal prueba2 prueba3) DO print %%a 
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el comando establece la variable "a" en secuencia con el 
contenido del grupo encerrado entre paréntesis y luego 
ejecuta el comando que sigue al DO En la práctica el co- 
mando ervía a la cola de impresión los tres ficheros con- 
tenidos entre paréntesis. 


GOTO - Transfiere el control a la “etiqueta” especificada, 
con lo que permite saltar la ejecución de algunos coman- 
dos, La etiqueta se especifica inmediatamente después del 
subcomando y debe defirirse en. el fichero “batch” prece- 
dida por dos puntos (:). La etiqueta puede ser una larga se- 
rle de caracteres, pero solamente los ocho primeros serán 
significativos. Si una etiquéta no es llamada por ningún sub- 
comando GOTO no habrá ningún control; esto permite uti- 
lizar las etiquetas como líreas de comentario que no se vi- 
sualizan en el momento de la ejecución de los comandos. 


IF - Permite la ejecución condicionada de los comandos, 
Veamos con algunos ejemplos qué parámetros pueden ut- 
lizarse para verificar algunas condiciones: 


— IF EXIST CAPITIBAK DEL CAPITI.BAK 

En este caso, si existe la copia de reserva del fichero 
CAPITI.TXT se borrará, y si no existe, no se ejecutará 
el comando DEL 

— IF NOT EXIST CAPITIBAK GOTO COPIA 


:copia 
COPY CAPITITXT CAPITIBAK 
En este caso, si la copia NO existe se transmitirá el con- 
trol al comando que está inmediatamente después de 
la etiqueta: copia. 
— IF%1 = = SECRETO GOTO ADELANTE 
ECHO Palabra clave no adecuada termina la ejecución 
GOTO final 
El parámetro suministrado se compara con la palabra 
"secreto", si son iguales proseguirá la ejecución pasan- 


do el control a la etiqueta “adelante”, si no fueran igua- ' 


les, se interrumpirá el proceso. 

— IF ERRORLEVEL 1 ECHO final ejecución por error 
Este comando debe ir seguido siempre por otro, que 
suele ser el nombre del programa que establece el có- 
digo de error de modo significativo. n este caso, el 
programa debe poner a 1 el indicador de error si algo 
fue mal durante la ejecución, de modo que al verificar- 
se la condición se ponga de manifieste el mensaje. Por 


supuesto, los demás valores no hacen terminar la eje- 
cución del fichero "batch". 


e SHIFT - Permite proporcionar al fichero "batcr" más de 10 
parámetros; para conseguirlo será necesario suministrar to- 
dos los parárretros en el comando del fichero “patch” y lue- 

go utilizar el subcomando para hacer que los parámetros 

se desplacen a la izquierda una posición por cada subco- 
mando SHIFT proporcionado. 

Para sustituir los 10 primeros parámetros por otros 10 
tendremos que escribir 20 parámetros y luego, una vez uti- 
lizados los 10 primeros, o cuando sea preciso, dar 10 veces 
el subcomando SHIFT, 


e PAUSE - Suspende el proceso hasta que se pulsa una tecla 
cualquiera Es posible escribi: un comentario 


PAUSE Introducir disco A y pulsar cualquier tecla 


o REM - Permite visualizar los mensajes escritos en un fiche- 
ro “batch” durante la ejecución del mismo. 


Ejemplos de ficheros .BAT 
o Para inicializar un disco: 


FORMAT B:/B | 

REM insertar en la unidad A: la versión del MS-DOS 
REM que se quiera usar 

PAUSE pulsar ENTER cuando esté preparado 4 
SYS B: 

COPY AUTOEXEC.[BBAT 

COPY COMMAND.COM B: 

COPY MODE.COM B: 

COPY WTDATIM.COM B: 

COPY KEYBSP.COM B: 

Pause — inicialización terminada 


e Ejemplo de aplicación | 


ECHO OFF 

ASSIGN B=A 

¿MOLE 40 | 
IF EXIST INDEX,TMP GOTO OK 
GOTO NEXIST 


¡OK 

ERASE INDEX, TMP 

'¡NEXIST 

PRELAB 

MODE 80 

ELAB TEXTO.CMD Ñ 

IF EXIST INDEX.TMP GOTO OKX 

GOTC NEXISTX 

'OKX 

ELABIND Sr. 

¡NEXISTX 

¡LABEL solamente pare comentario: res:auración de las 
asignaciores 

ASSIGN 


e Introducción en el disco fijo de un producto: 


REM 
CLS 


a: 

REM INTRODUCCION PRODUCTO EN IBM XT 
REM 

REM ESPERAR 

CD 

MD C: PRODUCTO 
CD PRODUCTO 
COPY A:BASRUNEXE 
COPY AFIL** 

COPY A:¡FAL*EXE 
COPY A¡STIPO.EXE 
COPY A¡TEST 

COPY A:EJEMPLOS.* 


REM INSERTAR EL SEGUNDO DISCO EN LA UNIDAD A 
PAUSE 

IF EXIST A:DISCOB GOTO BDISCO 

REM*RRRSS ARO iok 

REM ATENCION 

REM 

REM EL DISCO INTRODUCIDO NO ES EL DISCO B 
REM 

REM CORREGIR 


REM**R9RRdcaAaA A  AAA 


GOTO DISCOB 


BDISCO 

COPY AFILEB** 
CD 

CLS 


e Para el final hemos dejado lo mejor, un fichero "batch" que 
permite copiar una serie de programas sin olvidarse de nin- 
guno, 


CHKDSK 

PAUSE INTRODUCIR EL DISCO ORIGEN EN LA 
UNIDAD A: 

CHKDSK B: 

REM*SIRVEN UNOS 70 K BYTES LIBRES PARA 
REM*COPIAR TODOS LOS FICHEROS DE ESTE 
PRODUCTO 

PAUSE INTRODUCIR EL DISCO EN EL QUE SE QUIERE 
COPIAR 

EN LA UNIDAD B: 

REM*COMIENZA LA COPIA DE SEGURIDAD DEL 
PRODUCTO 

REM**COPIA DE LOS ?ROGRAMAS*+** 

COPY AMENUBAS B: 

COPY A'-PINCOBAS B: 

COPY AINFORMESBAS B: 

COFY ASAVEBAS B: 

COPY A:CREABAS B: 

COPY AIDOCBAS B: 

REV***COPIA DE LOS FICHEROS DE HELP+** 
COPY A:MHELP TXT B: 

COPY A:¡AHELP.TXT B: ñ 
REM**COPIA DE LOS FICHEROS BAT*** 

COPY AMIOCOPY.BAT B: 

COPY A:-AAASBAT B: 

REM**COPIA DOCUMENTACION*** 

COPY A:SSYSDOCTXT B: 

REM***COPIA DE LOS FICHEROS DE ERROR*** 
COPY A:ERRMSGS B: 

REM*COPIA EJECUTADA DE FORMA CORRECTA 


COMANDOS AVANZADOS DEL MS-DOS 


Redireccionamiento y transferencia de datos | 


eamos ahora, basándonos en una exposición 
enriquecida con pequeños ejemplos prácticos, 
las funciones de redireccionamiento y “piping” 
(transferencia). 

Como se dijo ya en el primer capítulo, las 
de redireccionamiento, representadas por los 
signos "<' (que expresa redire ccionamiento 
en la entrada) y ">" (que exp/esa redireccio- 
AAA namiento en la salida), sirven para cambiar la 
procedencia. y el destino, respectivamente, de la entrada y de la 
salida con resoecto a la normalmente supuesta, 

En condiciones normales, los datos de entrada para un pro- 
grama de gestión de datos se extracn del teclado. Dicha agigna- 
ción es automática, pero, a veces, sería de más utilidad y menos 
costoso utilizar siempre un fichero en el que se variaran solamen- 
te algunos datos. 

En la versión 20 del MS-DOS podemos asignar, como unidad 
de entrada, un fichero en lugar del teclado mediante: : 


A>PROCMIO<B:DATINPUT "XT 


En este fichero tenemos que escribir con toda exactitud todo 
lo que hubiéramos tenido que escribir en el teclado. En efecto, si 
el programa no encuentra ningún parámetro o dato que le sirva 
al sistema se parará, porque el MS-DOS ya no estará en condicio- 
nes de resolver el problema; por ello debemos comprobar el fi-. 
chero antes de su utilización, 

La otra posibilidad es la de cambiar la salida estándar, que 
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suele ser la pantalla, asignando esta función a la impresora o bien 
aun fichero 


A>DIR>PRN 


Vimos antericrmente los nombres reservados vor el MS-DOS 
para los dispositivos en la descripción detallada del comando 
COPY y hemos visto también que PRN es el ombre de la impre- 
sora. Con el comando anterior hemos solicitado al s:stema que en- 
vie la lista del directorio desde la pantalla a la impresora. 


A>DIR>RAIZ,DIR 


En este caso, temos pedido la creación de un fichero que con- 
tenga la lista del cirectorio-raíz. 

De este modo podemos asignar de forma diferente las diver- 
sas funciones, 

Con la función de transferencia de datos ('piping”) el MS-DOS 
nos permite también transferir los mismos datos que se hubieran 
enviado a la pantalla a otro programa como si procedieran del te- 
clado. 

Si tenemos, por ejemplo, un programa que nos proporciona 
algunos datos que normalmente tomamos e introducimos por el 
teclado cuando “lanzamos” un segundo programa, resulta inútil di- 
cho tecleado intermedio de esos datos; simplemente se puede 
escribir: 


A>PROGI|PROG2 


La transferencia de datos de un programa a otro la realiza el 
MS-DOS escribiendo ficheros temporales con el nombre: 


%PIPEX. $$ 


Es necesario comprobar'que dichos ficheros no se borran duran- 
te la ejecución de nuestros programas. La transferencia de datos 
consiste en el redireccionamiento automático de las unidades de 
entrada y de salida y se ejecuta mediante la barra vertical situada 
entre los dos nombres de programa. 

El siguiente ejemplo, aunque introduce el comando SORT, que 
no hemos considerado todavía, puede servir para aclarar mejor 
el empleo del “pip:ng”. ¡ | 


A>DIR|SORT>RAIZ.DIR 


El comando DIR pasa al comando SORT la lista de los ficheros 
del directorio, SORT los pone en orden y los direcciona hacia el 
fichero RAIZ.DIR (Fig. 4 del capítulo 1). 
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El manual cel MS-DOS llama "comando-filtro" a un comando 
que, una vez recibidos datos a la entrada, los modifica y los res- 
tituye, de algún modo diferente, a la unidad de salida estándar 
(o modificada por redireccionamiento). Los comandos-filtro exis- 
tentes en el MS-DOS son tres, pero podemos escribir tantos 
como queramos simplemente considerando, que tenemos que 
recibir datos a la entrada desde la unidad de entrada y escribirlos 
en la unidad de salida. 

Los tres comandos se describen en este mismo capítulo; son 
los denominados SORT, FIND y MORE. 

Los veremos, como es habitual, en la lista alfabética de los co- 
mandos especiales. 


CITY 


Permite cambiar las unidades estándar de entrada y de sali- 
da asignando otras o bien restaurando las consideradas estándar. 
Se trata:de un comando de tipo interno, Admite coro parámetros 
solamente nombres reservados, Ejemplos: 


A>CTTY AUX 
A>C'I'P'Y CON 


El primer comando asigna unidades diferentes a las estándar, 
mientras el segundo restaura todo el conjunto, 


EXEZBIN 


Los ficheros con extensión “COM” y ".EXE” actúan como fiche- 
ros-comando, con la salvedad de que los segundces no tienen un 
“trazado” óptimo; el programa EXE2BIN tiene precisamente el 
cometido de transformar los ficheros de tipo "EXE", que no están 
optimizados en ficheros de formato “COM”, con lo que se ahorra 
espacio en la escritura de dichos ficheros en un disco y también 
se ahorra tiempo cuando se cargan en memoria, 

Se trata de un comando de tipo externo y tiene la posibilidad 
de especificar dos parámetros: el primero identifica el fichero que 
debe transformarse y el segundo :dentifica el nombre del fichero 
del tipo “.COM” que debe crearse. 

Sino se especifica la extensién del primer parámetro, el pro- 
grama supone per defecto la extensión ' EXE”, mientras que si no 
se especifica la extensión del segundo parámetro el fichero se es- 
cribirá con la extensión “BIN”. 
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Si no especifcamos luego el nombre del fichero de salida, se Ñ 


supondrá que es igual al nombre del fichero de entrada. 

Para obtener programas reubicables (COM) sin problemas, 
se requieren, además de las nociones de programación, que se co- 
nozca el programa que efectúa las conexiores (LINK) y también 
alguna información sobre los registros, la distribución del espacio 
de memoria, etc. 

EL programa EXE2BIN reside en el disco complementario del 
MS-DOS. 


a 


FIND 


Este comando-filtro envía a la unidad de salida estándar to- 
das las líneas del fichero, especificado como último parámetro, en 
las cuales el comando encuentra correspondencia entre los ca- 
racteres en ellas contenidos y los especificados en la cadena pro- 
porcionada como parámetro y encerrada entre comillas. 

Se trata de un comando de tigo externo que no admite el em- 
pleo de caracteres globales en la especificación del fichero. Para 
controlar este comando hay tres parámetros: 


e /V- Con este parámetro solicitamos al comando FIND que 
visualice todas las líneas que no contengan los caracteres 
especificados en la cadena, 


e /C - Este parámetro nos permite saber cuántas veces son 
objeto de ocurrencia los caracteres de la cadena en el fi- 
chero, sin visualizar las líneas que los contienen. 


e /N - Permite visualizar en la pantalla el número relativo de 
las líneas cue contienen la cadena especificada. El número 
se pone entre corchetes delante de la propia línea. 


Es posible realizar la búsqueda también en varios ficheros 
simplemente con:inuando la escritura de otros nombres da sa 
de la especificación del primer fichero, 

Ejemplo: 


' 


A>DIR AJFIND "TXT" 


Sirve para oktener la lista de todos los fichercs que, en el di- 
ractorio A: contienen la cadena ".TXT”. 
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MORE 


Es un comando-filtro que transfiere a la unidad estándar de sa- 
lida toda una pantalla llena de datos, leyéndolos desde el teclado 
o por la unidad estándar activa en ese momento. 

Se trata de un comando de tipo externo que, después de ha- 
ber llenado toda la pantalla, envía al mensaje: 


-Más-- 


Después de haber leído lo que nos interesa, podemos pulsar 
cualquier tecla para que se visualice una nueva pantalla llena de 
datos. En la práctica, se nos permite leer los ficheros página a 
página. 


PROMPT 


Es el comando que nos permite “personalizar” el mensaje de 
solicitud del sistema. Es de tipo externo. El mensaje que se escri- 
be después del comando se supone que es el nuevo mensaje de 

«solicitud del sistema. 

Si no se especifica ningún parámetro después del mensaje, 
se utilizará el mensaje habitual (como "A>"). 

Se pueden introducir en el texto algunos mensajes especia- 
les en la forma $n, en donde “n” puede tomar los valores siguientes: 


t - si se especifica visualizará la hora; 

d - en este caso visualiza la fecha; 

p - presenta el dirertorio en uso de la unidad supuesta por 
defecto; t 

y - especifica el número de la versión; 

n - proporciona la unidad de disco supuesta por defecto; 
g - visualiza el carácter ">; 

T - para el carácter "<'; 

b - para el carácter "1; 

q - para el carácter "=' 

h - efectúa un retroceso borrando el carácter anterior; 

e - carácter ESCape (desconexión); 

— = llega al final 


Cualquier otro carácter no tendrá ningún efecto y se consi- 
derará como carácter nulo. Veamos ahora algunos ejemplos: 


A>PROMFT qué hora es? 
A>PROMT qué hago? | 
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A>PROMT disco supuesto $p— 
A>PROMT Hora = $t$—Fecha $fd 
A>PROMPT $X, introducción del comando 


El primero y el segundo estaolecen solamente el mensaje; el 
tercero, además de establecer el mensaje, escribe la unidad su- 
puesta por defecto, y el cuarto escribe en la primera línea la hora 
y en la segunda la fecha, ambas precedidas por el mensaje co- 
rrespondiente, 

En el quinto caso queremos utilizar.como carácter del men- 
saje el delimitador de punto y ccma (;) como primer carácter de 
mensaje y no como carácter de separación; por ello hemos pues- 
to delante el delimitador del mensaje $X, que genera un carácter 
nulo, de modo que el delimitador sea considerado como el pri- 
mer carácter del mensaje y no como separador entre dos pará- 
metros, 

Si queremos restaurar todo porque, a la postre, el mensaje es- 
tándar del sistema es el que más nos satisface, siempre podremos 
escribir el comardo: 


A>PROMPT fin$g 


SET 


Es un comando que puede utilizarse para almacenar en el ám- 


bito operativo, en un bloque de memoria, nombres y cadenas de '. 1 


parámetros asociados a los propios nombres, 

Se trata de un comando de tipo interno que sirve para que 
los programas de aplicación encuentren algunos parámetros es- 
tablecidos con anterioridad, de modo que, por ejemplo, puedan 
saber en qué unidad han de ir a buscar los ficheros que deben 
utilizar. 

Si proporcionamos un comando SET seguido por un nombre 
sólo, significa que queremos extraer de la memoria el propio norn- 
bre y los paráme:ros asociados. 

Por el contrario, si tecleamos solamente SET queremos que el 
MS-DOS nos indique cuáles son los nombres que ha almacenado. 
También los comandos PROMPT y PATH sitúan parámetros 
en la memoria del ambiente operativo, con la diferencia de qye 
ro tienen necesidad del comando SET, puesto que lo hacen todo 
por sí mismos, 
Otro nombre que encontramos si tecleamos solamente SET es 
el que contiene el punto de conexión para poder recargar el fi- 
chero COMMAND.COM por parte del sistema si, por cualquier mo- 
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tivo, el procesador de los comandos se hubiera eliminado; será, 
por ejemplo: COMSPCE=A¡NCOMMAND.COM. 

Con este comando el MS-DOS expande una determinada zona 
de memoria para contener los nombres; no podrá hacerlo si he- 
«mos cargado ya como residente en la memoria un programa de 
aplicación. 


SORT 


Es el último comando-filtro del MS-DOS; hemos hablado de 
este comando al comienzo del capítulo y sabemos ya que trans- 
fiere los datos que lee desde la unidad estándar de entrada a la 
unidad estándar de salida después de haberlos ordenado. 

Se trata de un comando de tipo externo que procede a orde- 
nar los ficheros que están especificados o, más bier. el fichero que 
está especificado, en orden ascendente utilizando la secuencia de 
comparación de los caracteres ASCII. 

Es posible obtener el orden decreciente especificando el pa- 
rámetro "/R”, mientras que si no queremos iniciar la selección en 
la comuna 1 podamos especifica: cuántas columnas han de sal- 
tarse y especificar "/+x' precisamente 4%" es el número de la co- 
lamina a partir de la cual se debe comenzar a ordenar. Se pueden 
seleccionar ficheros con una longitud no superior a 63k, 

Ejemplo: 


A>SORT/R/+12<ASCENDE.NTE>DESCENDE.NTE 
Queremos ordenar de modo descendente el fichero ASCEN- 


DE.NTE y el resultado escribirlo en el fichero DESCENDE.NTE. La 
ordenación debe comenzar en la columna 12, pl 
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n las tablas que damos a continuación las letras 
encerradas entre paréntesis pueden omitirse 
[por ejemplo, REN(AME) puede escribirse tanto 
as eta completa como en la forma abreviada 
REN]. 

En la columna marcada con 1/E las dos le- 
tras identifican el tipo de comando: la letra 1 in- 
dica que el comando es de tipo interno (resi- 

MEDINA dente), mientras que la letra E significa que el 
comando es de tipo externo (transitorio, programa de utilidad). 
Las informaciones encerradas entre corchetes no tienen por 

qué suministrarse, Si se quieren introducir no deben emplearse 
los corchetes. 

Cuando las palabras están separadas por la barra vertical (|) 
significa que es posible elegir entre las dos palaoras que apare- 
¡cen a la derecha y a la izquierda de dicha barra. 

Los signos de puntuación (. = ?: / N) deben respetarse, es de- 
cir, no es posible omitir ninguno de los signos indicados (sola- 
mente la barra vertical '|' y los corchetes no deben indicarse). 

Cuando se especifica el parémetro "d:” significa que es nece- 
sario aclarar la unidad de disco cue se quiere emplear (si se omi- 
te, el MS-DOS, por defecto de intormación, utilizará la unidad su- 
puesta). 

La palabra “camino” debe ser sustituida, si fuera necesario, por 
la especificaciór. de los nombres de los directorios separados por 


barras invertidas (también el nombre de fichero final debe estar 


separado por la barra invertida), 
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Tabla compendio de los comandos del MS-DOS 


ASSIGN 


Formato 


Direcciona la búsqueda 
en unidades diferentes 


Crea una copia de reser- | BACKUP [d.][camino] 
va de los ficheros en dis- | [nombre fichero] [ext] d 
co duro, | [¿S][/A][Dimmm-dd-aa] 


Determina cuánco debe- | BREAK[ON/OFF] 
mos antender y cuándo 
no, la interrupción gene- 
rada por la pulsación de 
CTRL-BREAK 


Cambia el directorio utili- 


ASSIGN 'x=y[...)] 


BACKUP 


BREAK 


CHDIR CHDIR[[d.]Jcamino]) o bien 


zado en ese momento CD[[d:]camino] 
SOHKDSK Comprueba el disco y vi- | CHKDSK[d:][nombre del 
sualiza los resultados fichero] 
[exti[/FI/V] 
COLS Borra la pantalla CLS 


COMP [d:][camino] 
[nombre fichero.ext][d:] 
[camino][nombre fiche- 
ro! .ext]] 

COPY [/A][/B] 

[d J[camino]nombre f- 
chero[.ext][/A][/B] 
[d:][cam:no][nombre fi- 
chero[.ext)][/A][/B]11/V] 
o bien 

COPY [/A][/B] 
[d:][camino]hombre fi- 
chero[.ex-][/A][/B] 
[+][d: [camino] 

nombre fichero [ext] 
[/A11/B]..] 
[a:][camino][nombre fi- 
chero[.ext]][/A][/B1]14V] 


DATE [mm-dd-aa] 


| COMP Efectúa una comparación 
entre ficheros y visualiza 


el resultado 


Copia los ficheros 


Establece la fecha 
Ver ERASE 


Lista los nombres de los 
ficheros de la unidad soli- 
citada 


Compara los discos 
Copia los discos 


DATE 
DEL 
DIR 


DIR[d:] [camino][nombre, 
fichero[.ext]1[/P]1/WW] 


DISKCOMP 
DISKCOPY 


DISKCOMP[d:][d:111][/B] 
DISKCOPYT[a:][d:1[/1] 
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Comando 


ERASE 


FORMAT 


GRAFTABL 


GRAPFICS 


KEYBnn 


MKDIR 


MODE 


PATH 


PRINT 


RECOVER 


RENAME 


RESTORE 


Objeto Formato 


ERASE[d:][camino] 
[nombre del fichero[.ext]] 
Puede utilizarse como 
DEL 


FORMA”[d:]1/S1/1] 
[/8]11/W11/B] 


GRAFTABL 


Borra los ficheros elimi- 
nando sus referencias en 
el directorio 


Formatea los minidiscos 


Carga la tabla de los ca- 
racteres gráficos 


Imprime la pantalla con | GRAPHILS 


caracteres gráficos 


KEYBUK 
KEYBGR 
KEYBFR 
KEYBIT 
KEYBSP 


MKDIR[d:]Jcamino o bien 
MD[[d:]camino] 


Carga el programa de so- 
porte para los teclados no 
americanas 


Crea un directorio de ni- 
vel inferior (stbdirecto- 
rio) 
MODE LPT=:n]L[m][p1) 
o bien 

MODE n 

o bien 

MODE[(n]m[T] 

o bien 

MODE COMn:baua[ pa: 
ridad[[ ,pits-_dato 
[ bits ——parada[,P]]]] 

o bien 

MODE LPT=:==COMn 


PATH[[3:]Jcamino[[¡d:] 
camino]..] t 


Establece el modo de fun- 
cionamiento para la im- 
presora y la partalla 


Camino de búsqueda de 
los comandos y los ficne- 
ros "batch" en los directo- 
rios 


Pone en cola e imprime | PRINT[[d¡J[nombre del fi- 
los ficheros especificados | enero 
Lext1JTI/C1/P1.] 


RECOVER[d:][camino] 
nombre del fichero[.ext] 
a bien 


RECOVER D: 


REN(AME)[d:][camino] 
nombre del fichero[ ext) 
nombre del fichero[.ext] 


RESTORE d:[d][camino] 
nombre del fichero!:exi] 
[/S1F] 


Recupera fichejos de dis- 
quetes o del disco rígido 


Cambia el nombre alos fi- 
cheros 


Efectúa la restauración de 
los ficneros cesde dis- 
quetes a disco duro. 


121 


Comando 


(Batch) 


ECHO 


FOR 


PAUSE 


REM 
SLIPT 


Borra un directerio de ni- 
vel inferior (subdirecto- 
rio) 

Transfiere el MS-DOS 
Establece la hora 


Visualiza todos los cami: 


nos existentes (estructura 


en árbol) 


Visualiza el contenido de 
un fichero 


Visualiza la versión del 
sistema, 


Verifica, en escritura, los 
datos en el disco 


Visualiza el nombre asig- 
nado al disco 


Ejecuta los ficheros por 
lotes "Baten" 
Impide/permite la visua- 
lización de los comandos 
que aparecen 


Ejecución iterativa de co- 
mandos 


Transfiere el control a la 
línea indicada por la eti- 
queta 


Ejecución condicional de 
programas-comandos 


Produce una pausa en el 
sistema 


Visualiza comentarios 


Desplaza las líneas de co- 
mandos 


Formato 


EMDIR[4:]Jcamino 
c bien 
ED[d:Jcamino 

SYS a; 
TIME[hhimm:ss.xx] 


TREE[d:][/F] 


TYPE[d:][camino) : 
nombre del fichero[.ext] 


VER 
VERIFY[ON/OFF] 


VOL[d:] 


[d:] nombre del fichero 
[parámetros] 


ECHO[CN|OFF ][mensaje] 


f 


FOR % % variable IN (gru- 
po)DO comando 


GITO etiqueta 
Y 


1F NOT comando condi- 
cional 
PAUSE[comentario] 


REM[comentario] 
SHIFT 


Comandos avanzados DOS 


Comando 


CTTY 


EXE2BIN 


MORE 


PROMPT 


SET 


SORT 


Cambio por una consola 
auxiliar 

Convierte los ficheros de 
formato "EXE" en ficheros 
de formato "COM" 


Busca las cadenas especi- 
ficadas en los ficaeros in- 
dicados 


Visualiza los catos en 
pantallas enteras sucesl- 
vas 


Establece un nuevo men- 
saje de solicitud 


Introduce las cadenas en 
el ambiente del procesa- 
dor de los comandos 


Ordena los datos del texto 


Formato 


CTTY nombre-unidad 


EXE2BIN 
[d:][camino]nombre de fi- 
chero[ ext] 
[d:][camino][nombre. de 
fichero[:ext]] 


FIND 
[/V]1/C]M]cadenald:] 
[[camino]nombre de f- 
thero[ ext]..] 


MORE 


PROMPT[texto solicitud] 


SET[nombre=[paráme- 
tro]] 


SORT[/E][/en] 


Sistemas operativos. ) 
Brinch Jansen. Escuela de Informática de la Universidad Politécnica de 
Madnad. 


S:stemas operativos de la computación. 
Davis, 1985. Fondo Educativo Interamericano. 


Sistemas operativos. 
Varios autores, 1985. CEDED, 


Sistema operativo EP/M, Guía del usuario. 
T. Hogan, 1989. Ed. McGraw-Hill. 


Sistema operativo MS-DOS. Guía del usuario, 
P. Hoffman / T. Nicoloff, 1985. Fa. McGraw-Hill. 


Sistema operativo Unix. Guía del usuario. 
R. Thomas / J. Yates, 1985. Ed, McGraw-Hill. 


MS-DOS paso a paso. 
Pinauad. ELISA. 


CP/M palabra a pelabra. 
Dargery. ELISA, 


emasiado a menudo encontramos perso- 
nas que ante la sola idea de tener que uti- 
lizar un ordenador personal o cualquier 
otro instrumento informático se muestran 
aterrorizadas. Hay quien encuentra difí- 
cil hasta el simple accionamiento. del 
mando a distancia del aparato de televi- 
sión. No obstante, las máquinas “inteli- 
gentes” están invadiendo todos los sec- 
tores: ya no debemos ofendernos si el cajero automático 
nos da la bienvenida, nos informa de los pasos que de- 
bemos dar para retirar dinero o nos felicita en nuestro 
cumpleaños, y tampoco ha de maravillarnos si podemos 
enviar por teléfono mensajes conversando con una gentil 
voz femenina que, en realidad, es generada por síntesis 
vocal por un ordenador. 

En este volumen de la B.B.I. trataremos de explicar de 
modo claro y sencillo cómo es posible controlar un or- 
denador personal mediante el sistema operativo MS-DOS, 
uno de los más extendidos para ordenadores de 16 bits 
basados en el microprocesador 8086/8 de Intel, y adop- 
tado como estándar por IBM para su famoso “PC”. Pro- 
porcionamos toda la información que puede necesitar un 
principiante para tomar confianza con un ordenador per- 
sonal sin poseer conocimientos específicos anteriores. 
Pero esta información es la misma que sirve también a 
quienes utilizan, de manera más o menos “transparente”, 
paquetes de programas de aplicación y quieren conocer 
mejor las posibilidades del ordenador que tienen a su dis- 
posición. 

Es un camino para introducirse en el mundo del 
MS-DOS con ejemplos prácticos e ilustraciones claras de 
casos particulares. 


395 pts. 
(incluido IVA) 


